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SOODAKATTILAN K 15897 LASKUPUTKEN VIRTAUSMITTAUKSEN VUOTO

SOODAKATTILALLA HAVAITTIIN 7.2.1991 KLO 12.30 LASKUPUTKEN VIR-
TAUSMITTAUKSEN LAIPASSA VUOTO.

VUOTAVAA KOHTAA YRITETTIIN TUKKIA KÄYNNIN AIKANA NS. TIIVISTEMAS-
SALLA, MUTTA VUODON SUURUUDEN TAKIA MASSAUS KESTI VAIN N. 2h: A.

VUODON TUKKIMISEN EPÄONNISTUTTUA JOUDUTTIIN KATTILA AJAMAAN
ALAS JA TYHJENTÄMÄÄN KATTILA.

KORJAUSAIKATAULU:

LIPEÄNPOLTTO LOPPUI 7.2.1991 KLO 18.15

KATTILA OLI PAINEETON JA KORJAUS
ALKOI 8.2.1991 KLO 11.30

KORJAUSTYÖ PÄÄTTYI 8.2.1991 KLO 13.00

LIPEÄNPOLTTO ALKOI 8.2.1991 KLO 18.20

LIPEÄNPOLTTO KESKEYTYKSESSÄ N.24 h

KORJAUS

SOODAKATTILAN LASKUPUTKEEN ON ASENNETTU V.1985 VIR-
TAUSMITTAUS MALLIA ITABAR

KUNNOSSAPITO~IEHET VAIHTOIVAT LAIPPATIIVISTEEN SEKÄ
PINNAPULTIT,JOTKA OSOITTAUTUIVAT PAINEASTIAKÄYTTÖÖN
SOPIMATTOMAKSI. TÄLLÄISIÄ PULTTEJA EI SAA KÄYTTÄÄ PAI-
NEASTIA RAKENTEISSA.PULTIT EIVÄT OLE TEHTY TARPEEKSI
JOUSTAVASTA MATERIAALISTA, JOTEN AIKOJEN KULUESSA
PULTTI VÄSYY JA LAKKAA JOUSTAMASTA.

JAKELU:VIIKKOPALAVERI,VUOROMESTARIT,PARPALA,IMPONEN,HAAPANIEMI,KERTTULA



Ja f
Dp-lähetin, 3-tie-venttiilisarja ja ITABAR-virtausanturi muodostavat
kokonaisuuden. Täten ei tavita putkia eikä liittimiä osien
asennettaessa. Em. kokoonpano on asennettu suoraan asennuslaipalle,
dp-lähetin kytketään linearisointireleeseen ja ulostuloksi
saadaan 0 -20 mA tai 4 -20 mA, joka on suoraan verrannollinen
virtaukseen. .
Lähettimen viritys ja tarkastus voidaan suorittaa helposti.

,

t~
JI

ITABAR-virtausanturi malli IBF-100
IBF-100 on kehitetty erityisesti savukaasumittauksiin.
Anturi voidaan avata molemmilta puolilta ja siten puhdistaa
irroittamatta sitä kanavasta tai putkesta. IBF-100 antaa
huomattavia etuja rakenteensa ansiosta 2000 mm ja sitä
suuremmissa putkistoissa.
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