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SOODAKATTILAN POHJASÄRöT

1.
Tutkimuslaajuus ja menetelmät

Kattilan pohja tarkastettiin 4-9.05-90 seisokissa
tunkeumavärillä lähes 100 %:sti. Kattilan taka- ja
vasemman seinän lähialueet tulivat puhdistettua
aikapulasta johtuen huonommin, jolloin tälle osalle
on voinut jäädä tutkimuksessa huomaamatta vaurio-
alueita. Etu- ja takaseinät tarkastettiin sulan
rajapinnan korkeudelta, kuten myös osa sivuseinistä.

..Näiltä alueilta ei löytynyt vaurioita.

2.
Tutkimustulokset

tt Tutkimustulokset voidaan tiivistää seuraavaan:

-Kattilan pohja-alueelta löytyi 23 säröytynyttä
aluetta.

-Eväsäröjen esiintymisalueita löydettiin 20.

-Säröytynyttä putkipintaa 10:llä alueella.

-Valokuvista laskettu 299 erillistä eväsäröä ja
417 erillistä säröä putken compound-materiaalissa.

-säröytyneitä alueita hiottaessa todettiin huomatta-
van osan säröistä yltävän putken ruostumattoman
1,5 mm paksun pintaosan läpi. Merkittävän syvää
särön etenemistä putken st 45.8 materiaaliin ei
voitu todentaa.

..-Tutkimuksella voitiin löytää vain osa säröistä.

-Evien liitoshitsit olivat ainakin pintaosiltaan
täysin säröistä vapaita.

..3. Suoritetut korjaustoimenpiteet

Säröt päätettiin alun alkaen hioa kokonaan pois ja
jos hionta joudutaan ulottamaan ruostumattoman pinta
kerroksen läpi niin putkeen hitsataan uusi pinnoite
yliseostetulla puikolla.

Hionnasta ja sitä seuraavasta hitsauksesta kuitenkin
luovuttiin lisä tietojen saamiseksi (jäi säröjä),
koska ilmeni että suoritettaessa pinnoitushitsausta
putken pinnalle ilmestyi jo tutkitulle ja kunnossa
olevaksi todetulle alueelle runsaasti lisä säröjä.
säröjä tuli ilmi myös putkenpinnalle hitsaussauman
läheisyyteen vaikka pinnoitushitsautta tehtiin evän
puolelle ja väliin jäi evän virheetön liitoshitsi.
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4.
Päätelmiä säröilyn syistä

Eräitä päätelmiä perusteluineen säröilyn syntyyn
vaikuttavista syistä voidaan esittää:

A. -Säröjä ei esiinny seinien lähellä. (1 m lähin)
-Säröt keskittyvät hyvin voimakkaasti pohjapalkkien
reunojen kohdalle.

-Säröt keskittyvät pohjan keskialueelle.

8 Em. seikoista voidaan päätellä että kannatuksen
aikaansaamalla vetojännityksellä kannatuspalkin
reunan kohdalla on merkitystä. (Jännityskorroosion
vaatima vetojännitys.) Kuitenkin pohja-alueella on
myöskin alueita ( 5 aluetta 23:sta) jossa esiintyy

tt säröilyä ja jotka eivät ole palkin reunalla.

Myöskin voidaan päätellä ettei sularajalla ja
käynnistyspolttimien käytöllä ole merkitystä
säröilyn syynä. (Säröt keon alla keskialueella)

B. -Kattilan käyttöikä on n.kaksi vuotta ja kattilalle
tehty vesipesu neljästi.Kattilan pohja ei ole ollut
pitempiä aikoja kuivaamatta, joten pesujen mahdol-
lisuus säröjen aiheuttajana havaitussa laajuudessa
lienee täysin teoreettinen ja käytännössä mahdoton.

C. -Säröalueita esiintyy pohjalla huomattavasti enemmän
evissä kuin putkissa ja putkissakin säröt olivat
seitsemessä tapauksessa (Putkissa 10 säröaluetta
kaikkiaan) evähitsin vieressä samalla kohtaa kuin
eväsäröt. Evissä ja putkissa esiintyvien säröjen
välissä olevasta hitsistä ei säröjä löydetty.

tt D. -Evän ja putkimateriaalin päällehitsauksen aikana
esiintulleiden uusien säröjen osalta voitanee yhtyä
AA:n a~iantuntioiden lausuntoon siten ettei hitsaus
aikaa~saanut uusia säröjä vaan jännitykset avasivat

8 jo aiemmin syntyneitä säröjä jolloin ne voitiin
löytää. Tämän perusteella voidaan todeta pohjalla
olevan suurella todennäköisyydellä säröalueita ja
säröjä joita ei vielä voitu löytää niiden pienuuden
takia.

F. -Kiertohäiriöt eivät ole säröilyn syynä koska pohja
putkistossa on virtaus mittauksia, joista ei missään
kattilan käyttötilassa ilmene kiertohäiriöitä.
Lisäksi säröjä ei esiinny reunaputkissa, jotka ovat
alttiimpia kiertohäiriöille ja esiintyneet säröt
ovat pääsääntöisesti putken sivupinnalla lähellä
evää ja itse evässä.
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Näyte soodakattilan pohjalta (keosta) 2.5.-90

Näyte 1: (Isompi astia)

8
Na 38,0 %
K 0,96

Cl 0,06 NaCl:na 0,19 %
8 S04 1,63 Na2S04:na 2,41 "

S203 0,95 Na2S203:na 1,35"
Liukenematon 0,88

Näyte 2 (pienempi astia)

Na 38,2 %

K 3,06

Cl 0,21 NaCl:na 0,35 %

S04 1,92 Na2S04:na 2,83"

Na2S 4,51

S203 7,65 Na2S203:na 10,80

~ Likenematon 0,90

8 Jakelu:

Hukkanen

Mikkola

Sipilä


