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SOODAHÖYRYKATTlLA K-12843 POHJAN JA SIVUSEINIEN VÄLISEN EVÄN KORJAUS

Perjantaina 9.11.1989 klo 16.50 alkoi sulaa valua
kattilasta lattialle ja kanaaleihin. Kattila oli ollut
öljy tulilla n. l~ h polttolipeäpulan vuoksi.
Tulet sammutettiin apukattilan käynnistymisen jälkeen
klo 17.10. Kattila laskettiin paineettomaksi, jonka
jälkeen se pestiin ja tyhjennettiin.

Sulavuoto johtui pohjan ja sivuseinän välissä olevan
tiivistysevän palamisesta. Vuotokohta oli pohjan
keskeltä etuseinän suuntaan n. 0,5 m ja pituudeltaan
0,5m. Lisäksi evä oli halki n. 2 m matkalta.
Samalla tarkastettiin myös vasemman seinän evä, tällöin

.löydettiin samasta kohdasta evän halkeama ja halkeaman
ympäriltä evän ohenema.

Palaneet evät korjattiin poistamalla vanhat ja asentamalla
uudet evänpätkät tilalle, sekä hitsattiin halenneet
evät uudelleen.

Syy palamiseen voi olla evän halkeaminen ja tästä
johtuva huonompi jäähdytys, joka saa evän paikallisestiylikuumenemaan. 

Em. puoltaa myös se, että evä muiltaosin
näytti virheettömältä.

LIITTEET kuva vuotopaikasta


