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CE-~nn1A K-12334 SEISOKlSSA 16.-23.10.88 PA~LAISIIN OSIIN
KcmIS1WAT KOOJl\~f JA TMKISI\S"1rrfAUKSEf SEKA KWAUKSEf

Ehnen seisokkia ei ollut tiedossa ohjelrnoituja korjauksia.

1 Kattilan lieriöiden pituus ja poikittaissal.mat sekä yhteiden
saumat tarkastettu magneettijauheella Polartestin toimesta.
Tarkastusp5ytäkirjan mukaan ei raportoi tavia näyt~iä eikä
muutoksia entisestä.

2 Kuumatulistajan tukeista ja päähöyryputken kahdesta ensim-
mäisestä käyrästä otettu seuranta-replicatarkastus ja vint-
ti tarkastettu tuubien läpivientien osalta.

3 Kattilan paineenalaisten tuubien tarkastusmittaus oheisen
erittelyn mukaan Polartestin toimesta.

4 Doletzal-l~önvaihtimen avaus ja tarkastus; pesty ja kun-
nossa.

5 Tulipesän etuseinällä pohjasta 800 mm ylöspäin olevien tuu-
bien n:o 13 ja 14 hitsaussaumojen korjaus uusitulla 100 mm

pätkällä.
Uudet saumat kuvattu, värjätty ja koeponnistettu.

6 Kattilan po~ialta + 9,00 m oleva konepajan tekemä combound-
musta hitsaussauma tarkastettu avaamalla seinälevytys jo-
kaiselta seinältä ja kuvattu 20 tuubia.
Havaittujen sisäpuolisten hitsaussaumojen sis~puolisten
säröalkujen takia avattu seiniä lisää, jokaiselta seinäl-
tä vielä 20 tuubin osuudelta ja viallisten saumojen kohdal-
le laitettu 100 mm uudet pätkät Fe 35.8 111

':~'.,. Etuseinällä tuubi n : 0 43
8 Oikea seinä tuubit n:o 31 ja 92

Vasen seinä tuubi n:o 31

Saumat kuvattu, värjätty ja koeponnistettu. Kaikki loput
satHnat emo korkeudelta tarkastetaan v. -89.
Takaseinällä nokan yläpuolella 20 crn vas. 20. tuubi musta-
musta avattuja hitsattu.

Kuumatulistj.nelementti 16; tuubi 4, toinen sidehitsi al-
haalta, uusittu putkea 400 mm ja uusi sidehitsi.

Ko. korjaustyön tehnyt Steka Oy.
Hitsaajat: Paappanen Seppo

Piiparinen TiJno
Lehtovirta Seppo
Marttila Pekka
Tiihonen Ari
Seppä Arto



, " ,'CO !11!!!~~T""!'f .]

EJ..m-GlJrZErrOY SELmrn 2

-
1988-12-14

Lisäaineet DMO-16 0 2.4 puikko P5 0 2.4 -compound

Tulistin 00'18-16 0 2.4

TUubimateriaalit 50.8x5.6 St 35.8 111
54.0x6.4 13 CrI'.lJo 44
50.8x5.o8 Sandvik 5RIO

7 TUlipesän poltin ja iLma-aukkojen ohitusten, peitelevyjen
reunojen hionta ja massaus

8, 8 Kattilan pohjan kannatuspalkkien ja pohjan välisen kiila-
uksen tarkastus Otsan Ilveksen kanssa.

9 Kattila ponnistettu 125 bar paineella ja käyttötarkastus
4It suoritettu 11K:n K. Juvosen läsnäollessa.

LITrfEEI' Polartestin tarkastuspöytäkirjat
" mittaus(JÖytäkirjat
Kor jausmestapin kor jausilmoi tukset
Steka Oy: n hi tsaaj ien todistukset
Ainestodistukset
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