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Kymi-Strömberg Oy KORJAUSSELOSTUS
Energiaosasto, Kaukas

T Venäläinen/HPe 27.11.1986

26.11.1986 havaittiin l-soodakattilan (K-12861)
oikealla sivuseinällä putkessa n:o 44 vuoto päälle-
hitsatun alueen ja kompound-alueen rajasaumassa
(korko + 9700).

27.11. sauma avattiin (ontelo) ja hitsattiin uudel-
leen A. Ahlström Oy:n toimesta ohjeen VTO 2.6.07/Y

8 mukaisesti.

27.11.-86 suoritetussa vesipainekokeessa (108 bar)
todettiin korjattu sauma tiiviiksi. Samalla havait-
tiin tertiääritulistimen elementissä n:o 18, putkien

4t välisessä alimmassa sidehitsissä vuoto. Vuotokohta
aukaistiin (n. 5 mm:ä pitkä putken pituussuuntainen
halkeama), suoritettiin korjaushitsaus ja side-
hitsauksen paikkaa muutettiin n. 200 mm:ä ylemmäs.

Tulistinkorjauksen jälkeen suoritetussa vesipaine-
kokeessa (108 bar) todettiin kattila tiiviiksi.

Lisäaineet DMO-IG, OK 67.60

Hitsaajat Pauli Heikkinen ja Urho Heikkinen
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