
UPM-Kymmene Oyj MAGNEETTIJAUHETARKASTUSPÖYTÄKIRJA N:o
Wisaforest MAGNETPULVERPROVNINGSPROTOKOLL N:r 030745MT
Mittaus- ja Tarkastusryhmä
PL 42 68601 PIETARSAARI FIN Liitteet:
Puh. 020416113 Fax. 0204168835 Bilagor:
 Tarkastuskohde / Granskningsobjekt

SK 2 Konvektio-osan vuodon korjaus, nuohoimen 42 alapuolella
 Tilaaja / Beställare Valvoja / Övervakare

H. Stenbacka U. Sandbacka
 Nimi / Namn  Piir. No. / Ritn. Nr.

 Merkinnät / Beteckningar  Tunnus No. / Identifierings Nr.  Osan No. / Del Nr.

Työ nr 111142
 Aine / Material Pinnan laatu / Ytans kvalitet Tark.ohje / Arb. dir.

WF 4
 Valmistusvaihe / Tillverkningsskede Lämpökäsittelytila / Värmebehandlingsområde

Korjaus
 Tarkastettavat alueet / Granskningsområden

Svetsade områden  enligt skissen
Välineet ja menetelmät:
Utrustning och metoder:
 Puhdistusmenetelmä / Rengöringsmetod Peittoväri / Kontrastfärg

Stålborste Bycotest 104    ;    Batch 192
 Magnetointimenetelmä / Magnetiseringsmetod Magnetisointiarvot / Magnetiseringsgrad

JES » 5 kp dragkraft
 Magneettivuon suunta / Magnetfältets riktning

Växlande
 Magneettijauhe / Magnetpulver Magneetijauheen levitys / Magnetpulvrets utbredning

Bycotest 103  ;  Batch 1470 Spray
 Valaistuksen laatu / Belysning

Punktbelysning
 Jäännösmagnetismin poisto / Borttagning av restmagnetism

 Jälkipuhdistusmenetelmä / Efterrengöringsmetod

Tulokset:
Resultat:
 Arvostelu / Bedömning

X Hyväksytty / Godkännes Hylätty / Underkännes
 Piirros: Vikojen sijainti, suuruus, lukumäärä, laatu
 Skiss:   Defekternas läge, storlek, antal, kvalitet

Päiväys / Datum

02.04.2003
Tarkastaja / Granskare

N. Blomqvist
Allekirjoitus / Underskrift

N. B.
Jakelu / Fördelning Pätevyys / Kompetens

P. Nevala , L-M.Wikström, H.Stenbacka, 6429-N2-M
S. Siltala Magn4.xls


