
Magneettijauhetarkastuspöytäkirja GI02241

Pl 41, 01621 VANTAA Sivu  Sheet

Laajaniityntie 3, 01620 VANTAA Magnetic Particle Inspection Report

tel 0203 87843  fax (09) 878 6653

Tilaaja  Contractor Asiakas  Customer

Laitos  Station Valmistaja, asentaja  Manufacturer, installed by

Tarkastuskohde  Inspection object Piirustus nro  Drawing no.

Hitsin tunnus  Weld identification Rakenneaine  Base material Materiaaliryhmä  Material group

Pinnan laatu  Surface condition Lämpötila  Temperature Lämpökäsittely  Heat treatment

Magnetointi  Magnetizing Tarkastuslaite  Equipment Tunnus  ID

 X

Valaistus  Light Tunnus  ID

Kontrastiväri

Magneettijauhe  Magnetic powder

Puhdistin  Cleaner

Virtalaji  Current Jauhe  Powder

 X

 X

Tarkastuspvm  Inspection date Tarkastuspaikka  Inspection place Muut tiedot  Other information

Tarkastusohje   Inspection procedure Tarkastuslaajuus  Extent of inspection

Laadunmääritysasiakirja  Quality document Laatuvaatimus  Quality requirement

Tulokset  Results

Ekonomaiseri I:n alaosan vuotokohta paikallistettu ekonomaiseriputken ja jakotukin väliseen liitoshitsiin. Vuotokohtaa

avattaessa vikatyyppi todettiin paikalliseksi huokosryhmäksi, joka aikaa myöten ulottunut pintaan saakka ja aiheutta-

nut vuodon. Vuotokohta avattiin läpi korjaushitsausta varten ja välitarkastettiin. Varsinainen korjaushitsi tarkastettiin

tunkeumanestetarkastuksena. Korjaustyön suoritti Metso Power Oy. Korjauksen jälkeen kattilan paine nostettiin

käyttöpaineeseen 80 bar ja Ekonomaiseri I tarkastettiin silmämääräisesti näkyviltä osin. Muita vuotokohtia ei havaittu.

Vuotokohdan läheisyydestä magneettijauhetarkastettiin lähimmät viisi vastaavanlaista liitoshitsiä, ei näyttämiä.

Ekonomaiserin alaosan yleisilme siisti, merkittävää ulkopuolista korroosiota ei ollut havaittavissa, mikä myös pistokoe-

maisella seinämänvahvuusmittauksella todettiin.

Liitesivulla kuvia korjauksesta.

X 

Tarkastaja  Inspector  Pätevyys  Qualification

X  EN 473/Nordtest Level 2

Matti Hartikka  SNT-TC-1A Level 2

 STUK

Pvm ja allekirjoitus  Date and signature

24.6.2008
Rev. 2

23.06.2008 OULU Lopullinen korjaushitsi tunkeumanestetarkastettu

SFS-EN 1290 ja SFS-EN 1291; taulukko A1 100 %

SK7 Ekonomaiseri I alapään vuotokohdan korjauksen tarkastus

Eivät täytä vaatimuksia

Do not comply with the requirements

Bycotest 104 A

Bycotest 103

Pöytäkirjan nro

Report number

Eränumero  Batch no.

Eränumero  Batch no.

Työnro  Work no.

3090 1(2)

Työnro  Work no.

Metso Power Oy

Kohdevalo

n. 100mm

SFS-EN 12952-6 SFS-EN 1291  2

PT 92

Eränumero  Batch no.

Tarkastustulokset

Results of inspection

Täyttävät vaatimukset

Comply with the requirements

Virta  Current

Työnro  Work no. Työnro  Work no.

Fortek Oy 4 500 848 171 StoraEnso Oyj

St45.8 / 15Mo3 1.1

Voimalaitos SK7

Harjattu

ks. tulokset

Ei lämpökäsittelyä

Vaihtovirta  

n. 70°C

Bycotest C 10

Parker DA 200 S
Ies

Yoke

Kela

Coil

Suora virtamagnetointi

Direct current method

Epäsuora virtamagnetointi

Non-direct current method

Induktiomagnetointi

Induced current method

Kenttävoimakkuus mitattu

Magnetic field strength measured

Demagnetointi

Demagnetization

Jäännöskenttävoimakkuus mitattu

Residual magnetism measured

Kuiva menetelmä

Dry method

Märkä menetelmä

Wet method

Musta

Black

Punainen

Red

Fluoresoiva

Fluorescent

Napaetäisyys

Pole spacing

Ampeerikierr. 

Ampere-turns

Kohtioetäisyys

Prod spacing


