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Suomen Soodakattilayhdistys ry 
 
 
 
KESTOISUUSRYHMÄN KOKOUS V/2001 
 
AIKA 28.8.2001 kello 10:00 – 15:15 
 
PAIKKA Jaakko Pöyry Oy, Vantaa 
 
 
OSALLISTUJAT Reijo Hukkanen Stora Enso Fine Papers Oy, Oulu pj. 

Markku Lehtinen Jaakko Pöyry Oy, Vantaa, siht. 
Pekka Pohjanne VTT Valmistustekniikka, Espoo 
Kalle Salmi Kvaerner Pulping Oy, Tampere 
Esa Ilves Teollisuusvakuutus Oy, Helsinki 
Jorma Viinikainen Oy Metsä-Botnia Ab, Joutseno 
Lasse Lehtonen Inspecta Oy, Tampere 
Tapio Huuska Oy Metsä-Botnia Ab, Kemi 
Hannu Hänninen TKK, Espoo 
Timo Karjunen Boildec Oy, Vantaa (Osan aikaa) 
 
 

LIITTEET I Yhteenveto Kotkan vaurion selvityksistä 
II OKA suunnitelma 
 

 

 
 

 
 
JAKELU (44) 

 (12) Hallitus 
 ( 10) Kestoisuusryhmä 
(21) Vaurioraportoinnin yhdyshenkilöt 
(3) Arkisto EPT/MTL/SEK 

 
 
 



16A0913-B0115 
 

2 

Q:\AB\KTR\Ktr2001\B0115.doc 

1 POISSAOLOILMOITUKSET 

Työryhmän jäsenistä Lasse Koivisto ja Lars-Martin Wikström olivat estyneitä 
osallistumaan kokoukseen. 

2 KOKOUKSEN IV/2001 MUISTIOT 

Muistiot hyväksyttiin muutoksitta. 

3 VAURIORORTOINTI 

Edellisen kokouksen jälkeen vauriotietokantaan on tullut kahdeksan 
vaurioilmoitusta. 

3.1 Metsä Botnia, Rauma 17/2000 

Kattila: K-17950, Tampella 
Aika: 23.6.2000 
Käyttötilanne: Vuosihuolto 
Ilm.muoto: Tarkastus 
Toim.piteet: - 
Vaurio: San38 ja 304L jatkosaumassa säröjä. 
Korjaus: Hionta ja päällehitsaus 
Seisokki: 0 h 

KTR:n lausunto Nikkeliseosteisilla aineilla hitsatessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota puhtauteen, hitaustekniikkaan ja hitsausvirheiden 
välttämiseen. 

 

3.2 Laminating Papers Oy, 6/2001 

Kattila: K-12500, CE 
Aika: 19.6.2001 
Käyttötilanne: Vuosihuolto 
Ilm.muoto: Tarkastus 
Toim.piteet: - 
Vaurio: Tulipesän compound osan putkissa primääri-ilma-aukkojen 

ja lipeäruiskujen kohdalla 10 kohtaa, joissa lievää 
vetyhaurautta  

Korjaus: Putket vaihdettiin 
Seisokki: 0 h 

KTR:n lausunto Vauriota selvitetään edelleen 
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3.3 Pietarsaaren tehtaat, 7/2001 

Kattila: K-12252 SK1, BW 
Aika: 23.6.2001 
Käyttötilanne: Vuosihuolto 
Ilm.muoto: Tarkastusmittaus 
Toim.piteet: - 
Vaurio: Putkien ohenemista nuohointen kohdalta 
Korjaus: Vaihdettiin 14 putkenpätkää 
Seisokki: Vesipainekoe viivästyi 47 tuntia korjauksen johdosta 

KTR:n lausunto Luultavasti materiaalin ylilämpötilasta aiheutunut korroosio. 
Vauriota selvitellään edelleen. 

 

3.4 Pietarsaaren tehtaat, 8 / 2001 

Kattila: K-12252 SK1, BW 
Aika: 17.7.2001 
Käyttötilanne: Normaalikäyttö 
Ilm.muoto: Höyryä tulipesän takaseinän eristyspeltien alta. 
Toim.piteet: Normaali alasajo 
Vaurio: Vuoto kattilan ulkopuolelle sekundääri-ilma-aukkojen 

alapuolelta hitsaussaumasta 
Korjaus: Hitsaussauma hiottiin auki ja korjaushitsattiin 
Seisokki: 57 h 

KTR:n lausunto Tangentiaaliputkessa oleva hitausvirhe. 

 

3.5 Pietarsaaren tehtaat, 9/2001 

Kattila: K-12252 SK1, BW 
Aika: 19.7.2001 
Käyttötilanne: Vesipainekoe 
Ilm.muoto: Vesivuotokattilan tulipesän etupuolelle 
Toim.piteet: - 
Vaurio: Noin 0,5 m ylälieriön alapuolella seinäputkien ja sidepalkin 

hitsissä halkeama. 
Korjaus: Hitsaussauma hiottiin auki ja korjaushitsattiin 
Seisokki: 8 h 

KTR:n lausunto Vanhentuneen konstruktion aiheuttaman 
sidepalkkirakenteen väsyminen. 
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sidepalkkirakenteen väsyminen. 

 

3.6 Metsä Botnia, Äänekoski 10/2001 

Kattila: K-17353 , AA 
Aika: 11.7.2001 
Käyttötilanne: Normaalikäyttö 
Ilm.muoto: Vettä 2-ekon suolakuljettimella 
Toim.piteet: Normaali alasajo 
Vaurio: 2-ekon alapäässä kattilan keskikohdalla elementin 

jakokammion ja ekoputken hitsaussaumassa auennut 
huokonen 

Korjaus: Huokonen avattiin ja korjaushitsattiin 
Seisokki: 46 h 

KTR:n lausunto Hitsausvirhe. 

 

3.7 Stora Enso, Imatran tehtaat 11/2001 

Kattila: K-17300 , AA 
Aika: 12.8.2001 
Käyttötilanne: Normaalikäyttö 
Ilm.muoto: Vettä konvektio-osan kolakuljettimella 
Toim.piteet: Normaali alasajo. 
Vaurio: Vuoto keittopinnan takaosassa kattilan keskiviivan 

paikkeilla 
Korjaus: Vuotavat putket tulpattiin 
Seisokki: 62 h 

KTR:n lausunto Nuohoimen aiheuttamasta värähtelystä syntynyt väsyminen. 
Ks. vaurio 4/2001 

 

3.8 Metsä Botnia, Äänekoski 12/2001 

Kattila: K-17353 , AA 
Aika: 11.7.2001 
Käyttötilanne: Vesipainekoe 
Ilm.muoto: Vuoto 3-tulistemella 
Toim.piteet: - 
Vaurio: Vuoto 3-tulistimella 
Korjaus: ? 



16A0913-B0115 
 

5 
 

Seisokki: 0 h 

KTR:n lausunto Pyydetään tehtaalta lisäselvityksiä. 

 

4 PROJEKTIT 

4.1 Soodakattilan vesikemia hankkeet 

Kotkan vauriosta on tehty seuraavat selvitykset, jotka on jaettu KTR:n jäsenille: 

− Matti Lampinen, Fortum: Metallurgiset tutkimukset  
− Sonninen, Fortum: Vesikemia  
− Sinikka Kurkela: Kotkan laboratorion käytännön tutkiminen 
− Nina Miikki, SERI: Soodakattilan putkikerrostuma 
− Esa Ilves, TEVA: Soodakattiloissa todettuun vetyhyökkäykseen liittyvät 

tarkastukset 
− Reijo Hukkanen, SKY: Hapenpoistokemikaalin analysointi 
− Markku Hänninen, VTT: Kattilan lämpötilaprofiilin ja kiertolaskelmien 

tarkastaminen 
− Jari Aromaa, TKK: Konsultaatiot kattilan tilanteesta tutkimustulosten 

perusteella 
Aromaan raportti liitteenä I. 

Kotkassa on päätetty vaihtaa hapenpoistokemikaaliksi hydratsiini. 

Timo Karjusen projekti 

Selvityksessä syntyneitä johtopäätöksiä: Haihtuvia alkaleja käyttäville kattiloille 
pitäisi tehdä uusi normi. Kerrostumien valvonnalle olisi tehdä suositus. Myös 
SKY voisi harkita ”peittaussuosituksen laatimista” 

Timo Karjunen vierailee vielä muutamalla kattilalaitokselle perehtymässä 
lämpökuormiin. 

Karjunen selvittää myös tänä kesänä kattiloista otettuja putkinäytteiden tuloksia.  

Selvitys valmistuu lokakuun lopulla, jolloin se jaellaan jäsenistölle. 

Sinikka Kurkelan selvitys 

Sinikka Kurkelan kanssa on tehty sopimus selvityksestä kattilalaitosten 
vesikemiasta ja millainen vesikemia on ollut tiedossa olevissa 
vetyhyökkäystapauksissa. Työ laajuus on 120 tuntia.  

Kattilavesikyselyyn on vastannut tähän mennessä 15 tehdasta. Loppuja tehtaita 
kehotetaan vastaamaan mahdollisimman pian. 
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4.2 SOMA projekti 

Soma johtoryhmän kokous pidettiin 27.8.2001. Aamupäivällä pidettiin 
yhteiskokous USA:laisten tutkijoiden kanssa. 

Amerikkalaiset tutkimuskohteet: 

− Primääriaukkojen säröily ja korroosio; ajomallin vaikutus säröilyyn. USA:ssa 
useita kattiloita, joissa esiintynyt tämän em. ongelmia. 

− Paprican: Ilma-aukoita kuvattu termoelementtejä. Sulaa oli valunnut 
− MyösMustalipeäkaasutukseen sopivia materiaaleja selvitään 
− Nikkelivaltaisten putkien sulfidoitumista on tutkittu. 
 
USA:ssa on halukkuutta tehdä jatkossakin tutkimusyhteistyötä suomalaisten 
kanssa.  

SOMA projekti päättyy tämän vuoden loppuun mennessä: 

Menossa olevat hankkeet: 

− Syklinen väsytys 
− HR11N materiaalia testataan rajoitetusti syksyn aikana.  
− Tutkimus akustisen emission ja särönkasvun välillä on kesken 
− Loppuraportti julkaistaan vuoden lopulla 
 
Kesto teknologiaohjelman loppuseminaari pidetään maaliskuussa, jossa 
raportoidaan myös SOMA projekti. 

Uudet suunnitelmat: USA:n kanssa selvitetään heidän halukkuutta 
yhteistyöprojektista. Hänninen ja Pohjanne keskustelevat syksyn aikana 
Kvaerner Pulping ja Andritz-Ahlstromin kanssa jatkosuunnitelmista. TKK:lla ja 
VTT:lla on halua jatkaa vastaavanlaista projektia. USA:ssa yhteistyökumppaneilla 
on rahoitus kahdeksi vuodeksi eteenpäin. 

4.3 Vaaranarviointi 

Seuraava ja viimeinen kokous pidetään Turussa 20.-21.9. Tämän kokouksen 
jälkeen raportti julkaistaan. 



16A0913-B0115 
 

7 
 

 

4.4 OKA 

Markku Lehtinen ja Timo Karjunen vierailivat työsuojelurahastossa (TSR) 
tapaamassa Ilkka Tahvanaista. TSR myöntää rahoitusta yrityksille, joilla on 
henkilöturvallisuusvakuutus. Yhdistys ei voi toimia hakijana Yksi hakija tekee 
hakemuksen ja muut jäsenet sitoutuvat osallistumaan hankkeeseen. Yleensä TSR 
rahoittaa 50 % kustannuksista. Projekti tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin Timo 
Karjunen (Boildec Oy) ja projektin toteutuksessa mukana olevat tehtaat tekevät 
hakemuksen TSR:lle. Seuraavassa vaiheessa SKY tekee sopimuksen Timo 
Karjusen (Boildec Oy) kanssa ensimmäisessä vaiheessa syntyneen tiedon 
raportoinnista ja soveltamisesta. Alustava projektisuunnitelma liitteenä II. 
Suunnitelma kattaa molemmat vaiheet. 

5 SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous pidetään 7.11.2001.  

Vakuudeksi 

 

 

Markku Lehtinen 
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LIITE I 
 
 

YHTEENVETO KOTKAN VAURION SELVITYKSISTÄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE II 
 
 

OKA SUUNNITELMA 
 

 



Boildec Oy

OKA-hankkeen työsuunnitelma

Osallistujat
• tehdas 1
• tehdas 2
• tehdas 3
• Soodakattilayhdistys

Vaiheet
1. aloituspalaveri
2. tehdaskohtainen työsuunnitelma
3. ohjeiden laadinta
4. ohjeiden testaus
5. koulutus



Boildec Oy

Aloituspalaveri

• käyttöohjeet
• kattilahuonekierros
• vuodonvalvontajärjestelmien käyttö ja testaus
• häiriöohjeet

• häiriöpohjaiset ohjeet
• oirepohjaiset ohjeet
• pikapysäytys ja -tyhjennys

• lukitusten testaus ja koestus
• kunnossapito-ohjeet

• automaation ja vuodonvalvontajärjestelmien ylläpito 
(määräaikaiskokeet ja huollot)

• menettelyohjeet
• ohjeiden laadinta, tarkistus ja ylläpito



Boildec Oy

Häiriöpohjaiset ohjeet

• pieni vuoto höyrystimessä
• suuri vuoto höyrystimessä
• vuoto ekonomaiserissa
• vuoto tulistimessa

Käyttö- ja kunnossapito-ohjeet
• pikapysäytys
• pikatyhjennys 
• vuodonvalvonnan määräaikaiskoestus
• suojausten määräaikaistestaus/-koestus



Boildec Oy

Oirepohjaiset ohjeet

• näkö/kuulohavainto vuodosta
• hälytys matalasta lieriön pinnasta
• hälytys korkeasta tulipesän paineesta
• hälytys suuresta syve-höyryerosta
• hälytys akustisen emission kasvusta
• hälytys kattilaveden laimenemisesta


