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1 POISSAOLOILMOITUKSET 

Ari Setälä (Metso Automation Oy), Tapio Väänänen (Inspecta Oy), Juha 
Suikki (Stora Enso Oyj, Imatra) ja Pekka Jussila (Jaakko Pöyry Oy, 
Vantaa) ilmoittivat ennen kokousta olevansa estyneitä. Timo Pärssinen 
(Kvaerner Pulping Oy, Tampere), Heikki Lappalainen (Andritz Oy, 
Varkaus) ja Terho Tahvanainen (Honeywell-Measurex Oy) eivät tulleet 
paikalle. Ari Setälän sijaisena tuli paikalle Tapio Ihamäki. Tapio 
Vaänäsen sijainen Pekka Tarvainen ilmoitti ennen kokousta olevansa 
estynyt. 
 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Muistio 3/2002 hyväksyttiin muutoksitta. Sen lisäksi todettiin seuraavat 
asiat: 

- Matti Alamaalta saatiin lisäselvitys 6.8.2001 tapahtuneesta 
häiriötilanteesta. Jami Maijanen soittaa hänelle kuitenkin saadakseen 
enemmän yksityiskohtaista tietoa. 

- Pyydetään AKUTESTiä esittelemään menetelmäänsä seuraavassa 
kokouksessa, mikäli sitä voi hyödyntää soodakattilan automaatiossa. 

- Mikko Ketalalla INSPECTA TESTINGiltä ei ollut varsinaista 
projektiehdotusta, mutta hän voisi tulla johonkin kokoukseen puhumaan 
soodakattiloiden turvallisuudesta. 

3 PROJEKTIT VUODELLE 2003 

Projektiehdotukset: 

Aikaisemmista projektiehdotuksista valittiin seuraavat varsinaiset projektit, 
jotka esitellään hallitukselle vuoden 2003 projekteiksi: 

Soodakattilan perusmittaukset ja niiden toteutus. (BAT eli ”Parhaiden 
menetelmien” selvitys) 

Jatkuvien mittarien käytön optimointi (K ja Cl mittaus) (DEKATI), katso 
myös kohta 5. 

”Riittävä riskin vähennystä soodakattilalaitoksissa”. Mika Kaijanen. 
Projekti on jo hallituksessa hyväksytty. Projektisuunnitelma on liitteenä 
(liite I). 

4 PROJEKTIEHDOTUS: DEKATI OY, ERKKI VÄLIMÄKI 

Erkki Välimäki esitti projektiehdotuksensa, joka on pöytäkirjan liitteenä 
(liite II) 
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5 SOODAKATTILAN TURVA-AUTOMAATIOSUOSITUS 

Soodakattilan turva-automaatiosuositus ja sen liitteet sekä suositukseen ja 
liitteisiin saadut kommentit käytiin läpi ja korjattiin esille tulleet virheet ja 
epäselvyydet. Kokoukseen osallistui tässä vaiheessa Janne Kolehmainen 
(Andritz Oy). Suosituksen korjattu versio on lopullinen: korkeintaan 
kirjoitusvirheitä korjataan enää. Teksti jaetaan julkaisukunnossa 
viimeistään 22.11.2002. 

6 MUUT ASIAT 

- Petri Intken insinöörityö (Päästömittaukset soodakattilassa) 
hyväksytään työryhmässä (kartoitus riittää työsuorituksena). Stipendi ei 
kuitenkaan makseta, mikäli insinöörityötä ei ole tehty loppuun. 

- Seuraavaan kokoukseen kutsutaan Akutestin edustaja kertomaan yhtiön 
testausmenetelmistä.  

7 SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava työryhmän kokous pidetään Vantaalla keskiviikkona 11.12.2002 
kello 9.30.  

 

Vakuudeksi 

 

  Jens Kohlmann 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE I 
 

PROJEKTISUUNNITELMA, ELECTROWATT-EKONO OY, MIKA KAIJANEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE II 
 

PROJEKTIEHDOTUS: DEKATI OY 
 
 
 
 
   



KEHITTYNEEN MITTAUSTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET KEHITTYNEEN MITTAUSTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET 
SOODAKATTILASOODAKATTILA--SÄHKÖSUODIN PROSESSIN INTEGROINNISSASÄHKÖSUODIN PROSESSIN INTEGROINNISSA

1.1. TAUSTAATAUSTAA

Kemikaalikiertojen sulkeutuminen Kemikaalikiertojen sulkeutuminen ⇒⇒ K, Cl rikastuvat pK, Cl rikastuvat pöölyynlyyn
HHööyryn arvot (T, p) nousevatyryn arvot (T, p) nousevat
PPöölyplypääääststöörajat kiristyvrajat kiristyväät, tulevaisuudessa 30 mg/mt, tulevaisuudessa 30 mg/m33nn

PPöölyn tarttuvuus lislyn tarttuvuus lisääääntyy ntyy ⇒⇒ tukkeutuminen, nuohoustarvetukkeutuminen, nuohoustarve
SSäähkhköösuotimelta vaaditaan enemmsuotimelta vaaditaan enemmäänn
RBDA tuo uutta prosessiRBDA tuo uutta prosessi--infoainfoa

 



KEHITTYNEEN MITTAUSTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET KEHITTYNEEN MITTAUSTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET 
SOODAKATTILASOODAKATTILA--SÄHKÖSUODIN PROSESSIN INTEGROINNISSASÄHKÖSUODIN PROSESSIN INTEGROINNISSA

2.2. TAVOITTEETTAVOITTEET
Kehittää Kehittää työkalutyökalu soodakattilan nuohouksen optimoimiseksisoodakattilan nuohouksen optimoimiseksi
Osoittaa RBDA:n tuoma taloudellinen hyötyOsoittaa RBDA:n tuoma taloudellinen hyöty
Optimoida sähkösuotimen toimintaOptimoida sähkösuotimen toiminta

3.3. TOIMENPITEETTOIMENPITEET
Asennetaan RBDA mittaamaan Asennetaan RBDA mittaamaan sopivaansopivaan soodakattilaansoodakattilaan
Nuohointen ja sähkösuotimen virityskokeet eri ajomalleillaNuohointen ja sähkösuotimen virityskokeet eri ajomalleilla

∆∆p, T, p, T, ppöölyly, muut parametrit , muut parametrit ⇒⇒ ohjauksen mallintaminenohjauksen mallintaminen
Nuohointen ja sNuohointen ja säähkhköösuotimen suotimen ”ä”älyklykääss”” ohjausalgoritmiohjausalgoritmi  



KEHITTYNEEN MITTAUSTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET KEHITTYNEEN MITTAUSTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET 
SOODAKATTILASOODAKATTILA--SÄHKÖSUODIN PROSESSIN INTEGROINNISSASÄHKÖSUODIN PROSESSIN INTEGROINNISSA

Testit toisilla kattiloilla ja uusilla ohjausalgoritmeillaTestit toisilla kattiloilla ja uusilla ohjausalgoritmeilla
Taloudellinen analyysiTaloudellinen analyysi
Tuotteiden kaupallistaminen Tuotteiden kaupallistaminen 

4.4. AIKATAULUAIKATAULU
Partnereiden etsintä, projektin suunnittelu 11Partnereiden etsintä, projektin suunnittelu 11--12/0212/02
Projektisuunnitelma ja hakemus TEKES’iin 12/02Projektisuunnitelma ja hakemus TEKES’iin 12/02
Projektipäällikön nimeäminen 01/03Projektipäällikön nimeäminen 01/03
Kokeita kattiloilla ja tulosten analysointia 06/03 Kokeita kattiloilla ja tulosten analysointia 06/03 –– 06/0406/04
Tuotteiden tarjoaminen ongelmakattiloihin 07Tuotteiden tarjoaminen ongelmakattiloihin 07--12/0412/04
Raportointi 07Raportointi 07--12/0412/04  



KEHITTYNEEN MITTAUSTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET KEHITTYNEEN MITTAUSTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET 
SOODAKATTILASOODAKATTILA--SÄHKÖSUODIN PROSESSIN INTEGROINNISSASÄHKÖSUODIN PROSESSIN INTEGROINNISSA

5.5. RESURSSITRESURSSIT
Kesto 2 vuotta, vetäjä DMKesto 2 vuotta, vetäjä DM
Budjetti noin 200 000 euroaBudjetti noin 200 000 euroa
Osallistujat:Osallistujat:

SoodakattilayhdistysSoodakattilayhdistys
Aker KvaernerAker Kvaerner
AndritzAndritz
Metso AutomationMetso Automation
AlstomAlstom
UPM, MB, SEUPM, MB, SE
DEKATI Measurements OyDEKATI Measurements Oy

 



1

Soodakattilan jatkuvatoiminen
savukaasun pölyanalysaattori

RBDA 

Jukka Kujanpää, Dekati Oy

Dekati Oy / JKu12/9/02

2

SisältöSisältö
Aiheen esittely
Laitteen toimintaperiaate
Huollon tarve
Käyttökustannukset
Mittaustuloksista
Käyttösovellutuksia

Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Dekati Oy / JKu12/9/02
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Aiheen esittely

Kiinnostuksen kohteena pölyn määrän ja 
koostumuksen muutokset kattilan 
ajoparametrien muuttuessa

Jatkuvatoiminen soodakattilan savukaasujen 
pölyn määrän ja koostumuksen - K ja Cl osuus 
pölyssä - mittaava laite

Soodakattilan savukaasuanalysaattori

Dekati Oy / JKu12/9/02
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Analysaattori ollut käytössä kahdella laitoksella 
transienttikokeissa - soveltuu hyvin 
nopeidenkin muutosten monitoroimiseen

Pilottilaitteen kiinteä asennus kokeiden jälkeen 
1999 - ollut käytössä siitä lähtien

Tavoitteena mahdollisimman itsetoiminen ja 
helppohuoltoinen prosessimittalaite

Käyttökokemusten kerääminen sekä 
huoltotarpeen ja käyttökustannusten 
määrittäminen

Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Laitteen toimintaperiaate
Pölynäyte liuotetaan ionivaihdettuun veteen ja 
näyteliuoksesta mitataan ioni-selektiivisillä 
elektrodeilla Na+, K+ ja Cl- ionipitoisuudet

Tulosten laskenta sisäisellä PC:llä

Tuloksien tarkkaileminen reaaliaikaisesti 
graafisen käyttöliittymän (LabView) avulla

Kaukokäyttö modeemiyhteyden kautta

Soodakattilan savukaasuanalysaattori

Dekati Oy / JKu12/9/02
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Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Dekati Oy / JKu12/9/02
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Huollon tarve
Ioni-selektiiviset elektrodit

Referenssi-, ISA- ja kalibrointiliuoksen lisäys 
Elektrodien vaihtaminen
pH-elektrodin kalibrointi

Esisuodattimen vaihtaminen

Vuosihuolto

Soodakattilan savukaasuanalysaattori

Dekati Oy / JKu12/9/02
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Käyttökustannukset
Ioni-selektiiviset elektrodit

ISA- ja kalibrointiliuokset

Vuotuiset varaosat

Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Dekati Oy / JKu12/9/02
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Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Käyttösovellutuksia
Jatkuvatoiminen pölypitoisuuden mittaus

Vierasaineiden, K ja Cl, osuuden mittaus

Nuohouksen monitorointi (ja ohjaus)

Ajomallien muutoskokeet

Pölypäästöjen mittaus - mittauspiste 
sähkösuodattimen jälkeen

Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Soodakattilan savukaasuanalysaattori

Pölypäästöt - talletusväli 1 minuutti
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Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Soodakattilan savukaasuanalysaattori
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Dekati Oy / JKu12/9/02
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Soodakattilan kiertopölyn pH:n mittaava laite

Systeemi koostuu
Paineilmasylinterikäyttöinen mekaaninen näytteenotto
Liuotussäiliö
pH-elektrodi
Ohjelmoitava logiikka

Näytteenottoväli säädettävissä - 2 minuutista 
useaan tuntiin

Mittausdata liitettävissä laitoksen 
informaatiojärjestelmään - virtaviesti

Kiertopölyn pH-analysaattori

Dekati Oy / JKu12/9/02
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Kiertopölyn pH-analysaattori
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