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1 POISSAOLOILMOITUKSET 

Markku Isoniemi  Kvaerner Pulping Oy, Tampere 
Aimo Hakkarainen Andritz Oy, Kotka 
Juha Tolvanen  Alstom Power Finland Oy 
Matti Tikka   Kymi Paper Oy, Kuusankoski 
ilmoittivat ennen kokousta olevansa estyneitä. 
 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Muistio V/2002 hyväksyttiin muutoksitta. 

3 TYÖRYHMÄN KOKOONPANO 2003/2004 

Kari Parviainen lähtee Jakko Pöyry Oy:ltä Teknilliseen Korkeakouluun. 
Hän kuitenkin jatkaa ympäristötyöryhmässä ulkojäsenenä, mikäli 
yhdistyksen hallitus suostuu. Jaakko Pöyry Oy nimittää uuden edustajan 
ympäristötyöryhmään. 

4 VUODEN 2002 PROJEKTIEN RAPORTOINTI 

Lentotuhkan käsittely – KCL, Klaus Niemelä 
Raportti on valmis ja painettu KCL:n raporttina. 

EPER – KCL, Esko Talka 
Julkaistaan vain tehtaiden itse ilmoittamia lukuja! 
Raportti on valmis ja se julkaistaan ennen vuosikokousta 
soodakattilayhdistyksen kotisivuilla. Työstä raportoidaan 
soodakattilapäivällä 2003. 

NOx päästöjen uudet vähentämismenetelmät – Jaakko Pöyry Oy, Esa 
Vakkilainen 
Raportti on lähes valmis. Raportti laitetaan kiertoon kommentoitavaksi 
mahdollisimman pian ja julkaistaan ennen vuosikokousta. 

5 PROJEKTIT VUONNA 2003 

Lentotuhkan puhdistus ja jatkokäsittely (yhteistyö Säterin ja Finncaon 
kanssa), 10 000 Euroa. Tutkimusta voisi suorittaa diplomityönä jossain 
laboratoriossa. Selvitetään mikä olisi laboratorio. Työn aihe olisi: ”Miten 
puhdasta natriumsulfaatista voi saada”.  

Mittaustarvetta soodakattilalaitoksilla EPERiä varten, siirretään 
tulevaisuuteen (ennen seuraavaa EPERin ilmoituskierrosta 2006). 
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CO2 talteenotto ja loppuvarastointi/hyötykäyttö. Projektista järjestetään 
lähiaikoina aloituskokous. Projektivetäjänä toimii Ron Zevenhoven 
(Teknillinen Korkeakoulu). Tällä hetkellä etsitään tutkijoita, jotka 
suorittavat tutkimusta diplomi- tai lisensiaattityönä. Jens Kohlmann edustaa 
työryhmää projektin johtoryhmässä.  

6 MUUT ASIAT 

- Klaus Niemelän ehdottama kirja natriumsulfaatin käytöstä saadaan 
ostaa soodakattilayhdistykselle. 

- Tehtaiden on laadittava räjäytyssuojausasiakirja (ATEX asetus 
liitteenä), räjäytyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttamasta 
vaarantorjunnasta. Asetus astuu voimaan 30.6.2003. Selvitys olisi 
mahdollinen ympäristötyöryhmän tutkimusaihe. 

7 SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava ympäristötyöryhmän kokous pidetään 28.3.2003 kello 10.00 
vuosikokouksen yhteydessä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan. 

 

Vakuudeksi 

 

 

  Jens Kohlmann 



 

LIITE I

ATEX ASETUS
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Valtioneuvoston asetus 
räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 

Annettu Helsingissä    päivänä    kuuta 2003 
————— 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-

lystä, 
säädetään 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) 10 ja 38 §:n ja 

räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/1953) 1 §:n nojal-
la: 
 

1 § 5) sellaisten kuljetusvälineiden käyttöön, 
joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdys-
vaarallisissa tiloissa. Tarkoitus 

 
Tämän asetuksen tarkoitus on työntekijöi-

den turvallisuuden ja terveyden suojelu sa-
moin kuin yleisen turvallisuuden ylläpitämi-
nen sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen es-
täminen räjähdyskelpoisten ilmaseosten ai-
heuttamilta vaaroilta. 

 
3 § 

Määritelmä 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 
"räjähdyskelpoisella ilmaseoksella" sellaista 
seosta, jossa toisena osana on normaali-
paineinen ilma ja toisena osana on kaasun, 
höyryn, sumun tai pölyn muodossa olevia pa-
lavia aineita, ja jossa palaminen leviää syt-
tymisen jälkeen koko palamattomaan seok-
seen, ja 

 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan työssä, johon so-
velletaan työturvallisuuslakia ja jossa saattaa 
esiintyä räjähdyskelpoisten ilmaseoksien ai-
heuttamia vaaroja. 

”räjähdysvaarallisella tilalla” tilaa, jossa 
voi esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia 
sellaisina määrinä, että tarvitaan erityisiä 
suojatoimenpiteitä työntekijöiden terveyden 
ja turvallisuuden suojelemiseksi taikka ylei-
sen turvallisuuden ylläpitämiseksi tai henki-
lö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi. 

Tätä asetusta sovelletaan yleisen turvalli-
suuden ylläpitämiseksi sekä henkilö- ja 
omaisuusvahinkojen estämiseksi  myös muu-
hun kuin 1 momentissa säädettyyn elinkeino-
toimintaan.   

Tässä asetuksessa työnantajalle asetetut 
velvollisuudet koskevat soveltuvin osin myös 
muuta toiminnanharjoittajaa. 

4 § 

Yleiset velvoitteet 
Tätä asetusta ei sovelleta: 
1) potilaille annettavan hoidon aikana ti-

loissa, joissa välittömästi hoidetaan potilaita; 
Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 

varmistamiseksi työnantajan on vaaran ja sen 
merkityksen arviointia koskevien ja 6 §:ssä 
tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti toteu-
tettava tarvittavat toimenpiteet, jotta räjäh-
dysvaarallinen tila olisi sellainen, että työ 
voidaan tehdä turvallisesti ja että räjähdys-
vaarallisessa tilassa varmistettaisiin asian-
mukainen valvonta vaaran merkityksen arvi-

2) kaasumaisia polttoaineita käyttävien lait-
teiden käyttöön; 

3) räjähdysaineiden tai epävakaiden kemi-
allisten aineiden valmistamiseen, käsittelyyn, 
käyttöön, varastointiin ja kuljetukseen; 

4) avo- ja kaivoslouhintatoimintaan; ja 
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Räjähdysvaaralliset tilat ointia koskevien periaatteiden mukaisesti 
käyttäen asianmukaisia teknisiä välineitä. 
 Työnantajan on luokiteltava räjähdysvaa-

ralliset tilat liitteen 1 mukaisesti ja varmistet-
tava, että niissä noudatetaan liitteen 2 vä-
himmäisvaatimuksia. 

5 § 

Räjähdysvaaran selvittäminen ja sen merki-
tyksen arviointi  Räjähdysvaarallisten tilojen sisäänkäyn-

tien yhteydessä on tarvittaessa oltava liitteen 
3 mukainen merkintä. Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava  

räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamat 
vaarat ja arvioitava niiden merkitys ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

 
8 § 

Räjähdyssuojausasiakirja 1) räjähdyskelpoisten ilmaseosten syntymi-
sen ja esiintymisen todennäköisyys ja kesto, 

2) sähköstaattisten purkauksien ja muiden 
syttymislähteiden sekä niiden aiheuttamien 
syttymisten todennäköisyys, 

Työnantajan on huolehdittava siitä, että 
edellä 5 §:ssä tarkoitetun selvityksen ja arvi-
oinnin perusteella laaditaan räjähdyssuojaus-
asiakirja ja että se pidetään ajan tasalla. 3) laitteistot, käytetyt aineet, prosessit ja 

niiden mahdolliset yhteisvaikutukset, ja Räjähdyssuojausasiakirjassa on esitettävä 
erityisesti 4) ennalta arvattavien vaikutusten laajuus. 

Räjähdysvaaraa ja sen merkitystä arvioita-
essa on otettava huomioon myös muut räjäh-
dysvaaraan vaikuttavat tekijät. 

1) että räjähdysvaara on määritetty ja ar-
vioitu, 

2) että asianmukaiset toimenpiteet toteute-
taan tämän asetuksen tavoitteiden saavutta-
miseksi, 

Lisäksi on huomioitava tilat, joista voi olla 
avoin yhteys räjähdysvaarallisiin tiloihin 
 3) liitteen 1 mukaisesti luokitellut tilat, 

6 § 4) tilat, joihin sovelletaan liitteessä 2 ase-
tettuja vähimmäisvaatimuksia, 

Räjähdysten estäminen ja räjähdyksiltä 
suojautuminen 

5) että työpaikka on suunniteltu, työväli-
neet valittu ja niitä ja varoituslaitteita käyte-
tään ja huolletaan siten, että turvallisuus ote-
taan asianmukaisesti huomioon, Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin 

teknisiin tai työjärjestelyitä koskeviin toi-
menpiteisiin räjähdysten estämiseksi ja mah-
dollisilta räjähdyksiltä suojautumiseksi seu-
raavien periaatteiden mukaisesti: 

6) että työvälineiden turvallisesta käytöstä 
huolehditaan siten kuin erikseen säädetään, 

7) yhteisellä työpaikalla pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävän työnantajan ohjeet eri 
työnantajien turvallisuutta ja terveyttä koske-
vien toimenpiteiden yhteensovittamiseksi . 

1) räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodos-
tumisen estäminen, tai jos tämä ei toiminnan 
luonteen vuoksi ole mahdollista, Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava en-

nen tässä asetuksessa tarkoitetun työn aloit-
tamista ja se on tarkistettava, jos työskentely-
tilaa, työvälineitä tai työjärjestelyjä muute-
taan olennaisesti. 

2) räjähdyskelpoisten ilmaseosten syttymi-
sen estäminen, ja 

3) räjähdyksen vahingollisten vaikutusten 
vähentäminen työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi. Räjähdyssuojausasiakirja voi olla osana 

työpaikalla laadittavaa turvallisuusselvitystä 
tai –suunnitelmaa. 

Tarvittaessa näihin toimenpiteisiin on yhdis-
tettävä ja niitä on täydennettävä räjähdyksen 
leviämistä ehkäisevillä toimenpiteillä. Toi-
menpiteet on tarkistettava säännöllisesti ja 
aina, kun merkittäviä muutoksia ilmenee. 

 
 

9 § 
 

Valvonta  
7 § 
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Tämän asetuksen noudattamista valvovat 2 
§:n 1 momentissa tarkoitetun työntekijöiden 
suojelun osalta työsuojeluviranomaiset siten 
kuin työsuojelun valvonnasta ja muutoksen-
hausta työsuojeluasioissa annetussa laissa 
(131/1973) säädetään ja 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yleisen turvallisuuden sekä henki-
lö- ja omaisuusvahinkojen estämisen osalta 
räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 
valvontaviranomaiset siten kuin mainitussa 
laissa ja sen nojalla säädetään. 
 

[9b 

Valvonta 

 
   Tämän asetuksen noudattamisen valvon-

nasta on voimassa, mitä työsuojelun valvon-
nasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 
annetussa laissa (131/1973) ja räjähdysvaa-
rallisista aineista annetussa laissa ja sen no-
jalla säädetään.] 
 
 

10 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä ke-
säkuuta 2003. Edellä 8 §:ssä tarkoitettu rä-
jähdyssuojausasiakirja on kuitenkin laaditta-
va tämän asetuksen tarkoittamilla työpaikoil-

la 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä. 
 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien 

työvälineiden, jotka ovat jo käytössä tai jotka 
otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa, on voimaan-
tulopäivästä lähtien oltava liitteessä 2 olevan 
A kohdan vähimmäisvaatimusten mukaisia. 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien , 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen en-
simmäistä kertaa käyttöön otettavien työväli-
neiden on oltava liitteessä 2 olevissa A ja B 
kohdissa säädettyjen vähimmäisvaatimusten 
mukaisia. 

[Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen 
ensimmäistä kertaa käyttöön otettavien rä-
jähdysvaarallisia työskentelytiloja sisältävien 
työpaikkojen on oltava tässä asetuksessa sää-
dettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisia.] 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käy-
tössä olevien työpaikkojen rakenteisiin ja 
niihin liittyviin kiinteisiin asennuksiin tar-
peelliset muutokset on tehtävä viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta. 

Jos räjähdysvaarallisissa työskentelytiloissa 
tehdään 30 päivän kesäkuuta 2003 jälkeen 
muutoksia, laajennuksia tai uudelleenjärjeste-
lyjä, työnantajan on tällöin toteutettava tar-
peelliset toimenpiteet, jotta muutokset, laa-
jennukset tai uudelleenjärjestelyt ovat tässä 
asetuksessa säädettyjen vähimmäisvaatimus-
ten mukaisia. 
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Liite 1 
 
 
 
RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN LUOKITUS 
 
1. Räjähdysvaaralliset tilat 
 
Tilaa, jossa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta sellaisina määrinä, että tarvitaan erityisiä 
suojatoimenpiteitä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi taikka yleisen 
turvallisuuden ylläpitämiseksi tai henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, pidetään tässä 
asetuksessa tarkoitettuna räjähdysvaarallisena tilana. 
 
Palavilla aineilla tarkoitetaan aineita, jotka voivat muodostaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen, 
jollei niiden ominaisuuksien tutkimus ole osoittanut, että ne muodostaessaan seoksen ilman 
kanssa eivät kykene itsenäisesti ylläpitämään laajenevaa räjähdystä.. 
 
2. Räjähdysvaarallisten tilojen luokitus   
 
Räjähdysvaaralliset tilat luokitellaan räjähdyskelpoisten ilmaseosten esiintymistiheyden ja 
keston perusteella. 
 
Liitteessä 2 olevan A osan mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden laajuus määräytyy tämän 
luokituksen perusteella. 
 
Tilaluokka 0 
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama 
räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. 
 
Tilaluokka 1 
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama 
räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. 
 
Tilaluokka 2 
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostaman 
räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se 
kestää esiintyessään vain lyhyen ajan. 
 
Tilaluokka 20 
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvas-
ti, pitkäaikaisesti tai usein. 
 
Tilaluokka 21 
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti 
esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. 
 
Tilaluokka 22 
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen 
normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan. 
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Huomautukset: 
 

1. Palavien aineiden pölyjen kerrokset, kertymät ja kasaantumat on otettava huomioon 
samoin kuin muut lähteet, jotka saattavat aiheuttaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. 

2. Normaalitoiminnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa laitteistoja käytetään suunnitteluar-
vojen sallimissa rajoissa. 
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Liite 2 
 
A. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET RÄJÄHDYSKELPOISTEN ILMASEOSTEN 
AIHEUTTAMALLE VAARALLE MAHDOLLISESTI ALTTIIKSI JOUTUVIEN 
TYÖNTEKIJÖIDEN TURVALLISUUDEN JA TERVEYDEN SUOJELUN 
PARANTAMISEKSI 
 
Alkuhuomautus 
 
Tässä liitteessä määrättyjä velvoitteita sovelletaan: 
- liitteen I mukaisesti räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa tiloissa aina, kun se on tarpeen työ-
paikkojen, työpisteiden, käytettävien laitteiden tai aineiden ominaisuuksien taikka räjähdys-
kelpoisesta ilmaseoksesta aiheutuviin vaaroihin liittyvän toiminnan vuoksi, 
- räjähdysvaarattomissa tiloissa oleviin laitteisiin, joita tarvitaan räjähdysvaarallisissa tiloissa 
sijaitsevien työvälineiden turvalliseen käyttöön tai jotka auttavat varmistamaan sen. 
 
1. Työn järjestelyihin liittyvät toimenpiteet 

 
1.1. Työntekijöiden opetus ja ohjaus 
 
Työnantajan on annettava riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua koskevaa opetusta ja oh-
jausta työntekijöille, jotka työskentelevät räjähdysvaarallisissa tiloissa. 
 
1.2. Kirjalliset ohjeet ja työluvat 
 
Jos räjähdyssuojausasiakirja osoittaa sen tarpeelliseksi: 
- räjähdysvaarallisissa tiloissa on työskenneltävä työnantajan antamien kirjallisten ohjeiden 
mukaisesti, 
- työlupajärjestelmää on sovellettava sekä vaarallisiin töihin että muihin töihin, jotka voivat 
olla vuorovaikutuksessa räjähdysvaaraa aiheuttavaan työhön ja aiheuttaa siten vaaraa. 
 
Työluvat myöntää työnantajan nimeämä lupien myöntämisestä vastuussa oleva henkilö ennen 
työn aloittamista. 
 
2. Räjähdyssuojaustoimenpiteet 
 
2.1. Vuotaneet, tarkoituksellisesti vapautetut tai muutoin vapautuneet palavat kaasut, höyryt, 
sumut tai pölyt, jotka voivat aiheuttaa räjähdysvaaran, on sopivalla tavalla johdettava pois tai 
siirrettävä turvalliseen paikkaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, suljettava turvallisesti tai teh-
tävä vaarattomiksi jollain muulla sopivalla menetelmällä. 
 
2.2. Jos räjähdyskelpoinen ilmaseos sisältää usean tyyppisiä palavia kaasuja, höyryjä, sumuja 
tai pölyjä, suojatoimenpiteet on mitoitettava vaarallisimman aineen tai aineseoksen aiheutta-
man vaaran mukaisesti. 
 
2.3. Syttymisvaaran estämisessä 4 §:n mukaisesti on otettava huomioon myös staattisen säh-
kön purkaukset, jotka voivat aiheutua työntekijöiden tai työympäristön toimimisesta varauk-
sen kantajana tai tuottajana. Työntekijöiden työvaatteiden on oltava sellaisia, että ne eivät ai-
heuta räjähdyskelpoisen ilmaseoksen sytyttäviä staattisen sähkön purkauksia. 
 
2.4. Laitteistoa, laitteita, suojausjärjestelmiä ja niihin liittyviä kytkentälaitteita voidaan käyttää 
ainoastaan, jos räjähdyssuojausasiakirjasta käy ilmi, että niitä voidaan käyttää turvallisesti rä-
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jähdyskelpoisessa ilmaseoksessa. Tämä koskee myös sellaisia työvälineitä ja niihin liittyviä 
kytkentälaitteita, jos niiden liittäminen laitteistoon voi aiheuttaa syttymisvaaran, vaikka niitä 
ei pidettäisi räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä 
annetussa asetuksessa (917/1996) tarkoitettuina laitteina tai suojausjärjestelminä. Kytkentälait-
teiden virhekytkennät on estettävä tarpeellisin toimenpitein. 
 
2.5. Kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että työpaikka, työvä-
lineet ja työntekijöiden käytettävissä olevat niihin liittyvät kytkentälaitteet on valittu, raken-
nettu, koottu ja asennettu ja että niitä huolletaan ja käytetään siten, että räjähdyksen vaara on 
mahdollisimman vähäinen. Jos räjähdys tapahtuu,  on se saatettava hallintaan mahdollisimman 
pian ja räjähdyksen leviäminen on rajoitettava mahdollisimman vähiin. Tällaisissa työpaikois-
sa on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet työntekijöille räjähdyksen fyysisistä vaikutuk-
sista aiheutuvien vaarojen rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin. 
 
2.6. Ennen räjähdyksen mahdollisesti aiheuttavien olosuhteiden syntymistä on työntekijöitä 
tarvittaessa varoitettava optisin merkein tai äänimerkein ja heidät on poistettava alueelta. 
 
2.7. Hätäpoistumistiet on järjestettävä ja pidettävä kunnossa räjähdyssuojausasiakirjan mukai-
sesti, jotta työntekijät voivat vaaratilanteessa poistua vaarallisista tiloista viipymättä ja turval-
lisesti.  
 
2.8. Ennen kuin räjähdysvaarallisia tiloja sisältävä työpaikka otetaan käyttöön on sen turvalli-
suus tarkastettava sen toteamiseksi, että räjähdyssuojauksen varmistamiseksi tarvittavat edel-
lytykset ovat käytettävissä ja voimassa. Tarkastamisen suorittaa henkilö, joka on kokemuksen 
tai ammatillisen koulutuksen perusteella siihen pätevä. 
 
2.9. Jos vaaran selvittämisen ja sen merkityksen arvioinnin perusteella on tarpeen: 
- jos sähkökatko voi aiheuttaa vaaran laajenemisen, on sähkökatkon sattuessa oltava mahdol-
lista pitää työvälineet ja suojausjärjestelmät turvallisessa toimintakunnossa riippumatta muusta 
toimintajärjestelmästä, 
- laitteet ja suojausjärjestelmät, jotka sisältyvät automaattisiin prosesseihin ja joiden toimin-

ta poikkeaa aiotuista toimintaolosuhteista, on voitava tähän pätevien työntekijöiden toimin 
ohittaa käsikäyttöisesti niiden poiskytkemiseksi, mikäli tämä ei vaaranna turvallisuutta, 

-  hätäpysäytysjärjestelmää käytettäessä on kerääntynyt energia hajautettava mahdollisim-
man nopeasti ja turvallisesti tai eristettävä niin, ettei se enää aiheuta vaaraa. 
 

B. TYÖVÄLINEIDEN JA SUOJAUSJÄRJESTELMIEN VALINTAPERUSTEET 
 
Kaikissa räjähdysvaarallisissa tiloissa on laitteet ja suojausjärjestelmät valittava räjähdysvaa-
rallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä annetussa asetuksessa 
(917/1996) säädettyjen luokkien mukaisesti, jollei vaaran selvittämiseen ja sen merkityksen 
arviointiin perustuvassa räjähdyssuojausasiakirjassa muuta todeta. 
 
Liitteen 1 mukaisesti luokitelluissa tiloissa on erityisesti käytettävä seuraavien laiteluokkien 
laitteita, jos ne tapauksen mukaan soveltuvat kaasulle, höyrylle tai sumulle tai pölylle: 
 
tilaluokassa 0 tai 20 laiteluokan 1 laitteita, 
tilaluokassa 1 tai 21 laiteluokan 1 tai 2 laitteita, 
tilaluokassa 2 tai 22 laiteluokan 1, 2 tai 3 laitteita. 
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Liite 3 
 
 
Edellä 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu varoitusmerkki 
räjähdysvaarallisten tilojen merkitsemiseksi: 
 

 
 
Räjähdysvaarallinen tila 
 
Tunnusmerkit: 
 

- kolmion muotoinen, 
 

- mustat kirjaimet keltaisella taustalla, jossa on musta reunus. (Keltaisen osuuden on 
peitettävä ainakin 50 prosenttia merkin alasta.) 
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