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1 POISSAOLOILMOITUKSET 

Reijo Hukkanen osallistui kokoukseen kello 13 alkaen työesteen vuoksi. 

2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3 ASIALISTA 

Kohdassa muut asiat käsitellään vuosikertomusta ja sihteeristösopimusta 
vuodelle 2003. 

4 KOKOUKSEN VI/2002 MUISTIO 

Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

5 TALOUSASIAT 

Sihteeri esitteli vuoden 2002 tasekirjaa joka on esitetty liitteessä I. 

Vuoden 2002 tulos oli 6275 EUR ylijäämäinen. Koska yhdistyksellä on tap-
pioita vuosilta 1999 ja 2001, ei yhdistys maksa tuloksestaan veroa. 

Siirtovelka 28592 EUR, joka on ennakkojäsenmaksuja vuodelta 2001, tulee 
aktivoida vuosikokouksessa. 

Arvonlisäverokertymää tulee maksetuista laskuista ja poistuu järjestetyistä 
päivistä sekä jäsenmaksuista, kertymää oli vuoden vaihteessa yli 
31 000 EUR. 

Yhdistys anoo arvonlisäveroja palautettavaksi keväällä 2003. 

Hallitus hyväksyi tasekirjan. 

6 UUDET PROJEKTIT JA VUODEN 2003 BUDJETTI 

Alustava budjetti vuodelle 2003 on esitetty liitteessä II. 

Budjetti on 10 000 EUR alijäämäinen, alustavaa budjettia tarkistetaan en-
nen seuraavaa kokousta. 

Ensi vuoden projekteiksi suositellaan seuraavia hankkeita: 
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6.1 Kestoisuustyöryhmä 

Reijo Hukkanen esitteli tutkimussuunnitelmaa (liite III). 

Kari Haaga esitteli aikatauluhahmotelmaa, osaprojekteihin jako tarpeelli-
nen. Turbiiniosuus on tärkeä Eero Ristolan mielestä, mutta esimerkiksi ve-
sikemiaosuus ei.  

Andritzin mielestä projektipäällikkönä ei voi toimia oman toimen ohella. 

Seuraavana vuorossa on aikataulun suunnittelu. Tarjoukset aikatauluineen 
pyydetään eri tutkimuslaitoksilta. 

Puheenjohtajan kooste hallituksen jäsenten eri yhteyksissä antamat kom-
mentit on esitetty liitteessä IV. 

6.2 Lipeätyöryhmä 

Suovan erotuksen jatkohankkeelle on varattu rahaa 30 000 EUR vuodelle 
2003. Kiinnostavana aiheena mainittiin esimerkiksi mikrokuidun keräänty-
minen ja synty. 

Rikin vapautuminen haihduttamolla – jatkohanke alkaa syksyllä 2003. Tar-
koituksena on verifioida saatu malli muilla tehtailla. Mustalipeän polton 
parhaimmat käytännöt voisi olla lipeätyöryhmän projekti vuodelle 2003. 

Työryhmän pj tiedustelee Åbo Akademilta sopivaa hanketta lipeätyöryh-
mälle. 

Hakkeen uuttoa ei toteuteta KCL:n kanssa. 

6.3 Automaatiotyöryhmä 

Automaatiotyöryhmän projekti vuonna 2003 on ”Riskinvähennyksen riittä-
vyys kattilalaitoksessa” ja siihen on varattu rahaa 8000 EUR. 

Lisäksi ATR:n projektina on soodakattilan perusinstrumentointi. Rahaa tä-
hän varataan 5000 EUR. 

6.4 Ympäristötyöryhmä 

Automaatiotyöryhmän projekti vuonna 2003 on TKK:n kanssa tehtävä 
CO2-tutkimus, johon on varattu rahaa 3000 EUR. 

Esa Vakkilaisen tekemä NOx- tutkimus on valmis ja julkaistaan maalis-
kuussa 2003. 

Sähkösuodintuhkan puhdistus ja käsittely – jatkohanke (esim. diplomityö-
nä) voisi olla YTR:n projekti vuonna 2003. Kustannus on noin 5000 EUR. 
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European Pollution Emission Register – jatkohanketta ei kannata käynnis-
tää vielä vuonna 2003. Ohje aiheesta julkaistaan Metsäteollisuus ry:n toi-
mesta tänä vuonna. 

Soodasakka-projektia ei toteuteta tänä vuonna. 

Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aihe-
uttaman vaaran torjunnasta on esitetty liitteessä V. 

6.5 Ohjelmatyöryhmä 

40-v juhlaseminaarin valmisteluihin on varattu 15 000 EUR vuodelle 2003, 
ja 10 0000 EUR vuodelle 2004. Budjettia tarkennetaan kokouksessa 27.2. 

7 TYÖRYHMIEN TOIMINTA 

Ohessa työryhmien projektien vuoden 2002 budjettitoteutumat. Sarakkeessa 
ovat projektin nimi, vuosikokouksen hyväksymä budjetti, projektiin tähän 
mennessä käytetyt varat, tiedossa olevat tulevat maksut vuonna 2002 sekä 
mahdolliset tiedossa olevat maksuerät vuodelle 2003. 

7.1 Ohjelmatyöryhmä 

Työryhmä piti kokouksen 22.1. Oulussa. 

Työryhmän vuoden 2002 budjettitilanne on seuraava: 

PROJEKTI Budjetti Käytetty Maksuja 2003
      Konemestaripäivä 15 000 21 837  
      Vuosikokous 12 000 16 105  
      Soodakattilapäivä 25 000 29 487  
      Yhdistys 40 vuotta vuonna 2004 2 000 2 162
Ohelmatyöryhmän tehtäväalue yhteensä 

7.2 Ympäristötyöryhmä 

Työryhmä piti kokouksen 12.2. Helsingissä. Työryhmän tilannekatsaus on 
esitetty liitteessä 6. 

Työryhmän vuoden 2002 budjettitilanne on seuraava: 

PROJEKTI Budjetti Käytetty Maksuja 2003
      NOx-päästöjen uudet vähentämismahdollisuudet 5 000 5 020
      European Pollution Emission Register 5 000 5 000
      Sähkösuodintuhkan hyötykäyttö 10 000 10 000

Ympäristötyöryhmän tehtäväalue yhteensä 20 000 20 020
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7.3 Automaatiotyöryhmä 

Työryhmä piti kokouksen 18.12. Vantaalla. Työryhmän tilannekatsaus on 
esitetty liitteessä 7. 

Työryhmän vuoden 2002 budjettitilanne on seuraava: 

PROJEKTI Budjetti Käytetty Maksuja 2003
      Liuottajan pinnan- ja mittausmenetelmien kartoitus 1 000 764
      Soodakattilan turva-automaatiosuositus 9 000 8 410
      Soodakattilan savukaasujen päästömittaukset 5 000 0

Automaatiotyöryhmän tehtäväalue yhteensä  15 000 9 174

7.4 Lipeätyöryhmä 

Työryhmä piti kokouksen 23.1. Oulussa. 

Hallitus hyväksyi maksettavaksi suopatutkimuksen, JPI:lle maksetaan jäl-
jellä oleva erä 1 2000 EUR. 

Työryhmän vuoden 2002 budjettitilanne on seuraava: 

PROJEKTI Budjetti Käytetty Maksuja 2003
      Rikin vapautuminen haihduttamolla (VTT) 10 000 9 303  
      ÅA: ML happikaasutus ja boori kaustisoinnissa 0  
      Lipeäruiskutuksen opetusvideo-projekti (TKK) 3 400 0  
      Suovan erotus ja käsittely (JPI) 26 000 14 000 12 000 
      Hakkeen uutto (KCL) 0 

Lipeätyöryhmän tehtäväalue yhteensä 39 400 23 303 

7.5 Kestoisuustyöryhmä 

Työryhmä piti kokouksen 22.1. Oulussa. 

Työryhmän vuoden 2002 budjettitilanne on seuraava: 

PROJEKTI Budjetti Käytetty Maksuja 
2003 

      VARO-tietokanta 5 000 205  
      CEN ad hoc ryhmä 2 000 165  
      Soodakattila tulevaisuudessa, esiselvitys 2001-2002 53 000 47 513 5 000
      Soodakattila tulevaisuudessa, 2002-> 5 000 1 760  
      Vaaranarviointi 0  
      OKA (KAVO jatkohanke) 10 000 0
      Soodakattilan vesikierto ja valvonta sekä peittaussuositus 20 000 4 820  
      Pohjan suojauskartoitus 2 000 0

Kestoisuustyöryhmän tehtäväalue yhteensä 97 000 54 463
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8 MUUT ASIAT 

8.1 Hallituksen ja työryhmien kokoonpano vuonna 2003 

Hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla vuonna 2003. 

ATR:n Kvaernerin Power Oy:n uusi jäsen on Henri Montonen. LTR:n 
MB:n uusi edustaja on Mika Salo (MB Kaskinen). Jyrki Rautkorpi (JPH) ei 
osallistu LTR:n toimintaan jatkossa.  

YTR:n Kari Parviainen vaihtaa työnantajaa. Hän haluaisi jatkaa työryhmäs-
sä. Hallitus ei nähnyt asiaan huomautettavaa. 

Jaakko Pöyry Oy etsii uuden edustajan YTR:ään ja LTR:ään. 

Työryhmien puheenjohtajat etsivät uusia työryhmäjäseniä konserninsa si-
sältä myös muihin työryhmiin. 

8.2 Vuosikokous 

VSK on 27.3.2003 kello 10.00 Pöyryllä.  

Hallituksen iltakoulu pidetään edellisenä iltana kello 18.30 alkaen. 

8.3 Toimintakertomus 

Sihteeri lähettää toimintakertomuksen hallitukselle ma 17.2. ja saa kom-
mentit työryhmien puheenjohtajilta ja hallituksen puheenjohtajalta viimeis-
tään pe 21.2. Toimintakertomus on oltava valmis 26.2. tilintarkastusta var-
ten. 

8.4 Sihteeristösopimus 

Hallitus hyväksyi Jaakko Pöyry Oy:n sihteeristösopimuksen. Sebastian 
Kankkonen, Jens Kohlmann ja Eija Turunen jatkavat. Korotus tuntihintoi-
hin on 2 €/h viime vuodesta. 

Erilliset työt laskutetaan erikseen eri sopimuksilla. 

Sihteeristön toimintatapakokous pidetään ke 26.3. kello 15 alkaen. Kokouk-
sessa käsitellään sihteeristön työn tavoitteita ja toimintaa. 
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9 SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava varsinainen hallituksen kokous pidetään tiistaina 13.5.2003 kello 
9.30 UPM-Kymmene Oyj:n pääkonttorilla Helsingissä. 

 

Vakuudeksi 

 

Tapani Niskonen  Sebastian Kankkonen 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE I 
 

Tasekirja 2002 







SUOMEN SOODAKATTILAYHDISTYS
FINNISH RECOVERY BOILER COMMITTEE

 
 
 
SEK/EPT 26.2.2003 1 

 
 
 
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2002-31.12.2002 
 
Suomen Soodakattilayhdistys ry 
 
 
Sisältö 1 SUOMEN SOODAKATTILAYHDISTYS RY:N 

TOIMINTAPERIAATTEET 
2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2002 
3 KESTOISUUSTYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 
4 LIPEÄTYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 
5 YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 
6 AUTOMAATIOTYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 
7 OHJELMATYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 
8 TOIMINNAN RAHOITUS 
 

Liitteet  
  
I Toimintasääntö 
II Jäsen- ja yhdyshenkilöluettelo 
III Hallituksen ja työryhmien kokoonpanot 
IV Työryhmien toimenkuvat 
V Jäsenmaksut 2002 
VI Tilintarkastuskertomus 1.2.-31.12.2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOIMINTAKERTOMUS 2002 
 
Suomen Soodakattilayhdistys ry 
 

2

 

1 SUOMEN SOODAKATTILAYHDISTYS RY:N TOIMINTAPERIAATTEET 
Suomen Soodakattilayhdistyksen tarkoitus on edistää soodakattiloiden ja niihin läheisesti 
liittyvien prosessien turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä käyttöä sekä kehi-
tystyötä.  

Yhdistyksen puitteissa kerätään tiedot soodakattiloissa tapahtuneista vaurioista ja vaarati-
lanteista sekä informoidaan jäseniä näistä saaduista kokemuksista. 

Yhdistys järjestää ja seuraa soodakattila-alan kansainvälistä yhteistoimintaa. Yhdistyksen 
tehtävänä on mm. muiden maiden määräysten ja suositusten saattaminen jäsentensä käyt-
töön. 

Yhdistys voi harjoittaa kirjallisuuspalvelua, julkaisutoimintaa sekä koulutusta edistääk-
seen päämääriään. Soodakattila-alan esitelmätilaisuuksien ja kokousten järjestäminen se-
kä osallistuminen tällaisiin ovat osa toimintaa. 

Yhdistys voi harjoittaa tai tukea sellaisia tutkimuksia tai projekteja, jotka tähtäävät soo-
dakattiloiden ja niihin läheisesti liittyvien prosessien käyttö-varmuuden, taloudellisuuden 
ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. 

Suomen Soodakattilayhdistyksen toimintasääntö on liitteessä I. 
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2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2002 

2.1 Hallituksen toiminta 
Suomen Soodakattilayhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus. Hallituksen 
puheenjohtajana on toiminut Tapani Niskonen Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisista. Vara-
puheenjohtajana on toiminut Matti Tikka Kymi Paper Oy Kuusanniemestä. 

Suomen Soodakattilayhdistyksen jäsen- ja yhteyshenkilöluettelot vuonna 2002 on esi-
tetty liitteessä II. 

Hallituksen ja eri työryhmien kokoonpanot vuonna 2002 on esitetty liitteessä III. 

Hallitus kokoontui vuoden 2002 aikana kuusi kertaa. 

Sääntöjen mukaan vuosikokous valitsee hallituksen jäsenille henkilökohtaisen varajä-
senen, joka edustaa varsinaista jäsentä tämän ollessa estynyt osallistumaan hallituksen 
kokoukseen.  

2.2 Sihteeristön toiminta 
Suomen Soodakattilayhdistyksen hallitus päätti ostaa vuoden 2002 sihteeristö- ja talo-
ushallintapalvelut Jaakko Pöyry Oy:ltä. Yhdistyksen kirjanpitopalvelut vuonna 2002 
on tilattu alihankintana RM-Palvelu Oy:ltä. 

Sihteeristöpalveluista tehtiin kirjallinen sopimus. Kuluva sopimuskausi alkoi 
31.3.2002 ja jatkuu vuosikokoukseen 2002 saakka, kuitenkin enintään 31.3.2003 asti. 

Suomen Soodakattilayhdistyksen sihteerinä toimivat Sebastian Kankkonen ja Jens 
Kohlmann. Eija Turunen työskentelee yhdistyksen toimistosihteerinä. 

Sihteeristön tärkeimpinä tehtävinä ovat olleet: 

− työsuunnittelu ja muistioiden laadinta 
− julkaisutoiminta 
− taloushallinto 
− yhteydenpito muihin alan järjestöihin 
− kotisivun ylläpito 
− vauriotietokannan ylläpito 

 

Sihteeristön suunnittelutyöhön ovat kuuluneet yhdistyksen vuosikokouksen, hallituk-
sen ja eri työryhmien kokousten valmistelu, työ- ja tutkimussuunnitelmien laadinta, 
tutkimussopimusten valmistelu sekä budjetin valmistelu. 
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Julkaisutoimintaan ovat kuuluneet mm. hallituksen ja eri työryhmien kokousten muis-
tiot, kokousmateriaalit Konemestaripäivälle 2002 ja Soodakattilapäivälle 2002, vuosi-
kertomus 2001 ja pöytäkirja Suomen Soodakattilayhdistyksen vuosikokouksesta 
21.3.2002. 

Taloushallintoon on kuulunut tilikauden 1.1.2002 - 31.12.2002 tilintarkastuksen jär-
jestäminen, vuoden 2002 kirjanpito ja kustannusseuranta sekä jäsenmaksujen ja mui-
den kerättyjen maksujen perintä. Sihteeristö on huolehtinut yhdistyksen projekteihin 
liittyvästä kustannusseurannasta ja laskutuksesta.  

Eri työryhmien toimenkuvat on esitetty liitteessä IV.  

Kansainvälisiä yhteyksiä on ylläpidetty Ruotsiin Sodahuskommitténiin ja Yhdysval-
toihin BLRBAC:iin. Sebastian Kankkonen vieraili huhtikuussa BLRBAC:in kevätko-
kouksessa Atlantassa sekä piti esitelmän ÅF-IPK:n järjestämässä Sodahuskonferen-
senissa marraskuussa Tukholmassa.  

2.3 Jäsenistö 
Yhdistykseen ei otettu uusia varsinaisia jäseniä vuonna 2002.  

Varsinainen ulkojäsentoiminta käynnistettiin vuonna 2002. Lappeenrannan Teknilli-
sen Korkeakoulun Voimalaitostekniikan laboratorion kanssa sopimus solmittiin hel-
mikuussa 2002. 
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3 KESTOISUUSTYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 

3.1 Työryhmän toiminta ja vaurioraportointi 
Kestoisuustyöryhmän puheenjohtajana on toiminut Reijo Hukkanen Stora Enso Oyj, 
Fine Paper, Oulun tehdas. Työryhmän kokoonpano toimintavuonna 2002 on esitetty 
liitteessä III  

Vaurioraportit ovat yhdistyksen kotisivuilla vauriotietokannassa. Suomen sooda-
kattilavaurioista raportoitiin BLRBAC:n kokouksessa huhtikuussa Atlantassa ja ruot-
salaisen sodahuskommittenin Sodahuskonferensen:ssa marraskuussa Tukholmassa. 

Kestoisuustyöryhmä on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa.  

Jäsenistöltä saatujen, 17.2.2002 mennessä sihteeristöön palautettujen, vaurioraporttien 
mukaan vuoden 2002 aikana tapahtui 19 kattilavauriota, jotka aiheuttivat yhteensä 575 
tunnin keskeytyksen lipeän polttoon. 

3.2 Työryhmän tehtäväalueen projektitoiminta 
Kestoisuustyöryhmällä oli vuoden 2002 aikana käynnissä kolme projektia: 

− soodakattila tulevaisuudessa – rakennusasteen noston vaikutukset materiaalin va-
lintaan 

− soodakattilan peittaus- ja tarkastussuositus 
− vauriotietokanta 

3.2.1 Soodakattila tulevaisuudessa – rakennusasteen noston vaikutukset materiaalin 
valintaan 
Soodakattila tulevaisuudessa – projektissa pyritään löytämään ratkaisuja, joiden avulla 
soodakattilan rakennusastetta voidaan nostaa suuremman sähkönsaannon saavuttami-
seksi. Projektin osatehtäviä tilattiin Alstom Finland Oy:ltä (turbiinilaskenta), Jaakko 
Pöyry Oy:ltä (kaliumin ja kloorin poistomahdollisuudet sekä Japanin vierailu), Åbo 
Akademiltä , Teknilliseltä Korkeakoululta (materiaaliosuus sekä Japanin vierailu) sekä 
VTT:ltä (materiaaliosuus). Osatehtävistä julkaistaan raportti kevään 2003 aikana yh-
distyksen raporttisarjassa. 

Projektin jatkohanke käynnistyy vuoden 2003 aikana. 

3.2.2 Soodakattilan peittaus- ja tarkastussuositus 

Soodakattilan peittaus- ja tarkastussuosituksen tekoa on aloitettu syksyllä 2002. Pro-
jekti valmistuu vuoden 2003 aikana. 
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3.2.3 Vauriotietokanta 
Vauriotietokanta on sijoitettu Soodakattilayhdistyksen kotisivulle. Vaurioilmoitukset 
tehdään internetin kautta suoraan tietokantaan. Vauriotietokantaan on syötetty yhdis-
tyksen keräämät vaurioilmoitukset alkaen vuodesta 1970. 

 

4 LIPEÄTYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 

4.1 Työryhmän toiminta 
Lipeätyöryhmän puheenjohtajana on toiminut Kari Saari UPM-Kymmene Oyj Wisa-
forestista Pietarsaaresta. Työryhmän kokoonpano toimintavuonna 2002 on esitetty liit-
teessä III. 

Lipeätyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 

 

4.2 Työryhmän tehtäväalueen projektitoiminta 
Lipeätyöryhmällä oli vuoden 2002 aikana käynnissä kaksi projektia: 

− Rikin vapautuminen haihduttamolla 
− Suopaselvitys 

4.2.1 Rikkiyhdisteiden vapautuminen mustalipeähaihduttamolla 
VTT Energian kanssa käynnistettiin projekti ”Rikkiyhdisteiden vapautuminen musta-
lipeähaihduttamolla”. Projektiin saatiin rahoitusta Tekesiltä. Muut projektin rahoittajat 
ovat VTT Energia ja Soodakattilayhdistys. Projekti kesti kaksi vuotta ja päättyi 2002. 
Projektissa tehtiin tehdasmittauksia yhdellä haihduttamolla. Tavoitteena oli selvittää 
rikkiyhdisteiden vapautumista ja laatia malli, jonka avulla voidaan ennustaa vapautu-
vien rikkiyhdisteiden määrää ja koostumusta.  

4.2.2 Suopaselvitys 
Suopaselvityksen tarkoituksena oli tutkia neljällä sellutehtaalla suovan erotuksen ja 
mäntyöljykeittämön toiminta sekä kartoittaa näissä operaatioissa esiintyvät ongelmat, 
niiden syyt sekä mahdollisuuksien mukaan ongelmien ratkaisukeinot. Projektin päära-
hoittajat olivat Soodakattilayhdistys ja Arizona Chemical Oy. Sen lisäksi tehtaat ra-
hoittivat omat näytteenanalyysit itse. 
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5 YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 

5.1 Työryhmän toiminta 
Ympäristötyöryhmän puheenjohtajana on toiminut Pekka Posti Oy Metsä-Botnia Ab 
Kemistä. Työryhmän kokoonpano toimintavuonna 2002 on esitetty liitteessä III. 

Ympäristötyöryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 

5.2 Työryhmän tehtäväalueen projektitoiminta 
Ympäristötyöryhmän vuoden 2002 projektit olivat  

− EPER (European pollutant emission register) 
− Soodakattilan lentotuhkan hyötykäyttö 
− NOx päästöjen uudet vähentämismenetelmät 
 

5.2.1 EPER 
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitkä massa- ja paperiteollisuuden päästöistä on 
EPER- päätöksen mukaan raportoitava. Tämän projektin rahoittaja oli Suomen sooda-
kattilayhdistys. 

5.2.2 Lentotuhka 
Selvityksellä oli kaksi tavoitetta: selvittää natriumsulfaatin nykyinen markkina- ja 
käyttötilanne Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, sekä epäpuhtaan natrium-
sulfaatin (soodakattilan lentotuhkan) puhdistukseen soveltuvat prosessit. Projekti ra-
hoitti soodakattilayhdistys. 

5.2.3 NOx 

Soodakattilayhdistyksen rahoittaman projektin tarkoitus oli selvittää selluteollisuuden 
NOx päästöjen nykytilanne ja SE, mitkä NOx päästöjen rajoitusteknologiat ovat käy-
tössä. Sen lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten päästöjen vähentämisen voi tehostaa 
uusilla menetelmillä.  
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6 AUTOMAATIOTYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 

6.1 Työryhmän toiminta 
Automaatiotyöryhmän puheenjohtajana on toiminut Jami Maijanen UPM-Kymmene 
Oy Kaukaalta. Työryhmän kokoonpano toimintavuonna 2002 on esitetty liitteessä III.  

Automaatiotyöryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 

6.2 Työryhmän tehtäväalueen projektitoiminta 
Ympäristötyöryhmän vuoden 2002 projektit olivat  

− Turva-automaatiosuositus 
− Kartoitus liuotinsäiliön instrumentoinnista 

6.2.1 Turva-automaatiosuositus 
Automaatiotyöryhmä tilasi turva-automaatiosuosituksen Jaakko Pöyry Oy:ltä, työ 
valmistui vuoden 2003 alussa. Projektiin osallistui myös automaatiotyöryhmä joka 
seurasi työn etenemistä tiiviisti. 

6.2.2 Kartoitus liuotinsäiliön instrumentoinnista 
Automaatiotyöryhmä kartoitti liuotinsäiliöön liittyvää instrumentointia. Työn kokosi 
Pekka Jussila Jaakko Pöyry Oy:ltä. Työ valmistui vuoden 2002 kesällä ja julkaistiin 
yhdistyksen raporttisarjassa. 
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7 OHJELMATYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2002 

7.1 Työryhmän toiminta 
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Eero Ristola Stora Enso Laminating Papers 
Oy, Kotkan tehtailta. Ohjelmatyöryhmän kokoonpano toimintavuonna 2002 on esitet-
ty liitteessä III. 

Ohjelmatyöryhmä järjesti vuonna 2002 viisi kokousta. 

7.2 Yhdistyksen toimintaan liittyvät kokoukset vuonna 2002 
Yhdistys järjesti vuonna 2002 Konemestaripäivät 2002 23.-24.1., vuosikokous järjes-
tettiin 21.3. ja soodakattilapäivä järjestettiin 10.10. 

Lisäksi ohjelmatyöryhmä aloitti yhdistyksen 40-vuotisjuhlaseminaarin valmistelut. 

7.2.1 Konemestaripäivät 2002 
Konemestaripäivät 2002 järjestettiin 23.-24.1. UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan teh-
taalla. Isäntinä olivat Hannu Kytö ja Jukka Kiuru. 

Päivän aikana kuultiin seuraavat esitykset: 

− Vetyhyökkäys ja kattilavesinormit, Timo Karjunen, Boildec Oy 
− Aracruzin soodakattilan kapasiteetin nosto, Jukka Nyyssönen, Andritz-Ahlstrom 

Oy 
− Sunilan lipeälinjan tehonnosto, Matti Salmela, Kvaerner Pulping Oy 
− Soodakattilavaurioita Pohjoismaissa vuonna 2001, Sebastian Kankkonen, Jaakko 

Pöyry Oy 
− Hajukaasujen poltto- ja keräilyohje, Esa Vakkilainen, Jaakko Pöyry Oy 

Konemestaripäiville osallistui 79 henkilöä. 

7.2.2 Vuosikokous 2002 
Suomen Soodakattilayhdistyksen vuosikokous 2002 järjestettiin 21.3 Vapriikissa 
Tampereella Kvaerner Pulpingin vieressä. Isäntänä toimi Kari Haaga. 

Vuosikokouksen ja tehdasesittelyn lisäksi ohjelmaan kuuluivat seuraavat esitelmät: 

− Sellutehtaan lentotuhka - käsittelytapojenkartoitus ja raskasmetallipitoisuuksien 
määritys, Klaus Niemelä, Oy Keskuslaboratorio Ab 

− Vihreä Tarina, Kai Mäenpää, Kvaerner Pulping Oy 

Vuosikokoukseen osallistui 31 henkilöä. 
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7.2.3 Soodakattilapäivä 2002 
Soodakattilapäivä 2001 järjestettiin 10.10. Marina Congress Centerissä Helsingissä. 
Päivän aikana kuultiin seuraavat esitykset: 

− Lipeän karakterisointi ja sen merkitys, Jorma Torniainen, Oy Keskuslaboratorio Ab 
− Burkeiittisaostumien muodostuminen, Kurt Sirén, Oy Keskuslaboratorio Ab 
− Kokemuksia ammoniakkia ja hydratsiinia korvaavien kemikaalien käytöstä eri 

voimalaitoksilla, Risto Sonninen, Fortum Engineering Ltd 
− UPM-Kymmene - maailman suurin talteenottolinja, Ari Nieminen, Andritz Oy 
− Soodakattilan rakennusasteen nosto, Jukka Suutela, Jaakko Pöyry Oy 
− Increased Pulp Production in Aracruz Celulose, SA, Experiences form RB Retrofits 

and Ash Leaching, Ulf Bergström, Kvaerner Pulping AB 
− Thermal Deaeration & Boiler Feed Water Quality, Albert ter Maat, Stork Thermeq 

B.V. 
− Materials for High-Efficiency Recovery Boilers in Japan, Nobuo Otsuka, Sumito-

mo Metal Industries Ltd. 
− Report from the Swedish-Norwegian Recovery Boiler Committee, Mikael Ahlroth, 

SNRBC 
− Henkilöturvallisuus, Erkki Sohlman, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 

Tilaisuus oli ulkopuolisille avoin ja siihen osallistui 117 henkilöä. Inspecta Oy esitteli 
toimintaansa ennen päivällistä johtaja Simo Hassin johdolla. 

8 TOIMINNAN RAHOITUS 
Suomen Soodakattilayhdistyksen toiminnan rahoitus järjestettiin vuonna 2002 totut-
tuun tapaan. Jäsenmaksuina kerättiin yhteensä 203 278,04 euroa. Jäsenmaksut kerät-
tiin kahdessa erässä. Jäsenmaksut on esitetty liitteessä V.  

Jäsenmaksujen suuruuden määräävä suhdeluku lasketaan soodakattila-käytössä nor-
maalisti olevien kattiloiden suurimman jatkuvan höyrytehon avulla. Höyryteho on mi-
toituksen mukaan maksimi jatkuva höyryteho. Suhdeluku määritetään korottamalla 
höyryteho toiseen potenssiin ja ottamalla tästä kuutiojuuri. Tehtailta yhteensä kerättä-
vät jäsenmaksut kerrotaan kyseisen tehtaan suhdeluvun ja kaikkien tehtaiden suhdelu-
kujen summan osamäärällä, josta saadaan kyseisen tehtaan jäsenmaksun suuruus. 

Muiden jäsenten kuin soodakattilan käyttäjien jäsenmaksuosuudet määritetään hyöty-
periaatteella. 

Suomen Soodakattilayhdistyksen tilikauden 1.1. - 31.12.2002 tulos oli 6 275,37 euroa 
ylijäämäinen. Oma pääoma 31.12.2002 oli 22 018,77 euroa. 
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Liitteessä VI on Suomen Soodakattilayhdistyksen toimintasäännön mukaan määrätty-
jen tilintarkastajien kertomus tilikauden 1.1. - 31.12.2002 tilintarkastuksesta. 

 

Suomen Soodakattilayhdistys ry  

 
Hallituksen puolesta    

Tapani Niskonen 
puheenjohtaja 

 
Sihteeristön puolesta    

Sebastian Kankkonen 
sihteeri 
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II. Jäsen- ja yhdyshenkilöluettelo 

III. Hallituksen ja työryhmien kokoonpanot 

IV. Työryhmien toimenkuvat 

V. Jäsenmaksut 2002 

VI. Tilintarkastuskertomus 1.1. - 31.12.2002 





















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE II 
 

Alustava budjetti vuodelle 2003 
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Suomen Soodakattilayhdistys ry
Talousarvio vuosille 2001 - 2004

Budj2003.xls

budjetti budjetti- budjetti- budjetti-
vuodelle suunnitelmasuunnitelma suunnitelma

2003 2004 2005 2006

TULOT
Jäsenmaksut ja muu säännöllinen tuki
   Kattilan käyttäjät 120 000 120 000 120 000 120 000
   Kattilan valmistajat 27 000 27 000 27 000 27 000
   If Vahinkovakuutus 7 000 7 000 7 000 7 000
   Pohjola 3 500 3 500 3 500 3 500
   Metso Automation 8 500 8 500 8 500 8 500
   Jaakko Pöyry 8 500 8 500 8 500 8 500
   Alstom Power 8 500 8 500 8 500 8 500
   Honeywell Measurex 8 500 8 500 8 500 8 500
   Inspecta 8 500 8 500 8 500 8 500
   Ulkojäsenet 3 360 3 360 3 360 3 360
Yhteensä 203 360 203 360 203 360 203 360

Ennakkojäsenmaksut vuodelta 2001 28 592 0 0 0

Kokousten osallistumismaksut
   Konemestaripäivä 15 000 15 000 15 000 15 000
   Vuosikokous 5 000 5 000 5 000 5 000
   Soodakattilapäivä 25 000 25 000 25 000 25 000
   40-vuotiskokous 115 000
Yhteensä 45 000 160 000 45 000 45 000

Ulkopuolinen rahoitus
   Julkinen rahoitus 
      TEKES-projekti Rikin vapautuminen 0 8 000
      TEKES-projekti Soodakattila tulevaisuudessa 26 500
   Julkinen rahoitus yhteensä 26 500 8 000 0 0

   Muu ulkopuolinen rahoitus 0
   Muu ulkopuolinen rahoitus yhteensä 0 0 0 0

Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 26 500 8 000 0 0

Muu rahoitus 0 0 0 0

Korkotuotot 1 000 1 000 1 000 1 000

TULOT YHTEENSÄ 304 452 372 360 249 360 249 360
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Suomen Soodakattilayhdistys ry
Talousarvio vuosille 2001 - 2004

Budj2003.xls

budjetti budjetti- budjetti- budjetti-
vuodelle suunnitelmasuunnitelma suunnitelma

2003 2004 2005 2006

MENOT
Jatkuvaluonteiset tehtävät
   Sihteeristötyö
      Toiminnan ohjaus ja tilinpito
         Sihteeristön työ 26 000 26 000 26 000 26 000
         Taloushallinnon työ 3 400 3 400 3 400 3 400
         Jaakko Pöyry Oy:n sihteerityö 5 000 5 000 5 000 5 000
         Muut kulut 3 400 3 400 3 400 3 400
      Kansainvälinen toiminta 15 000 15 000 15 000 15 000
      Kotisivun ylläpito ja soodakattilatiedote 9 000 9 000 9 000 9 000
      Kopio-, posti-, ulkom.puhelu- ja faxkustannukset 6 500 6 500 6 500 6 500
   Sihteeristötyö yhteensä 68 300 68 300 68 300 68 300

   Hallitus 10 000 10 000 10 000 10 000
   Kestoisuustyöryhmä 8 000 8 000 8 000 8 000
      Vaurioraportointi 1 000 1 000 1 000 1 000
   Kestoisuustyöryhmä yhteensä 9 000 9 000 9 000 9 000
   Lipeätyöryhmä 6 000 6 000 6 000 6 000
   Ympäristötyöryhmä 6 000 6 000 6 000 6 000
   Automaatiotyöryhmä 6 000 6 000 6 000 6 000
   Ohjelmatyöryhmä 4 000 4 000 4 000 4 000
      Konemestaripäivä 15 000 15 000 15 000 15 000
      Vuosikokous 12 000 12 000 12 000 12 000
      Soodakattilapäivä 25 000 25 000 25 000 25 000
   Ohjelmatyöryhmä yhteensä 56 000 56 000 56 000 56 000

Jatkuvaluonteiset tehtävät yhteensä 161 300 161 300 161 300 161 300

Projektit

   Kestoisuustyöryhmän tehtäväalue
      VARO-tietokanta 5 000 5 000 5 000 5 000
      CEN ad hoc ryhmä 2 000
      Soodakattila tulevaisuudessa, 2003-> (netto) 25 000 25 000 25 000 25 000
      Vaaranarviointi 5 000
      Ohjeistus kattilavuotojen varalle (OKA) 18 000
      Soodakattilan peittaus- ja tarkastussuositus 13 000
   Kestoisuustyöryhmän tehtäväalue yhteensä 68 000 30 000 30 000 30 000

   Lipeätyöryhmän tehtäväalue
      Rikin vapautuminen haihduttamolla jatkotutkimus (VTT) 10 000 10 000
      ÅA yhteistyöhanke 0
      Lipeäruiskutuksen karstoittumisongelmat 0 10 000
      Mustalipeän polton parhaimmat käytännöt 10 000 0
      Suovan erotuksen jatkotutkimus 30 000 30 000
   Lipeätyöryhmän tehtäväalue yhteensä 50 000 50 000 0 0

   Ympäristötyöryhmän tehtäväalue
      CO2-tutkimus 3 000 3 000
      Soodasakka 0
      European Pollution Emission Register -jatkohanke 0 10 000
      Sähkösuodintuhkan puhdistus ja käsittely 5 000
   Ympäristötyöryhmän tehtäväalue yhteensä 8 000 13 000 0 0

   Automaatiotyöryhmän tehtäväalue
      Pro Gradu -työ: Riskinvähennyksen riittävyys kattilalaitoksessa 8 000
      Soodakattilan perusinstrumentointi 5 000
   Automaatiotyöryhmän tehtäväalue yhteensä 13 000 0 0 0

   Ohjelmatyöryhmän tehtäväalue
      Yhdistys 40 vuotta vuonna 2004 15 000 100 000 0 0
   Ohjelmatyöryhmän tehtäväalue yhteensä 15 000 100 000 0 0

Projektit yhteensä 154 000 193 000 30 000 30 000

Pankin palvelumaksut ja muut rahoituskulut

MENOT YHTEENSÄ 315 300 354 300 191 300 191 300
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Suomen Soodakattilayhdistys ry
Talousarvio vuosille 2001 - 2004

Budj2003.xls

budjetti budjetti- budjetti- budjetti-
vuodelle suunnitelmasuunnitelma suunnitelma

2003 2004 2005 2006

TULOS
   Tulot 304 452 372 360 249 360 249 360
   Menot 315 300 354 300 191 300 191 300
   Tilikauden yli/alijäämä -10 848 18 060 58 060 58 060

   Välittömät verot 0 5 057 16 257 16 257
Tilikauden voitto / tappio -10 848 13 003 41 803 41 803

Edellisen tilikauden oma pääoma 22 018 11 170 24 173 115 000

Oma pääoma tilikauden lopussa 11 170 24 173 65 976 156 803



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE III 
Soodakattila tulevaisuudessa  

–  alustava tutkimussuunnitelma 



11.3.20031

SOTU-Esittely

hukkare



11.3.20032

Kloori ja Kalium
EPÄPUHTAUSKEMIA

Kalium alentaa suolojen sulamispistettä

Kloori on pääsyyllinen korroosioon
- Lipeäkierron kloori samoin kuin 
kaliumpitoisuudet on korkeita verrattuna 
apukattiloiden kerrostumiin.

Kloorin vaikutus korroosioon  sulien läsnä ollessa  
merkittävä , siksi kalium



11.3.20033

VIERASAINEPITOISUUDET
Osatehtävä 1

Kaliumin ja kloorin osuus lentotuhkassa suurempi 
kuin niiden osuudet mustassalipeässä.  

= RIKASTUMISKERROIN

Rikastumisen tietäminen tärkeää :
- Kaliumin ja kloorin poisto 

lentotuhkasta
- Kaliumin ja kloorinpitoisuus 

lentotuhkassa tulistin korroosion kannalta.



11.3.20034

VIERASAINEPITOISUUDET
Rikastumisen osatekijöitä ei tunneta, tutkittava:
- Polttolipeän kuivaaine
- Epäpuhtaus taso polttolipeässä
- Ilmanjako –Vertikaali – Multi level
- Lentotuhkan kierto haihduttamolle
Lisäksi:
- riittävän laaja aineisto
- riittävästi analyysejä



11.3.20035

VIERASAINEPITOISUUDET
Osatehtävä 3

Kloorin ja kalium (Suolan) poisto 
menetelmien tehokkuus ()
Kaupallisesti on tarjolla erilaisia 
epäpuhtauksien poistomenetelmiä. 
Esitetään perusteet eri menetelmien 
teknistaloudelliseen vertailuun. 



11.3.20036

Kloorin ja kalium käyttäytyminen 
tulistimissa  Osatehtävät 2 + 13-20 

Miten ja missä määrin kloori ja kalium 
rikastuvat tulistinkerrostumiin esim. 
tulistuslämpötilan sekä ajan että
epäpuhtauksien pitoisuuksien funktiona.
kloorin ja kaliumin pitoisuudet  lähellä
tulistinmateriaalin pintaa
On olemassa vain keskiarvonäytteitä



11.3.20037

Kloorin ja kalium tulistimissa

yhdistäminen konventionaalisten 
voimalaitosten tulistinkorroosiotietoihin
Tutkimusta tehdään laboratoriossa 
soodakattilan tulistinta mukailevissa 
olosuhteissa 
sondikokeeet soodakattiloissa missä
koestettavat materiaalit altistetaan tuleviin 
käyttöolosuhteisiin korotetuissa lämpötiloissa.



11.3.20038

Tulipesän  korroosio ja 
materiaalit osatehtävät 4 ja 5

esiselvityksessä tehdään esitykset 
tulipesän alaosan korroosiokokeisiin 
soveltuvista uusista materiaaleista
materiaaleista kirjallisuus ja teoreettinen 
selvitys soveltuvuudesta lämpöpinnan 
rakentamiseen massiivi  ( ei compound) 
rakenteena.



11.3.20039

Tulipesän alaosan korroosio tutkimus
laboratoriossa (tehtävät 6 , 7 ja 8)

synteettinen soodasula kehitettävä
kehitetään koelaitteisto laboratorioon 
kokeet suoritetaan ja koemateriaalien 
metallurgiset tutkimukset
Jatko tutkimusehdotukset



11.3.200310

soodakattiloilla tehtävät kenttäkokeet 
tulipesämateriaaleille tehtävät 9 -12

Koesuunnittelu. 
lämpökuorma  ja lämpötila mitataan 
koejärjestelyt toteutetaan pitkä
aikaiskokeena 
tutkimukset ja raportointi 



11.3.200311

Lämpökuorman  ja sen vaikutuksen 
arviointi

Mustalipeän kuiva-aineen vaikutus 
lämpökuormaa
kokonaisraportti lämpökuormasta 
soodakattilan rasitetuimilla kohdilla. 



11.3.200312

Uudet materiaalit

Rakenneasteen nostoon liittyvien 
uudenlaisten esilämmityspintojen 
materiaaliselvitykset.  Esim Ti-Pd
pinnoitetut putket.
Suojaussuositus 
Projektin materiaalitekniikasta kootaan 
uusittu suojaussuositus



11.3.200313

Korkeapaineisten kattiloiden 
vesi-höyrykierto ( 25 - 28 )

Voimalaitosten ratkaisut vesi-
höyrykierron laadun ylläpitämiseksi
Japanissa käytössä olevat kp- sooda-
kattiloissa käytetty vesi-höyrykierron 
ratkaisut
jalometallikemian soveltuvuudesta 
soodakattilan kattilavesikiertoon.



11.3.200314

Lauhdejärjestelmät 

lauhteenjäähdytys - ioninvaihto  
mukaisen lauhteenkäsittelyjärjestelmän  ( 
Malli Kotka) optimointi ja talous
ydinvoimaloiden ratkaisut 
lauhteenkäsittelyssä. 
lauhteenpuhdistus ioninvaihdolla, 
ioninvaihtomateriaali kertakäyttöisenä



11.3.200315

Kemikaalien käyttäytyminen 
vesi- höyrykierrossa ( 32-34 )

Kemikaalit tutkitaan laboratoriossa 
tulevissa käyttöolosuhteissa 
tutkitaan aineiden muuttuminen ja 
reaktiot, ja niistä hajoamistuotteena 
syntyvät aineet



11.3.200316

Autoklaavikokeet 

kokeet tehdään vesi-höyry faaseissa 
todellisia kattilaolosuhteita mukaillen.
Jakaantumiskerroin veden ja höyryn välille
myös  lauhteenpuhdistuksen apuaineille
Jatkotutkimus tarpeiden määritys



11.3.200317

Vesi-höyrykierron laatuvaatimukset

SOTU-projektin myöhemmässä vaiheessa  
tehtävien ( myös lämpökuorman) tulosten 
selvittyä tarkastellaan missä laajuudessa 
tarvitaan  DENÅ – vedenlaadun ohjearvojen 
päivitystä vastaamaan soodakattilassa 
mitattuun lämpökuormaan ja lupaavimpiin 
vesi-höyrykierron ratkaisuihin 
Lauhde ja lisävesijärjestelmät   
samoin



11.3.200318

Kostean höyryn turbiinit ja 
Rakennusaste

Asiantuntijat 
Vaikutus suomen sähköntuotantoon 
pitkällä ajanjaksolla
Selkeä esitys



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE IV 
Soodakattila tulevaisuudessa  

–  alustavalle tutkimussuunnitelmalle annetut hallituksen kommentit 
 



1 4.6.2002/TNi

SOTU
Tavoite
− pelkistetysti: sähkön saannon lisääminen 

soodakattilaprosessista
− otettu huomioon: odotettavissa oleva sähkön reaalihinnan 

nousu, laitoskoon kasvu ja käytettävyysvaatimukset 
edelleen korkeat

− mitkä ovat todella uusia asioita, joista halutaan tietoa?
− Onko perustutkimusta? (ei, koska vaatii tuloksiin nähden 

suuren taloudellisen panostuksen)
− osallistujien tuki hankittava lopulliselle suunnitelmalle
− aihe rajattava ”tarkasti”, vaikka koskee isoa osa-aluetta
− pyritäänkö tutkimaan uusia asioita vai kerätäänkö jo 

olemassa olevaa tietoa ”käsikirjaksi”? 



2 4.6.2002/TNi

SOTU
Johtaa seuraavien asioiden tarkasteluun
− epäpuhtauskemian tarkasteluun lipeäkierrossa
− korroosion hallintakysymykset käytävä läpi
− materiaalitekniikan kysymykset ratkottava ja uudet 

materiaalit tsekattava ja kokeiltava jossakin muodossa( 
esim.  labra, kenttäkokeet/ koekappaleet olemassa 
olevissa kattiloissa)

− vesikemian tietämystä täytyy parantaa
− käytössä oleva turbiiniteknologian soveltuvuus selvitettävä 

uusiin olosuhteisiin. Mitä se tarkoittaa?
− olemassa olevat käyttökokemukset hyödynnettävä alussa 

(Japani)



3 4.6.2002/TNi

SOTU
Keinot
− kirjallisuustutkimukset ja tavoitteiden täsmennykset
− laboratoriokokeet
− kenttäkokeet
− käyttötekniikoiden kehittäminen
− projektin jakaminen pieniin osaprojekteihin (36 kpl) 

projektin hallitsemiseksi hyvä ja välttämätön



4 4.6.2002/TNi

SOTU
Organisointi
− projektiorganisaatio
− projektin johtaja/päällikkö, yksi vastuullinen vetäjä
− projektin johtoryhmä
− sky:n ja sen työryhmien rooli 
− projektisuunnitelman tekemisen työtaakkaa jaettava, 

otettava realistisesti huomioon myös budjetissa
− ehdotuksia tältä alueelta! Voiko olla projektipäälliköitä 

nimitetty esim.  eri pääalueille (epäpuhtauskemia, 
korroosio, vesikemia, materiaalitekniikka, käyttötekniikka, 
turbiiniteknologia) 

− päätoiminen projektin johtaja ei saane tekes tukea 
ollenkaan?



5 4.6.2002/TNi

SOTU

Kustannukset
− jakoperiaatteet
− kustannusten hallinta
− kustannusrakenne vrt. kirjallisuustutkimukset, 

laboratoriokokeet, kenttäkokeet yms.
− Missä vaiheessa täytyy voida arvioida osaprojektien 

kustannukset vrt tutkimussuunnitelma.
− Kokonaiskustannusten arvioiminen
− miten vältetään riskit kustannusmielessä, jos hanke 

supistuu/laajenee (esiselvitysten perusteella)
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SOTU
Aikatalu
− vaiheittainen eteneminen
− v. 2003: valittava yksi painopistealue (”helposti 

hallittavissa”) ja projektisuunnitelma kolmelle seuraavalle 
vuodelle

− voidaanko projekti rakentaa niin, että voidaan palautua 
takasin, jos ns. esiselvitys niin toteaa (tekes- mielessä ja 
myöskin sky-mielessä). Tarkoittaa, että kun on tehty 
projektisuunnitelma ja sille kokonaisrahoitus tekes-
tukineen, ja sitten todetaan esiselvityksen perusteella, että 
pitää lähteäkin eri suuntaan kun oli meininki
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Valtioneuvoston asetus 

räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 

Annettu Helsingissä    päivänä    kuuta 2003 
————— 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-

lystä, 
säädetään 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) 10 ja 38 §:n ja 

räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/1953) 1 §:n nojal-
la: 
 

1 § 

Tarkoitus 

Tämän asetuksen tarkoitus on työntekijöi-
den turvallisuuden ja terveyden suojelu sa-
moin kuin yleisen turvallisuuden ylläpitämi-
nen sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen es-
täminen räjähdyskelpoisten ilmaseosten ai-
heuttamilta vaaroilta. 

 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan työssä, johon so-
velletaan työturvallisuuslakia ja jossa saattaa 
esiintyä räjähdyskelpoisten ilmaseoksien ai-
heuttamia vaaroja. 

Tätä asetusta sovelletaan yleisen turvalli-
suuden ylläpitämiseksi sekä henkilö- ja 
omaisuusvahinkojen estämiseksi  myös muu-
hun kuin 1 momentissa säädettyyn elinkeino-
toimintaan.  

Tässä asetuksessa työnantajalle asetetut 
velvollisuudet koskevat soveltuvin osin myös 
muuta toiminnanharjoittajaa. 

Tätä asetusta ei sovelleta: 
1) potilaille annettavan hoidon aikana ti-

loissa, joissa välittömästi hoidetaan potilaita; 
2) kaasumaisia polttoaineita käyttävien lait-

teiden käyttöön; 
3) räjähdysaineiden tai epävakaiden kemi-

allisten aineiden valmistamiseen, käsittelyyn, 
käyttöön, varastointiin ja kuljetukseen; 

4) avo- ja kaivoslouhintatoimintaan; ja 

5) sellaisten kuljetusvälineiden käyttöön, 
joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdys-
vaarallisissa tiloissa. 

 
 

3 § 

Määritelmä 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 
"räjähdyskelpoisella ilmaseoksella" sellaista 
seosta, jossa toisena osana on normaali-
paineinen ilma ja toisena osana on kaasun, 
höyryn, sumun tai pölyn muodossa olevia pa-
lavia aineita, ja jossa palaminen leviää syt-
tymisen jälkeen koko palamattomaan seok-
seen, ja 
”räjähdysvaarallisella tilalla” tilaa, jossa 
voi esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia 
sellaisina määrinä, että tarvitaan erityisiä 
suojatoimenpiteitä työntekijöiden terveyden 
ja turvallisuuden suojelemiseksi taikka ylei-
sen turvallisuuden ylläpitämiseksi tai henki-
lö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi. 
 

4 § 

Yleiset velvoitteet 

Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi työnantajan on vaaran ja sen 
merkityksen arviointia koskevien ja 6 §:ssä 
tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti toteu-
tettava tarvittavat toimenpiteet, jotta räjäh-
dysvaarallinen tila olisi sellainen, että työ 
voidaan tehdä turvallisesti ja että räjähdys-
vaarallisessa tilassa varmistettaisiin asian-
mukainen valvonta vaaran merkityksen arvi-
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ointia koskevien periaatteiden mukaisesti 
käyttäen asianmukaisia teknisiä välineitä. 
 

5 § 

Räjähdysvaaran selvittäminen ja sen merki-
tyksen arviointi 

Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava  
räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamat 
vaarat ja arvioitava niiden merkitys ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat seikat: 

1) räjähdyskelpoisten ilmaseosten syntymi-
sen ja esiintymisen todennäköisyys ja kesto, 

2) sähköstaattisten purkauksien ja muiden 
syttymislähteiden sekä niiden aiheuttamien 
syttymisten todennäköisyys, 

3) laitteistot, käytetyt aineet, prosessit ja 
niiden mahdolliset yhteisvaikutukset, ja 

4) ennalta arvattavien vaikutusten laajuus. 
Räjähdysvaaraa ja sen merkitystä arvioita-

essa on otettava huomioon myös muut räjäh-
dysvaaraan vaikuttavat tekijät. 

Lisäksi on huomioitava tilat, joista voi olla 
avoin yhteys räjähdysvaarallisiin tiloihin 
 

6 § 

Räjähdysten estäminen ja räjähdyksiltä 
suojautuminen 

Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin 
teknisiin tai työjärjestelyitä koskeviin toi-
menpiteisiin räjähdysten estämiseksi ja mah-
dollisilta räjähdyksiltä suojautumiseksi seu-
raavien periaatteiden mukaisesti: 

1) räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodos-
tumisen estäminen, tai jos tämä ei toiminnan 
luonteen vuoksi ole mahdollista, 

2) räjähdyskelpoisten ilmaseosten syttymi-
sen estäminen, ja 

3) räjähdyksen vahingollisten vaikutusten 
vähentäminen työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi. 
Tarvittaessa näihin toimenpiteisiin on yhdis-
tettävä ja niitä on täydennettävä räjähdyksen 
leviämistä ehkäisevillä toimenpiteillä. Toi-
menpiteet on tarkistettava säännöllisesti ja 
aina, kun merkittäviä muutoksia ilmenee. 
 
 

7 § 

Räjähdysvaaralliset tilat 

Työnantajan on luokiteltava räjähdysvaa-
ralliset tilat liitteen 1 mukaisesti ja varmistet-
tava, että niissä noudatetaan liitteen 2 vä-
himmäisvaatimuksia. 

 Räjähdysvaarallisten tilojen sisäänkäyn-
tien yhteydessä on tarvittaessa oltava liitteen 
3 mukainen merkintä. 
 

8 § 

Räjähdyssuojausasiakirja 

Työnantajan on huolehdittava siitä, että 
edellä 5 §:ssä tarkoitetun selvityksen ja arvi-
oinnin perusteella laaditaan räjähdyssuojaus-
asiakirja ja että se pidetään ajan tasalla. 

Räjähdyssuojausasiakirjassa on esitettävä 
erityisesti 

1) että räjähdysvaara on määritetty ja ar-
vioitu, 

2) että asianmukaiset toimenpiteet toteute-
taan tämän asetuksen tavoitteiden saavutta-
miseksi, 

3) liitteen 1 mukaisesti luokitellut tilat, 
4) tilat, joihin sovelletaan liitteessä 2 ase-

tettuja vähimmäisvaatimuksia, 
5) että työpaikka on suunniteltu, työväli-

neet valittu ja niitä ja varoituslaitteita käyte-
tään ja huolletaan siten, että turvallisuus ote-
taan asianmukaisesti huomioon, 

6) että työvälineiden turvallisesta käytöstä 
huolehditaan siten kuin erikseen säädetään, 

7) yhteisellä työpaikalla pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävän työnantajan ohjeet eri 
työnantajien turvallisuutta ja terveyttä koske-
vien toimenpiteiden yhteensovittamiseksi . 

Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava en-
nen tässä asetuksessa tarkoitetun työn aloit-
tamista ja se on tarkistettava, jos työskentely-
tilaa, työvälineitä tai työjärjestelyjä muute-
taan olennaisesti. 

Räjähdyssuojausasiakirja voi olla osana 
työpaikalla laadittavaa turvallisuusselvitystä 
tai –suunnitelmaa. 
 
 

9 § 

Valvonta 
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Tämän asetuksen noudattamista valvovat 2 
§:n 1 momentissa tarkoitetun työntekijöiden 
suojelun osalta työsuojeluviranomaiset siten 
kuin työsuojelun valvonnasta ja muutoksen-
hausta työsuojeluasioissa annetussa laissa 
(131/1973) säädetään ja 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yleisen turvallisuuden sekä henki-
lö- ja omaisuusvahinkojen estämisen osalta 
räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 
valvontaviranomaiset siten kuin mainitussa 
laissa ja sen nojalla säädetään. 
 

[9b 

Valvonta 

 
   Tämän asetuksen noudattamisen valvon-

nasta on voimassa, mitä työsuojelun valvon-
nasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 
annetussa laissa (131/1973) ja räjähdysvaa-
rallisista aineista annetussa laissa ja sen no-
jalla säädetään.] 
 
 

10 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä ke-
säkuuta 2003. Edellä 8 §:ssä tarkoitettu rä-
jähdyssuojausasiakirja on kuitenkin laaditta-
va tämän asetuksen tarkoittamilla työpaikoil-

la 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä. 
 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien 

työvälineiden, jotka ovat jo käytössä tai jotka 
otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa, on voimaan-
tulopäivästä lähtien oltava liitteessä 2 olevan 
A kohdan vähimmäisvaatimusten mukaisia. 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien , 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen en-
simmäistä kertaa käyttöön otettavien työväli-
neiden on oltava liitteessä 2 olevissa A ja B 
kohdissa säädettyjen vähimmäisvaatimusten 
mukaisia. 

[Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen 
ensimmäistä kertaa käyttöön otettavien rä-
jähdysvaarallisia työskentelytiloja sisältävien 
työpaikkojen on oltava tässä asetuksessa sää-
dettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisia.] 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käy-
tössä olevien työpaikkojen rakenteisiin ja 
niihin liittyviin kiinteisiin asennuksiin tar-
peelliset muutokset on tehtävä viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta. 

Jos räjähdysvaarallisissa työskentelytiloissa 
tehdään 30 päivän kesäkuuta 2003 jälkeen 
muutoksia, laajennuksia tai uudelleenjärjeste-
lyjä, työnantajan on tällöin toteutettava tar-
peelliset toimenpiteet, jotta muutokset, laa-
jennukset tai uudelleenjärjestelyt ovat tässä 
asetuksessa säädettyjen vähimmäisvaatimus-
ten mukaisia. 
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Liite 1 
 
 
 
RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN LUOKITUS 
 
1. Räjähdysvaaralliset tilat 
 
Tilaa, jossa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta sellaisina määrinä, että tarvitaan erityisiä 
suojatoimenpiteitä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi taikka yleisen 
turvallisuuden ylläpitämiseksi tai henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, pidetään tässä 
asetuksessa tarkoitettuna räjähdysvaarallisena tilana. 
 
Palavilla aineilla tarkoitetaan aineita, jotka voivat muodostaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen, 
jollei niiden ominaisuuksien tutkimus ole osoittanut, että ne muodostaessaan seoksen ilman 
kanssa eivät kykene itsenäisesti ylläpitämään laajenevaa räjähdystä.. 
 
2. Räjähdysvaarallisten tilojen luokitus   
 
Räjähdysvaaralliset tilat luokitellaan räjähdyskelpoisten ilmaseosten esiintymistiheyden ja 
keston perusteella. 
 
Liitteessä 2 olevan A osan mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden laajuus määräytyy tämän 
luokituksen perusteella. 
 
Tilaluokka 0 
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama 
räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. 
 
Tilaluokka 1 
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama 
räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. 
 
Tilaluokka 2 
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostaman 
räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se 
kestää esiintyessään vain lyhyen ajan. 
 
Tilaluokka 20 
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvas-
ti, pitkäaikaisesti tai usein. 
 
Tilaluokka 21 
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti 
esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. 
 
Tilaluokka 22 
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen 
normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan. 
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Huomautukset: 
 

1. Palavien aineiden pölyjen kerrokset, kertymät ja kasaantumat on otettava huomioon 
samoin kuin muut lähteet, jotka saattavat aiheuttaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. 

2. Normaalitoiminnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa laitteistoja käytetään suunnitteluar-
vojen sallimissa rajoissa. 
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Liite 2 
 
A. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET RÄJÄHDYSKELPOISTEN ILMASEOSTEN 
AIHEUTTAMALLE VAARALLE MAHDOLLISESTI ALTTIIKSI JOUTUVIEN 
TYÖNTEKIJÖIDEN TURVALLISUUDEN JA TERVEYDEN SUOJELUN 
PARANTAMISEKSI 
 
Alkuhuomautus 
 
Tässä liitteessä määrättyjä velvoitteita sovelletaan: 
- liitteen I mukaisesti räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa tiloissa aina, kun se on tarpeen työ-
paikkojen, työpisteiden, käytettävien laitteiden tai aineiden ominaisuuksien taikka räjähdys-
kelpoisesta ilmaseoksesta aiheutuviin vaaroihin liittyvän toiminnan vuoksi, 
- räjähdysvaarattomissa tiloissa oleviin laitteisiin, joita tarvitaan räjähdysvaarallisissa tiloissa 
sijaitsevien työvälineiden turvalliseen käyttöön tai jotka auttavat varmistamaan sen. 
 
1. Työn järjestelyihin liittyvät toimenpiteet 

 
1.1. Työntekijöiden opetus ja ohjaus 
 
Työnantajan on annettava riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua koskevaa opetusta ja oh-
jausta työntekijöille, jotka työskentelevät räjähdysvaarallisissa tiloissa. 
 
1.2. Kirjalliset ohjeet ja työluvat 
 
Jos räjähdyssuojausasiakirja osoittaa sen tarpeelliseksi: 
- räjähdysvaarallisissa tiloissa on työskenneltävä työnantajan antamien kirjallisten ohjeiden 
mukaisesti, 
- työlupajärjestelmää on sovellettava sekä vaarallisiin töihin että muihin töihin, jotka voivat 
olla vuorovaikutuksessa räjähdysvaaraa aiheuttavaan työhön ja aiheuttaa siten vaaraa. 
 
Työluvat myöntää työnantajan nimeämä lupien myöntämisestä vastuussa oleva henkilö ennen 
työn aloittamista. 
 
2. Räjähdyssuojaustoimenpiteet 
 
2.1. Vuotaneet, tarkoituksellisesti vapautetut tai muutoin vapautuneet palavat kaasut, höyryt, 
sumut tai pölyt, jotka voivat aiheuttaa räjähdysvaaran, on sopivalla tavalla johdettava pois tai 
siirrettävä turvalliseen paikkaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, suljettava turvallisesti tai teh-
tävä vaarattomiksi jollain muulla sopivalla menetelmällä. 
 
2.2. Jos räjähdyskelpoinen ilmaseos sisältää usean tyyppisiä palavia kaasuja, höyryjä, sumuja 
tai pölyjä, suojatoimenpiteet on mitoitettava vaarallisimman aineen tai aineseoksen aiheutta-
man vaaran mukaisesti. 
 
2.3. Syttymisvaaran estämisessä 4 §:n mukaisesti on otettava huomioon myös staattisen säh-
kön purkaukset, jotka voivat aiheutua työntekijöiden tai työympäristön toimimisesta varauk-
sen kantajana tai tuottajana. Työntekijöiden työvaatteiden on oltava sellaisia, että ne eivät ai-
heuta räjähdyskelpoisen ilmaseoksen sytyttäviä staattisen sähkön purkauksia. 
 
2.4. Laitteistoa, laitteita, suojausjärjestelmiä ja niihin liittyviä kytkentälaitteita voidaan käyttää 
ainoastaan, jos räjähdyssuojausasiakirjasta käy ilmi, että niitä voidaan käyttää turvallisesti rä-
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jähdyskelpoisessa ilmaseoksessa. Tämä koskee myös sellaisia työvälineitä ja niihin liittyviä 
kytkentälaitteita, jos niiden liittäminen laitteistoon voi aiheuttaa syttymisvaaran, vaikka niitä 
ei pidettäisi räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä 
annetussa asetuksessa (917/1996) tarkoitettuina laitteina tai suojausjärjestelminä. Kytkentälait-
teiden virhekytkennät on estettävä tarpeellisin toimenpitein. 
 
2.5. Kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että työpaikka, työvä-
lineet ja työntekijöiden käytettävissä olevat niihin liittyvät kytkentälaitteet on valittu, raken-
nettu, koottu ja asennettu ja että niitä huolletaan ja käytetään siten, että räjähdyksen vaara on 
mahdollisimman vähäinen. Jos räjähdys tapahtuu,  on se saatettava hallintaan mahdollisimman 
pian ja räjähdyksen leviäminen on rajoitettava mahdollisimman vähiin. Tällaisissa työpaikois-
sa on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet työntekijöille räjähdyksen fyysisistä vaikutuk-
sista aiheutuvien vaarojen rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin. 
 
2.6. Ennen räjähdyksen mahdollisesti aiheuttavien olosuhteiden syntymistä on työntekijöitä 
tarvittaessa varoitettava optisin merkein tai äänimerkein ja heidät on poistettava alueelta. 
 
2.7. Hätäpoistumistiet on järjestettävä ja pidettävä kunnossa räjähdyssuojausasiakirjan mukai-
sesti, jotta työntekijät voivat vaaratilanteessa poistua vaarallisista tiloista viipymättä ja turval-
lisesti.  
 
2.8. Ennen kuin räjähdysvaarallisia tiloja sisältävä työpaikka otetaan käyttöön on sen turvalli-
suus tarkastettava sen toteamiseksi, että räjähdyssuojauksen varmistamiseksi tarvittavat edel-
lytykset ovat käytettävissä ja voimassa. Tarkastamisen suorittaa henkilö, joka on kokemuksen 
tai ammatillisen koulutuksen perusteella siihen pätevä. 
 
2.9. Jos vaaran selvittämisen ja sen merkityksen arvioinnin perusteella on tarpeen: 
- jos sähkökatko voi aiheuttaa vaaran laajenemisen, on sähkökatkon sattuessa oltava mahdol-
lista pitää työvälineet ja suojausjärjestelmät turvallisessa toimintakunnossa riippumatta muusta 
toimintajärjestelmästä, 
- laitteet ja suojausjärjestelmät, jotka sisältyvät automaattisiin prosesseihin ja joiden toimin-

ta poikkeaa aiotuista toimintaolosuhteista, on voitava tähän pätevien työntekijöiden toimin 
ohittaa käsikäyttöisesti niiden poiskytkemiseksi, mikäli tämä ei vaaranna turvallisuutta, 

-  hätäpysäytysjärjestelmää käytettäessä on kerääntynyt energia hajautettava mahdollisim-
man nopeasti ja turvallisesti tai eristettävä niin, ettei se enää aiheuta vaaraa. 
 

B. TYÖVÄLINEIDEN JA SUOJAUSJÄRJESTELMIEN VALINTAPERUSTEET 
 
Kaikissa räjähdysvaarallisissa tiloissa on laitteet ja suojausjärjestelmät valittava räjähdysvaa-
rallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä annetussa asetuksessa 
(917/1996) säädettyjen luokkien mukaisesti, jollei vaaran selvittämiseen ja sen merkityksen 
arviointiin perustuvassa räjähdyssuojausasiakirjassa muuta todeta. 
 
Liitteen 1 mukaisesti luokitelluissa tiloissa on erityisesti käytettävä seuraavien laiteluokkien 
laitteita, jos ne tapauksen mukaan soveltuvat kaasulle, höyrylle tai sumulle tai pölylle: 
 
tilaluokassa 0 tai 20 laiteluokan 1 laitteita, 
tilaluokassa 1 tai 21 laiteluokan 1 tai 2 laitteita, 
tilaluokassa 2 tai 22 laiteluokan 1, 2 tai 3 laitteita. 
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Liite 3 
 
 
Edellä 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu varoitusmerkki 
räjähdysvaarallisten tilojen merkitsemiseksi: 
 

 
 
Räjähdysvaarallinen tila 
 
Tunnusmerkit: 
 

- kolmion muotoinen, 
 

- mustat kirjaimet keltaisella taustalla, jossa on musta reunus. (Keltaisen osuuden on 
peitettävä ainakin 50 prosenttia merkin alasta.) 

 
AtexVNa15.doc 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE VI 
Ympäristötyöryhmän tilannekatsaus 

 



SUOMEN SOODAKATTILAYHDISTYS MUISTIO 1 (1)
  
Ympäristötyöryhmä  
P Posti 12.2.2003 
 

 
P:\AB\Hallitus\Hallitus 2003\B0173_06.doc 

SOODAKATTILAYHDISTYS 
HALLITUKSENKOKOUS 13.2.2003 
YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN TILANNEKATSAUS 
 
1. 
Edellinen YTR:n kokous 
 

Edellinen YTR:n kokous pidettiin 12.2.2003 Botnialla Kemissä 
 
Kokouksessa tuli ilmi että Pöyryn Kari Parviainen siirtyy uuteen työ-
paikkaan  TKK:lle, mutta haluaisi jatkaa YTR:ssä. TKK on ulkojäsen. 
Pöyry nimittänee YTR:ään uuden edustajan. 

2. 
Projektit 
 

Lentotuhkan käsittely on valmis ja mennyt painoon, KCL, Klaus 
Niemelä. Ei tehdä erillistä SKY:n julkaisua.  
 
EPER, KCL, Esko Talka on myös valmis ja menossa painoon. 
 
NOX, Jaakko Pöyry, Esa Vakkilainen on lähes valmis ja julkaistaan 
ennen vuosikokusta. 
 
Ensi vuoden projektiksi aina vuoteen 2005 esitetään hiilidioksidi tut-
kimusta yhteistyössä TKK:n kanssa. (On jo käynnissä, ensimmäinen 
kokous maaliskuussa, YTR:än edustajana Jens Kohlmann) 
 
EPER jatkotutkimusta ei kannata aloittaa vielä, tulossa ohje erillisel-
tä työryhmältä tänä vuonna. 
 
Esitetään jatkotutkimus aiheeksi Tuhkasuolan puhdistus ja käsittely, 
voisi olle insinööri tai diplomi työ. 
 
Aikaisemmin on jo ehdotettu soodasakan hyötykäyttöä yhdeksi pro-
jektiksi. 
 

3. 
Seuraava kokous 
 

YTR:n seuraava kokous Pöyryllä 28.3.2003. 
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Suomen Soodakattilayhdistys ry 
 
 
AUTOMAATIOTYÖRYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KOKOUS 10.12.2002 
 

1 KOKOUKSET 

Edellinen kokous 18.12., seuraava kokous 6.3. 

2 SOODAKATTILAN TURVA-AUTOMAATIOSUOSITUS 

Soodakattilan turva-automaatiosuositus ja sen liitteet ovat olleet kommentoitavana. 

Suositus julkaisussa, konemestaripäivillä esitelty. 

3 ATR:N VUODEN 2003 PROJEKTIT 

3.1 Mika Kaijasen pro gradu: riskinvähennyksen riittävyys 
(sooda-) kattilalaitoksissa. 

− Rahoittajat: SKY, TUKES ja Elevtrowatt-Ekono 
− Soodakattilaan tehtyjen vaaranarviointuien kartoitus 
− Riskin vähennyksien toteutus automaatiolla 
− Tavoite valmiina kesä -03 

3.2 Soodakattilan perusinstrumentointi 

− Soodakattilan perusmittaukset ja niiden toteutus. (BAT eli ”Parhaiden menetelmien” 
selvitys) 

− Pekka Jussilalta pyydettyesimerkki piiriluetteloa ja työsuunnitelmaa 
− Toteutustapa avoin, työryhmä vai toimeksianto 
− Julkaisu 1/2004 
− BLRBAC julkaissut oman version, jaettu ATR:n jäsenille 
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