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Enkat

Nastan alla har totalavsaltning
Nastan alla tar tubprover vid varje revisionsstopp

Flertalet hade inga klara kriterier for nar
rengoring skall initieras

Vertikalluft / Konventionellt
4 pannor tryck > 85 bar






Vilka tuber ar mest intressanta ?

Tuber som kan ge vattenlackage till smaltan
Ugnen

Overhettare omradet (ugnsviggarna)
Nastuber

Vattenscreen

Nastuber



Var skall prover tas ?

e Tub fran ugnen
 Hogst varmebelastad area
e Valj provet i narheten av tidigare prover
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Hur tas ett tubprov ?

Tubprov minst 600 mm langt om det tas ut

med kapskiva, (skarbrannare minst 1000mm
langt).

Torka provet med hartork eller liknande.

Tejpa igen andarna som skydd mot nyfikna
fingrar.

Forvara provet torrt.
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Bilda en historik

* Tubprov fran samma/likvardiga position

* Jamfor med tidigare prover fran samma
omrade

e Skriv ut trenderna for de olika prov-areorna



Belaggningstjocklek
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Nar ska man tvatta pannan ?

Analys av belaggningens sammansattning
Efter bestamt antal ar i drift.

Nar belaggningstjocklek ar éver 150-um
Nar beldaggningsvikt over 50- mg/cm?

En kombination av ovanstaende alternativ



ouppl Solahistommiten

Nar belaggningen innehaller:
e Kalcium (Ca)

* Magnesium (Mg)

e Koppar (Cu)



Rekommenderade granser

Pannan bor rengéras om---
e Efter en storre ombyggnad
* Belaggningstjocklek > 150 pum
* Belaggningsvikt per ytenhet < 50 mg/cm?

For soda pannor med domtryck = 85 bar
skall lagre varden tillampas



Om du ar tveksam?
Kontakta en erfaren
vatteningenjor



