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Obbola vid Umeåälvens utlopp
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Ny indunstning i drift sen hösten 2009.
Nytt mixer steg 1,

grönslutshantering. 
Drifttas i maj.

Övriga projekt.

Ämnesområden
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Översikt

Ny indunstning 7 steg
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Leveransomfattning.

Totalleverans
Obbola byggde betongplatta. 
Metso stod för allt nytt inklusive yttre rör och nya
cisterner.
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•En Kines?
Nej en Metso Power indunstning med 
tryckkärl tillverkade I Kina.
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Enkla lokaler modärna maskiner.
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Inspektion av tillverkning.
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Toppen av trycksatta lagret ankommer. 
Vår nya sodapanna I bakgrunden.
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En period av “mörker uppstod”.
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Det blev en indunstning till slut.
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Servicebyggnad med el installation mm.
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Översikt Metso Ind 4 Obbola



14scacontainerboard.com SCA Packaging Obbola AB

Data
 7 effekter, varav en tubell.
 Trycksatt tjocklutslager, 450 m3.
 Nytt strippersystem.
 Ångtryck. 3.4 bar
 Kompletteringar i cisternpark.
Materialval Duplex EN 1.4362

 Effekt mantel,ånginlopp, kondensatutlopp samt tuber i fack A+B 
 Utgående tjocklutsystem inklusive trycksatt lagertank och 

flashtankar. 
 Duplex EN 1.4462 

 starkgaskylare, trimkondensor reflux 1+2 , refluxtank samt i 
stripper

 Allt övrigt lututsatt i EN 1.4301
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 Indunstningskapacitet 270 t/h
+Ökad massaprodkapacitet med ca10% (bonus)

 Ingående tunnlut 13.2 % (Kokeri ger 17%)
Utgående Torrhalt (exkl. aska) 75 %

 Mål att testa max pågår, prestandaprovet kördes på 77 %)
Värmeförbrukning 403 MJ/tH2O 

(0,176 t/t )
Ca - 20 MSEK/år mot utbytta linjer. 60 GWh/år
A samt B kondensatöverbäring. <10 mg Na/l

(rent samt mellanrent)
Torrsubstansflöde 1050 t TS/d

Prestanda
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 I dag
 Tunnlutstorrhalt   11-13%
Massaproduktion 220 000 Adt/yr

 Tänkt ny framtid
 Tunnlut ombyggd massatvätt 13-14%
Massaproduktion 340 000 Adt/yr

Förutsatt oförändrad kappatal

 Val
 Tunnlutstorrhalt 13.2%

Max 14.7%

Våra två befintliga linjer klarade mycket stora tunnlutsvariationer

 Trolig ny framtid
 Tunnlut (inkl. spill) 17%
Möjlig massaproduktion 350 000 Adt/yr Kappa 85

275 000 Adt/yr Kappa 52

Fasta designförutsättningar ?
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Jämförelse volymsflöden i %
Källa: Metso Power.
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Ind4, världens tystaste indunstning?



19scacontainerboard.com SCA Packaging Obbola AB

Ljudkarta övre servicegångar.
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Lutdistribution i TUBEL-indunstare
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Tubindunstare (effekterna 2-7)
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Prestandaprov 2 för indunstningen är kört med 
lyckat resultat. 
 Ind4 går nu mycket bra. 
Vi kör momentant ofta över 100 % av kapacitet. 

(Hänger ihop med design mot framtida förbättringar I 
kokeri. )
Jobbar med processförbättringar och restlistor.
Startat att riva gamla indunstningar och sodapannas 

rivning startar till sommaren.

Var är vi nu I indunstningsprojektet drygt 
1,5 år efter driftstart?
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Mixeri steg 1. 
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Befintligt mixeri – över 50 år gammalt (vissa delar..)
 Stort reinvesteringsbehov, omfattande reparationsbehov bl.a;

• Grönlutstank utdömd av kontrollorgan
• Två st klarnare med allvarlig korrosion i tak och bottenkonor

 Låg tillgänglighet och viss flaskhals i lutcykeln
 Hög riskfaktor för haverier med personskadeföljd
 Mycket dålig arbetsmiljö
 Sättningar i byggnaden

 Status på befintlig anläggning innebär oacceptabla risker för produktionsstörningar 
och personskada.

 Akuta  utbyten/reparationer av cisterner leder till stora kostnader och åtgärderna 
blir inte långsiktigt riktiga.

SCA tog 2010 beslut på att investera i en ny 
grönlutshantering och ett nytt mesafilter.

Mixeri steg 1. Bakgrund
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Projektet
 Projektnamn: Nytt mixeri steg 1

 Ny modern (BAT) kausticering med en kapacitet motsvarande 
300 000 ton massa per år (2250 m3 vitlut/24h)

 Ny grönlutsanläggning i ny byggnad söder om sodapannan SP2
 Leverantör: Andritz (Turn-Key)
 Start-upp: 4 maj 2011

 Process
 Grönlutsfiltrering med Andritz s.k. X-filter och efterföljande 

bufferttank
• Bufferttanken byggs som grönlutsklarnare

 Grönlutslam avvattnas och tvättas med centrifug
 Ny containerhantering
 Nytt Mesafilter för mesaugn 2 

• placeras i befintlig mesaombränning
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Rå Grönlut från Sodapannan
Slamhalt max 1500mg/l

Slamhalt max 20mg

Avvattnat (35%) 
Grönlutslam

Klarnad Grönlut 
till  bef. släckare

UTJÄMNINGS-
TANK

GRÖNLUTS-
KLARNARE

3000m3

CENTRIFUG

X-FILTER

Process
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Material

Material 
Generellt i rör och cisterner: EN 1.4307 (SS2333)
Grönlutledningar där syratvätt förekommer:EN 1.4432 (SS2343)
Syratankar: EN 1.4462 (Duplex)

Rörledningar
Kategori I, II, III konstrueras, tillverkas och kontrolleras enligt 

PED (EN13480) med följande untantag:
• Rör i kategori 0 (§8) ska tillverkas och kontrolleras lika 

kategori I
• Fluider i grupp 1 (Farliga) enligt SSG7640 och PED ska 

klassas enligt närmaste högre kategori för tillverkning och 
kontroll 
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3D modell över anläggningen
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Ny barktrumma installeras höststopp 2011.
Upphandling planerad till november 2011.

 Nytt kokeri, och komplettering i massatvätt.
 Mixeri steg 2, ny vitlutshantering.

Övrigt i femårsplan
 Rullmaskin
 Diverse stegvisa ombyggnader i pappersmaskin.
 Diverse ombyggnader i renseri.

Aktuella nya projekt i Obbola
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