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Sprickor | bottentuber | sodahuspannor

® Kompoundror med utvandigt rostfritt pa kolstal (304L/SA210A1) borjade anvandas
i sodahuspannor pa 70 talet

® Roren fungerade bra och blev snabbt standard foér att minimera underhall och
reparation av eldstadsvaggar i sodahuspannor.

® | borjan pa 80-talet kom rapporter om sprickor i den rostfria komponenten i bottnar

® Orsaken till sprickbildning var en kombination av spanningskorrosion och termisk
utmattning
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Kompoundror | sodapannor, forsattning

® | slutet av 80-talets utvecklades ett nytt kompoundrér med en mer

korrosionbestandig ytterkomponent, Sandvik Sanicro 38
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® Sanicro 38 har bade battre bestandighet mot spannings-korrosion

och lagre varmeutvidgning an 3R12

® Den fdorsta provinstallationen gjordes 1991. Fdrsta pannan med

hela botten 1 Sanicro38 startades 1996.
Totalt har 100.000m Sanicro 38 installerats i1 ett hundratal

sodapannor runt om i varlden, varav 10 i Sverige 12 i Finland
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Spanningskorrosion

® Sandvik Sanicro 38 har en klart battre motstandskraft mot
spanningskorrosion jamfort med ytterkomponenten 3R12 (304L)
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Termisk utvidgning

® Sandvik Sanicro 38 har en termisk utvidgning som mer an 3R12
(304L) liknar kolstalskomponentens 4L7 (SA210-A1)

® Detta innebar att risken for bade termisk utmattning och
spanningskorrosion minskar

5 20
o
T 18 i =
S l/./.
5 g 16 + —=- 304L
e < . —— —= —* —— Sanicro 38
SEuI—— —x
=t - - SA210-Al
x .
T
g 12
g 10
l_ | | | | )
100 200 300 400 500

Temperature (20°C-temperature(°C))

SANDVIK
I

Sandvik Materials Technology




FOrsta hela botten 1 drift 1 Rauma 1996

® En ny 3300ton ds/dag sodapanna i Metsa Botnia i Raumatogs i
drift 1996. Hela botten rengjordes 2005 och inga sprickor har
rapporteras
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Sanicro 67

® Pa 00-talet utvecklades ett nytt kompoundrér med annu hogre
bestandighet mot spanningskorrosion, Sandvik Sanicro 67

® Sandvik Sanicro 67 ar en nickelbas legering motsvarande
Alloy 690

® Det nya kompoundroret utvecklades tillsammans med FP-
Innovation-Paprican och ar fa tankt for luftportar

® En forsta testinstallation har gjorts i Metsa Botnia’'s panna i
Rauma ar 2009

Material C Si Mn P S Cr Ni Fe Mo

Max Max Max Max

Sanicro 67 | 0,02 | 05 05 | 0,020 | 0,015 | 30 60 | bal. -
4.7 0,2 03 0,7 | 0,025 | 0,020 - - bal. | 0,08
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Sandvik Sanicro 67

Spanningskorrosions motstand

Maximalt sprickdjup (um)
A
2000
1500+
1000+
500 I
0 | 1 | - l
3R12 Sanicro 38 Alloy 625 Sanicro 67

50% Kallbearbetat m Avspénningsglédgat

Tester utforda 1 75% Na,SexH,O och 25% NaOH
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)l Paneldiskussion korrosion kompoundtuber
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>| Korrosion och sprickor pa lophalstuber
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Hela fronten frilades enl. fotot
’I Vid I6pen rengjordes tuberna till I6pens Overkant.
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Sprickindikering utfordes 2010, ett stort antal indikationer pa sprickor
framkom pa l6phalstuberna
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Korrosion i kompoundskiktet noterades okulart, skikttjockleksmatning
>| visade pa omraden med sa tunt gods som 0,3 mm.
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)I Sammanfattning

e Tuberna har varit i drifti 15 ar

e Sprickindikering och skikttjockleksmatning utford varje
stopp, inga sprickor eller tunt legeringsskikt har
noterats.

e Ett ar efter ombyggnad av luftregistret noteras sprickor
och kraftig korrosion pa tuberna narmast I6pen.
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)I Tertiarportar korrosion

* Vid den okulara kontrollen som vi kompletterade med
en skikttjockleksmatning av kompoundskiktet till
tuberna kunde vi konstatera kraftig korrosion pa de
undanbockade tuber men aven pa raktuberna. | vissa
positioner var korrosionen sa djup att det fick utforas
en pasvetsning av kompoundskiktet, se matningarna
och foton nedan.
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)l Tertiarportar korrosion
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}l Exemplel pa korrosion sprickor

* Panna byggd 1967
 Byte till kompoundtuber 1985
» Berakningstryck 73,5 Bar

» Utgaende anga 60 Bar, 450 °C
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Vid den okulara inspektionen av vaggtuberna konstaterades korrosion pa
>| alla fyra vaggarna fran nivan vid lutsprutorna och upp till skyddstaket.

2011-03-19




TRUST & CUALITY wwaw.inspecta.com

Vid den okulara inspektionen av vaggtuberna konstaterades korrosion pa
>| alla fyra vaggarna fran nivan vid lutsprutorna och upp till skyddstaket.
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>| Skikttjockleksmatning av tuber gav som lagst 1,1 mm legeringsskikt, vilket

visar att korrosionen kommer fran utsidan av tuben
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}l Narbild pa korrosion, "apelsinskal”
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P1 SKOG 2011
Sodapannbotten
Lite historik

Sven B Lahti
SBL-Engineering AB
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h1 Sodapanna - Botten
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h1 Konstruktion

Dekanterande botten Lutande botten

Dekanterande botten

Tampella Gotaverken Ahlstrom
Kvaerner Kvaerner Andritz
Metso B&W CE
SMV
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h1 Korrosion
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h1 Ugnsbotten, dekanterande, material

Kompoundtub

Rostfritt stal

Kompound
1.65mm utforande

63.5mm Rostfritt stal

Kolstélstub

Kolstal
5mm
60.3mm
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h1 Ugnsbotten, dekanterande, nya material

Sanicro38-tub

Inconell

Kompoundtuber

Kompound
utférande

Sanicro 38
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h1 Korrosion - Hogtryckspannor

Korrosionshastighet
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)I Kompoundtuber i I6phal
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)l Lophal i Sanicro 38
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)l Lophal i Sanicro 38

Figur 9.
Nominell skikttjocklek 1,7 mm
Uppmatt skikt pa tunnaste stallet 0,6 mm
Enbart korrosion — ojamn yta
Inga sprickor

EHT = 5.00 kv Signal A = ESBE Date :28 Oct 2010
WD= 7mm Mag= 794 KX Time :14:07:47
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)I Lophal i Sanicro 38

Undersokning

« Granskning av yta i hog forstoring. — Ren korrosion

» Granskning av tvarsnitt, mikrostruktur, vattensida. - OK
« Kemisk analys av ytterkomponent, San 38. - OK

Resultat

1. Onormalt hog temperatur pa metallsmaltan.

2. Onormalt hog korrosivitet hos metallsmaltan.

3. Onormalt hog flodeshastighet hos metallsmaltan.

Onormalt hog temperatur kan fa foljande konsekvenser.
- Tillvaxt av oxid och belaggningar pa vattensidan. - Nej

— Termiskt sonderfall av mikrostrukturen i
innerkomponenten. - Nej

— Sensibilisering i den rostfria ytterkomponenten. - Ja
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>| Lophal i 304L
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>| Lophal i 304L

» Korrosion — ojamn yta
 Sprickbildning
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>| Lophal i 304L

» Uppmatt skikt — 1,5 mm

* Primar sprickmekanism ar termisk
utmattning

« QOvergar senare till spanningskorrosion
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>| Lophal i 304L

Primara skademekanismer
« Korrosion + termisk utmattning

Sannolika orsaker

» HOg temperatur
» Snabba temperaturvariationer





