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Sekundarluftforvarmar lackage hos en sodapanna som kunde ha slutat
illa.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Lite data gallande sodapannan

Tillverkare: Gotaverken ar 1988
Design tryck: 74,5 bar
Drifttryck 40,0 bar
Utg angtemp 450 gr C

Ar 2009 byggdes sekundarluftsystemet om.
« Man installerade ett nytt luftsystem med tva nivaer.
» Sekundarluftkanalerna byggdes om.

* | samband med tryckhdjningen hos den andra sodapannan blev man tvungen att
ga over till totalavsaltat vatten.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

» Sodapannan nodnedledades efter det att en sodapanneoperatdr via ett synglas
konstaterat att det rann vatten pa insidan hos det mittersta sekundarluftregistret pa
bakvéaggen.

« Naromradet mot sodapannan sparrades av och 20 timmar senare da badden
stelnat till kunde man boérja soka efter orsakerna till vatten lackaget.

 Den sjalvklara anledningen till vatten lackaget borde vara fran
sekundarluftforvarmaren da vattenflédet pa insidan hos sekundarluftregistret var sa
gott som trycklost men det kom inte nagot vatten via skvallerroret langs ner pa
forvarmaren innan pannan stoppades.

* Men nu nar pannan var trycklds rann det fint ur skvallerroret.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Efter det att avsparrningarna var havda konstaterades
man att det rann fran skvallerroret i botten fran
féorvarmaren.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

En inspektionslucka i den nedre delen av luftforvarmaren
Oppnades.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Nar man stack in huvudet kunde man konstatera ett j'émnt
vattenflode pa samma sida som 6ppningen mot kanalerna.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Men hur sag det ut inne i ugnen?

Hade det lackt in vatten dit ?7?
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Via en lutsprutedppning sag man att vatten runnit ner
efter bakvaggen fran mittersta registrets nedre del och...
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

/

/ o

gjort en relativt stor krater i badden narmast bakvaggen.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Det varsta senariot som skulle kunna hant i detta fall var
en s.k. smalta-vatten explosion

men denna gang gick det bra.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Ater till jakten efter lackaget hos sekundarluftforvarmaren.

« Man tog och skar upp casingplatarna pa den sidan som vattnet rann ifran i hojd
med forvarmningsbatterierna.

« Dar upptacktes hal i svetsavsluten pa tva stycken bojar mellan batterierna.

 Troligen var det s.k. urtvattningslackage pa diverse "svaga” punkter hos de gamla
svetsarna efter 6vergangen till totalavsaltat vatten.

« Bada lackagen kom fran hoptagningen av svetsen och halen var runda och hade
en storlek som hos ett knappnalshuvud.

» Svetsarna slipades ur svetslagades.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Efter lite detektivarbete hittades till slut de tva lackagen.
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SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Narbild pa den ena lackan da det enbart ar statiskt tryck
hos forvarmaren.
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)l SKOG 2012, sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Bada svetsskadorna hade formen och storleken som ett
knappnalshuvud.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Varfor kom det inte vatten i skvallerroret under luftférvarmaren?

Teori

Troligen var luftflédet sa pass starkt och vattenlackaget fran b6jarna sprutade uppat
innan det till slut rann efter platen som vetter mot kanalerna, gjorde nog att vattnet
akte ratt in i kanalen utan att nagot hamnade i skvallerréret.
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)l SKOG 2012 Sekundarluft forvarmar lackage hos sodapanna

Vad kan man gora for att forhindra denna typ av lackage?

*Da dessa skador med all sannolikhet startar inifran &ar det svart att avgora var en
eventuell skada kan finnas.

+Vid den arliga besiktningen av pannan ska man alltid 6ppna inspektionsluckan mot
forvarmarna vid provtryckning / tathetsprovning for att sdkerhetsstalla att det inte
finns nagot lackage innan uppstart, detta ar den basta mojligheten att pa ett enkelt
och smidigt satt kontrollera statusen pa forvarmaren.

Vad gjordes mer i detta fall for att kunna upptéacka den hér typen av lackage da
luftflodet hinner dra med sig vattnet in i kanalerna?

«Man svetsade in flera draneringsventiler i botten pa luftkanalerna sa att &ven om ett
vattenflode forsvinner in i kanalerna kommer det att droppa / rinna fran dessa.
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