)l Varmepaverkan pa material efter brander
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)l Temperaturens inverkan pa egenskaperna

» Vad hander med stal nar det blir varmt?
« Tillfalligt eller bestaende forandringar?
« Ar det skillnad pa olika stal?
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>| Hallfasthet som funktion av temperatur
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)I Kritiska temperaturer

Paverkan Max temperatur | Svalningshastighet | Bestaende skada
Tillfalligt < 550 Saknar betydelse Nej

mjuknande

Bestaende | 550-750 Saknar betydelse Ja

mjuknande

Hardning > 750 HOg Ja

Ingen > 750 Lag Nej




)l Vad hander omkonstruktionen utsatts for hdg temperatur

» Deformation p.g.a. tillfalligt mjuknande

» Sprickbildning p.g.a. stora deformationer eller vid snabb kylning
fran hog temperatur

» Forsamrade materialegenskaper genom bestaende mjuknande
eller hardnande/férsprodning
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)l Kontroll av material som utsatts for hog temperatur

« Grad av deformation
 Sprickbildning p.g.a. deformation eller kylning fran hdg temperatur
» Forsamrade materialegenskaper
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)I Bedomning — olegerat och laglegerat stal

» Alternativ 1 — Ta ut ett stort materialprov for dragprovning
* Alternativ 2 — Ta ut ett litet materialprov for mikroundersokning
 Alternativ 3 — Gor ett plastavtryck med replikprovning (oférstorande)

— Alternativ 1 fungerar pa alla material

— Alternativ 2 och 3 fungerar bra pa olegerade och laglegerade stal men
mindre bra pa seghardade och termomekaniskt valsade stal



)l Forsamrad hallfasthet genom termiskt struktursénderfall

St 35.8 (olegerat kolstal)

Normal mikrostruktur/ferrit och perlit Sonderfall "sfaroidisering” av perliten



)l Bedomning — Rostfritt stal

» Alternativ 1 — Ta ut ett litet materialprov for korrosionsprov
 Alternativ 2 — Ta ut ett litet materialprov for mikroundersokning
 Alternativ 3 — Gor ett plastavtryck med replikprovning (oférstorande)
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)l Sensibiliserad mikrostruktur

Ej sensibiliserad mikrostruktur Sensibiliserad mikrostruktur

11 Inspecta



)l Erfarenheter

* Vid brander utomhus leder endast ca 10 % till struktursdnderfall. Daremot kan
deformation och sprickbildning innebara att konstruktionen anda inte kan
ateranvands.

* Vid brander inomhus leder ca 50 % till struktursonderfall.

» FOr olegerade stal med lag hallfasthet kan en reduktion av hogst 80 %
forvantas.
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