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NYTT REGELVERK
>|STALKONSTRUKTIONER

REGELVERKET INNEHALLER TVA TYPER AV REGLER

DIMENSIONERINGSREGLER
EN 1990 — EN 1999 (Eurokoder)

BOVERKETS FORESKRIFTER OCH ALLMANNA RAD OM TILL-
LAMPNING AV DE EUROPEISKA KONSTRUKTIONSSTANDERNA
BFS 2011:10 EKS 8

REGLER FOR TILLVERKNING, KONTROLL

EN 1090-1 CE — markning av komponenter
EN 1090-2 Tillverkning stalstrukturer
EN 1090-3 Tillverkning aluminiumstrukturer



NYTT REGELVERK
’| STALKONSTRUKTIONER

« DET EUROPEISKA REGELVERKET FOR BARVERK
GALLER | SVERIGE .

« OVERGANGSTIDEN FRAN DET TIDIGARE REGEL-
VERKET ( BSK)TILL DET NYA VAR FRAN

1/1 2009 TILL 31/12 2010



)l NATIONELLA ANPASSNINGSREGLER

Fran och med den 1 januari 2011 far bygg-

herren endast tillampa EUROKODER fér
dimensionering av barande konstruktioner |
Sverige.

Aldre bestammelser (BFS 2010:2, BKR 13) far
dock tillampas for arbeten som kraver bygg-
anmalan och for vilka bygganmalan gors fore
den 2 maj 2011, samt for arbeten som inte
kraver bygganmalan om de pabdrjas fore den 2
maj 2011.




DIMENSIONERINGSREGLER
>| SS-EN 1990 - SS-EN 1999

Eurokodprogrammet omfattar féljande standarder som vanligtvis bestar av ett antal delar:

EN 1990

EN 1991

EN 1992

EN 1993

Eurokod:

Eurokod 1:

Eurokod 2:

Eurokod 3:

Grundlaggande dimensioneringsregler fér barverk
Laster pa barverk

Dimensionering av betongkonstruktioner

Dimensionering av stalkonstruktioner

EN 1994

EN 1995

EN 1996

EN 1997

EN 1998

EN 1999

Eurokod 4:

Eurokod 5:

Eurokod 6:

Eurokod 7:

Eurokod 8:

Eurokod 9:

Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stal och betong

Dimensionering av trakonstruktioner

Dimensionering av murverkskonstruktioner

Dimensionering av geokonstruktioner

Dimensionering av konstruktioner med hansyn till jordbavning

Dimensionering av aluminiumkonstruktioner



SS-EN 1993-1 Dimensioneringregler
stalkonstruktioner

(4) Eurokod 3 &r uppdelad i féljande delar:

EN1993-1  Dimensionering av stalkonstruktioner : Allmanna regler och regler for byggnader.
EN1993-2  Dimensionering av stalkonstruktioner: Broar.

EN1993-3  Dimensionering av stalkonstruktioner: Torn, master och skorstenar.

EN1993-4  Dimensionering av stalkonstruktioner: Silor, cisterner och rérledningar.
EN1993-5  Dimensionering av stalkonstruktioner: Palar och spont.

EN1993-6  Dimensionering av stalkonstruktioner: Kranbanor.

TOTALT BESTAR "EUROKOD 3” AV 22 ST
DELAR
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UTFORANDE/ TILLVERNING AV STAL — ALUMINIUM-
’l KONSTRUKTIONER

« CE-MARKNING AV KOMPONENTER

SS-EN 1090-1

 TILLVERKNING AV STALKONSTRUKTIONER

SS-EN 1090-2

e TILLVERKNING ALUMINIUMKONSTRUKTIONER

SS-EN 1090-3



SS-EN 1090-1
CE-MARKNING AV KOMPONENTER

Fran 1 juli 2014 ska verkstader och
entreprenorer som tillverkar och levererar
barande komponenter och byggsatser |

stal till byggarbetsplatser vara

certifierade enligt SS-EN 1090-1.



SS-EN 1090-1
"l CE-MARKNING AV BYGGPRODUKTER

Byggprodukter skall senast 1 Juli 2013
vara CE-markta

T— e

Da CPR ar inférd 1 juli 2013 galler att
alla byggprodukter ska vara CE-markta!




SS-EN 1090-1

CE-MARKNING AV KOMPONENTER

FOLJANDE KRAV GALLER FOR TILLVERKARE SOM SKALL
CERTIFIERA ETT SYSTEM FOR CE-MARKNING:

« EN ISO 9001 | TILLAMPLIGA DELAR

« ETT KVALITETSSYSTEM FOR STYRNING AV ALLA
PROCESSER UNDER TILLVERKNINGSSKEDET. (FPC)

« OM SVETSNING FOREKOMMER SKALL DET FINNS ETT
KVALITETSYSTEM MOTSVARANDE EN ISO 3834 -2, -3, -4
| TILLAMPLIGA DELAR




SS-EN 1090-2
'| INNEHALL

1 OMFATTNING

2 REFERENSER TILL ANDRA EUROPEISKA STANDARDER.
3 DEFINITIONER.

4 SPECIFIKATIONER OCH DOKUMENTATIONER.

5 GODKANDA PRODUKTER ENLIGT EN-STANDARDER.
6 TILLVERKNING (skarning, formning, haltagning )

7 SVETSNING

8 MEKANISKA FASTSATTNINGAR

9 MONTERING

10 YTBEHANDLING

11 MATTOLERANSER

12 INSPECTION, PROVNING OCH REPARATIONER
ANNEX A- M



SS EN 1090-2
TILLVERKNING

STANDARDEN STALLER FOLJANDE KRAV PA PERSONAL

« SVETISANSVARIGE UTBILDAD ENLIGT SS-EN 1SO14731
ELLER HA MOTSVARANDE KUNSKAP.

« SVETSARE SKALL UPPFYLLA KRAVEN | SS-EN 287-1

e OFP-PERSONAL SKALL HA UTBILDNING ENLIGT SS-EN473

UTOM FOR DEN SOM UTFOR VISUELL KONTROLL, DAR
KRAVS ENDAST GOD KANNEDOM



SS-EN 1090-2
TILLVERKNING

UTIFRAN KONSTRUKTORENS VAL AV KONSEKVENSKLASS(CC)
OCH TYP AV BELASTNING FOR AKTUELLT BARVERK, FAS
UTFORANDEKRAVEN (EXC) ENLIGT TABELL

Utférandeklasser
EN 1090-2 definierar fyra utférandeklasser EXC1 till EXC4 med stigande krav pa tillverkning och kontroll.

Konsekvensklass (CC) Typ & belastning
Overvigande statisk belastning Betydande utmattningsbelastning
CC3 EXC3 EXC3
CC2 EXC2 EXC3
CC1 EXCi EXC2
* EXC4 kan foreskrivas for bérverk dér brott medfdr extrema konsekvenser

CC1 till CC3 betecknar konsekvensklass och beaktar konsekvensen av ett eventuellt brott dar CC1 &r den
ldgsta klassen.

Utférandeklassen kan véljas lika for hela konstruktionen eller olika for olika delar.
EXC4 kan véljas till speciella konstruktioner dd man kan férvénta sig extrema konsekvenser vid brott.



SS-EN 1090-2
KRAV FOR UTFORANDEKLASSER

SS-EN 1090-2, Bil. A.3 - Krav for utférandeklasser (sammanfattning)

EXCT EXC2 EXC3 EXC4
Kapitel 4 — Forteckningar och dokumentation
Kvalitetsdokument Inget krav JA JA JA
Kapitel 5 — Ingaende produkter
Kontrolldokument Se tabell 5.1 Se tabell 5.1 Se fabell 5.1 Se fabell 5.1
Sparbarnet Inget krav JA (delvis) JA JA
Markning Inget krav JA JA JA
Tjocklekstoleranser klass A klass A klass A klass B
Ytbeskaffenhet Plat - klass A2 Plat - klass A2 Striktare kravom sa | Striktare krav om sa

stang — klass C1

Stang — klass C1

foreskrivs

foreskrivs

Speciella egenskapskrav | Inget krav Inget krav For svetsade For svetsade
korsfarband galler korsforband galler
Klass S1 for inre Klass S1 for inre
diskontinuiteter diskontinuiteter

Kapitel 6 — Beredning och hopsattning

Identifiering Inget krav Inget krav Fardiga komponenter/ |Fardiga komponenter/

Kontrollintyg

Kontrollintyg

OSV....




g

SS-EN 1090-2

KRAV FOR UTFORANDEKLASSER

T — Svetzning

7.1 Allmant

EM ISC 28344

EM IS0 28234-3

EM 150 3824-2

EM IS0 3534-2

7.4 Kvalificering av svetsmetoder och svelspersonal

T.4.1 Imget krav Se tabell 12 och Se tabell 12 och Se tabell 12 och

Kvalificering av tabell 12 tabell 13 fabell 13

svetsmetoder

7.4.2 Swetsars: Swvetzare: EN 287-1 | Svetsare: EM 257-1 Swelzare: EN 2871

Kvalificering av EM 287-1

svetsare och svets- N Operatdr: EMN 1418 | Operatdr: EM 1418 Cperatdr: EMN 1218
_ Ciperatdr:

cperatdr EN 1418

T.4.3 Inget kraw Teknizk kunzkap Teknisk kunskap Teknizk kunzkap

Svels- enligt tabell 14 enligt tabell 14 enligt tabell 14

samordning eller 15 sller 15 eller 15

T7.5.1 Inget krav Inget krav Fog fri frén verk- Foqg fri fran verk-

Fogberedning stadsgrundfarg stadsgrundfarg

7.5.6 Inget krav Inget krav Arnvandning =ka Anvandning ska

Tillfalliga anges anges

infastningar Skaming och mejs- Skérning och mejs-

ling &j tilldten ling ej tillaten

T.5.7 Inget kraw kKvalificerad svets- KEvalificerad svetame- | Kvalificerad svetsme-

Haftswvetsar mietod. tod. tod.

7.5.9 Stumswvetsar

7.5.9.1 Allmant Inget kraw Start-fstopplatar om | Star-fstopplétar om | Start-‘stopplatar om

7.5.9.2 Enkelsidiga
svetsar

fareskrivet

foreskrivet
Permanent rotstrimla
kontinuerlig

foreskrivet
Permanent rotstrimla
kontinuerlig




’l SS-EN 1090-2 KONTROLLPLAN

Kontrollplan Objekt:  Indusirihall Upprittad av: Sven Svenssan
Deel: Stalstomme till verkstadsdel Datum: 2010-30¢-xx
Ing. produkder Matt Sveltsfiirband Skravitirbend Fogtofpdd Mordenng mm. .
H:;mﬂr?f (omfattning, %) | (omisttning, %) [omiattring, % ) (omatning %) | (atatning %) | famiatining %) | 4309
EN1090.2 | Eoch122 | 112ochbilD Thoch124 Boch 125 10och 126 | biaga D2 Toteransklass v funkfionstoleramser
klazs 1
3 £ @
g E — 2 ¥ Wid awvikalse ubikas kontrollen fill 100%
= i E g £ 3 far aktuel kenstruktionsdel.
o g1E |8 8 |slsle| |&] |z :
= = 1R gl e El || .| B 1 :
- ul =| % | 3 £ i 28| g| 8|2 ) % g =
E i 2z ils MR Bl o8¢
o d EVE| |2|2|g| (2|2 82|22 B2 |§]%|¢
I S P A A A E A AR AR R A AN IR I IR 1S
o = S| onr . = - | x g ER E S| =& < L | & Gl=|2
1 2 k] 4 5|6 | 7@ |9 [fof4t a3 |5 a7 [ma[s0]20 2722 [23]24]24 25
Padara i limg A och B, 5 = sickprow
1 gaveplare 2 102 10 | 10 | 10 o0 5 10
o |Pelareilinie TochZ 1 o | 5o 40 10| 10| 10 100 8 10 ™ Avser kantroll mot skiktbristning av
traverspelara plht | Sndplistafarband
3 | Takbalkar 2 105106 i0 | 10 | 10 100 10 5] & " RT avser stumsvets i balkskary.
T = UT avser ovre hatssvets i balk
4 |Kranbansbalkar 3| 107-108 100 100 (100 | 10| 20 | 100 20% | 107 | & 5|8 100 @ MIT avsar kilsvatsar mot underflans
samit mot livavstyvrimgar
5 i 2 109 10 10 100 100 | 57 5 10
Slagning | vaggar s © Rorsts fogberedning for svets mot
& |Unandigakonsclee | 2| 110-111 10 10 | 1g¢ | 100 100 5 | g | anslutands rors =23
Konirollen uiors pa forspanda
7 |Cvrigs komganantar | 2| 112-113 10 10 100 5 shrirvar effer Stdragningens andra
e sbeg och ska folja sekvertiell kontroll
B |Hala konstruktionsn 100 t'!'p A med aﬁtﬂgarﬂEt all alla tistdon
lhdr samma grupg
q # VFZ komponenter kentroleras avan
rved avesende pa sprickor eftar
10 varrrfarzinkning
Utiard kontnal
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’l INFORMATION

Det finns ett flertal sajter pa internet som ger bra
Information om det ny regelverket

WWW. Boverket.se

WWW.eurokoder.se
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