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}I SKADOR VID HOGTRYCKSTVATT AV UGNSTUBER

* | nedre delen av Eldstaden ar ugnstuberna tatstallda och
utforda i ett compoundmaterial/kolstal 304L/St. 35.8 11|
dimension @ 76,1 x 6,58 mm.

« Compoundskiktet 304L pa dessa vaggtuber & Snom =
1,6 mm.

* Vid hogtryckspolning av fillerblocken som fungerar som
en tatning mellan bottentuberna och vaggtuberna har en
spolrobot anvants for denna rengaoring.

« Spolroboten har inforts | eldstaden via Oljebrannar-
dppningarna pa sidovaggarna for denna rengoring av
Fillerblocken.

* En sprickundersokning skulle utforas av svetsen mellan
Fillerblocken och Vaggtuberna.
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}l FILLERBLOCK MELLAN BOTTENTUBER OCH VAGGTUBER
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)I SKADOR VID HOGTRYCKSTVATT AV UGNSTUBER

o Efter slutfort rengoringsarbete kunde vi konstatera
omfattande mekaniska skador pa compoundskiktet till ett
stort antal compoundtuber niva under primarluftportarna.
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SKADOR VID HOGTRYCKSTVATT AV UGNSTUBER
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DI SKADOR VID HOGTRYCKSTVATT AV UGNSTUBER

Vanster | Vanster | Vanster
Sidovagg|Sidovagg|Sidovagg
Tub nr Tub nr Tub nr
1055 1080 1103
1056 1081 1104
1059 1082 1105
1060 1083 1106
1061 1085 1107
1063 1086 1108
1064 1087 1109
1065 1088 1110
1066 1089 1111
1067 1090 1112
1068 1091 1113
1069 1092 1114
1070 1093 1115
1071 1094 1116
1072 1095 1126
1073 1096 1127
1074 1097 Tot.60 st.
1075 1098
1076 1099
1077 1100
1078 1101
1079 1102

Hoger Hoger
Sidovagg|Sidovagg
Tub nr Tub nr
3014 3036
3015 3037
3016 3038
3017 3039
3018 3040
3019 3043
3020 3044
3021 3046
3022 3047
3023 3050
3024 3051
3025 3054
3026 3055
3027 3056
3028 3057
3029 3058
3030 3059
3031 3060
3032 3061
3033 3062
3034 3063

3035 |Tot. 43 st.
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DI SKADOR VID HOGTRYCKSTVATT AV UGNSTUBER

- Forklaringen till att spolroboten hade ”16pt amok” och skadat
vaggtuberna vid hoégtrycksspolningen var en defekt O-ring till
munstycket.

- Sammanlagt ar det totalt 103 vaggtuber som uppvisar mer eller
mindre mekaniska skador fran spolroboten.

- De pamarkta skadorna pa tuberna "renslipades” och kvarvarande
skikttjocklek pa compoundskiktet uppmattes genom att uppmaéta
compoundskiktet vid skadan och darefter uppmaéta djupet pa
skadan. Skillnaden mellan dessa méatvarden beddmde vi som
kvarvarande skikttjocklek pa compoundskiktet.

- Med denna matmetod framgick det att tub 1056 hade 0,7 mm och
tub 1107 hade 0,9 mm kvarvarande compoundskikt.

- Pa dessa tva tuber 1056 och 1107 pasvetsades de mest skadade
omradena dar det kvarvarande compoundskiktet enligt var
matmetod understeg 1,0 mm.
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)l SKADOR VID HOGTRYCKSTVATT AV UGNSTUBER
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DI SKADOR VID HOGTRYCKSTVATT AV UGNSTUBER
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DI SKADOR VID HOGTRYCKSTVATT AV UGNSTUBER

Sammanfattning

« Skadorna pa compoundskiktet pa vaggtuberna har orsakats av en defekt
O-ring I munstycket till spolroboten.

* En annan bidragande orsak ar operatorens bristande 6vervakning av
spolroboten vid hogtrycksspolningen.

« Sammanlagt 103 vaggtuber uppvisar mekaniska skador efter munstycket
till spolroboten.

« Tva stycken compoundtuber pasvetsades da det kvarvarande
compoundskiktet uppmattes till mindre &n 1,0 mm.

 Vid denna skadetyp, mekaniska deformationer av compoundskiktet ar
risken for deformationsmartensit uppenbar vilket innebar forsamrade
korrosionsegenskaper pa det kvarvarande compoundskiktet.

« Hur paverkar dessa mekaniska skador magnetitskiktet pa vattensidan?
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