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)l Bakgrund

Byggar 1971-1972

Batchkokare, sulfatprocess

Material 1430 S (otéatat, varken Si eller Al)
Tryck/temp 12bar/175 grad C

Allmén korrosion fran 1972-till slutet 1980
Processen andrad i slutet 1980 till (lAgenergikokeri)
Darefter extrem korrosion fran slutet 1980



TRUST & CUALITY wwaw.inspecta.com

}l Kokarkorrosion

 Oxidskikt eller valshud skyddar bra sa lange det &r intakt.
« Nar genomslag sker gar korrosionen snabbt.

« Om ingen atgard sker da kommer pasvetsningen att forsvaras av ojamna ytor vilket
ofta innebar mycket sliparbete samt svetslagning av gropar innan pasvetsningen
kan utforas.
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)l Kokarmantel

Tjocklek 28- 30
m.m.
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)l Kokarkona narmast botten

Tjocklek pa kona 26 m.m.
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)l Kokarkona mot bottenflans

26m.m.

Ned svarvad
flanskrage

Ned svarvad flanskrage mot kona
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)l Utskuren del av kona och flans

r ,

Endast 2-3 m.m
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}l Tjocklek i kona flans

Endast nagra millimeter aterstar av konan
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g

Nya konor med pasvets monteras

Trycksankning utford och vakuumring monterades.

Pasvets (P5) av 6vrig nedre delen av kokaren upp mot sugsilplatarna
Pasvets av storre delen av kokarmanteln.

Genomslag i P5 skiktet.
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}l Montering av vakuumring

For bibehallen hallfasthet mot
vakuum

Monterades vakuumring
p.g.a. korroderad mantel

Vakuumring
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)l Pasvets med P5

* Genomslag i P5 skikt samt mellan strdngarna
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g

« Pasvets P7 pa P5
» Pasvets av resterande delen av kokaren med P7 ca. 30% Cr-halt
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)l Nuvarande status.

Nu endast smarre korrosion pa manteln.
Erosion i nedre delen pa kokaren.
Svarkontrollerade omrade ar bakom sugsil platar samt fortrangnings silplatar.

Nuvarande pasvetsning (P7) verkar halla, men processer kan andras och har
andrats under aren sa viss reservation bor goras.
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