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)l Kokaren/upptéackt

e Tillverkad 1979.
» Material kolstal.

« Palaggssvetsning ar utford som
korrosionsskydd pa stora delar av
manteln under ett antal
underhallsstopp.

« Lackage vid nedre runtgaende
svetsen av toppflansen.

» Kokaren stoppas 28/12.
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)l Skada

e Lackage i
varmepaverkade zonen
vid nedre svetsen till
toppflansen, tva lackage
om ca 2x7mm.
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)l Skada

 Ett omrade pa ca
2m?2 var
godsfortunnat till
mellan 4 och
/mm,
ursprunglig
tjocklek 25mm,
minsta tillatna
tjocklek 12,7mm




TRUST & QUALITY www.inspacts.com

)l Orsak

 Lutringen for fordelning av
kokluten var sprucken sa
att lut “sprutat” mot
manteln.

 Troligtvis har mesa foljt
med vitluten och satt igen
fordelningshalen i lutringen.
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)l Atgard

« Palaggssvetsning utfors
med avseende pa att
skapa erforderlig
godstjocklek.

» Godstjockleksméatning
utford efter
palaggssvetsningen,
lagsta godstjocklek ca
15mm.

» Stickprovsvis
ultraljudsprovning
utford.
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)l Avslutning

« Kokaren togs ater | drift 2/1.

« Reparationen ar att betrakta som temporar bland annat sa har spanningar byggts
in i materialet och framtida sprickor kan befaras, det palaggssvetsade omradet ar
stort mm.

« Lutringen kontrolleras vid kommande underhallsstopp, fér narvarande tillsatts luten
pa alternativt satt.
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