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Lite data géllande sodapannan

Tillverkare: Gotaverken ar 1988

Berakningstryck: 74,5 bar
Berakningstemp: 291 °C

Drifttryck: 40,0 bar
Utg angtemp: 450 °C
Kapacitet 1300 tts/dygn (efter ombyggnad).

Bottenbyte utfordes ar 2009, da sattes det in en kolstals studdad botten med Sanicro
38 i de yttersta 8 tuberna narmast sidovaggarna samt hos bdjarna mot bakvaggen.
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Natten mellan 27/11 och 28/11 2012 noterade operatorerna pa pannan att det blev
svart i bAddkameran.

Rokgasflaktarna okade.
En lastoljebrannare slocknade
Lophalen (3 st) sattes igen.

En rondering gjordes och man noterade att:

« Isolerplatarna pa bada sidorna om nasutrymmet det s.k. bjérnidet buktade ut.
« Att det fanns en nagot morkare flack i badden pa botten.

« Lut hade blast ut fran lutsprutedppningarna.
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Isolerplatarna vid sidovaggarna i hojd
med bjornidet var missfargade p.g.a. hdg
temperatur och hade tryckts loss fran

vaggen.

Inspecta
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Har ser man den morka flacken i botten via baddkameran

2013-03-19 Inspecta



TRUST & QUALITY www.inspecta.com

}l Skog 2013: Sodapannehaveri efter lackage i bottentub

Granskning av trendkurvor visade att det blivit ett 6vertryck pa 1200 pascal i
sodapannan och detta resulterade i att rokgasflakten 6kat varven fran 1070-1240
rpm.

Overtrycksvakten aktiverades ej da den ar installd pa 1500 pascal.

Matning av ang och matarvattenbalans var normal.

| 6vrigt var det inte ndgot som indikerade pa nagon tublacka eller annat fel.

Det beslutades att driften av pannan skulle fortsatta.

| detta skede var inte Inspecta underrattad om handelsen.
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P& morgonen den 28/11 kontaktades Inspecta om problemet samtidigt gick man over
till olja och en visuell inspektion utférdes pa utsidan och insidan kontrollerades bland
annat via manluckor.

« | konvektionen var den Oversta radens styrplatar for rokgaser l6sa och
deformerade samt de tva raderna nedanfor buktade in i rokgasstraket.

| ndsutrymmet det s.k. bjornidet var den nedersta stagbalken mot konvektionen
bananformad.

Askfickan under konvektionen var kraftigt deformerad, tvarstagen invandigt hade
lossnat och formen paminde om en calzone pizza.

Casingplaten i utrymmet ovanfor taktuberna (penthouse) var aven den deformerad
i omradet ovanfor konvektion.

Beslut togs har att stoppa pannan.
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|_— | penthouse hade casingplaten tryckts upp.

Tre rader av rokgasplatar i konvektion hade lossnat.

il

—]

L— Nedre stagbalken inne i det s.k. bjornidet var deformerad.

Casingplaten nere i askficka var utryckt och de inre tvarstagen
hade slitits loss.

2013-03-19
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Den nedre bananformade stagbalken i bjornidet. Deformerade rokgasplatar som lossnat i konvektion.

2013-03-19 Inspecta
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Casingplaten ovanfor konvektion buktade uppat efter nattens handelser.

2013-03-19 Inspecta
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« Utvandigt pa pannan kunde man vidare konstatera att den sddra lastoljebrannaren
tryckts ut c:a 5 cm fran sin position av overtrycket med f6ljd att bultarna pa den
vanstra sidan klippts av.

 Vaggboxarna vid sotare nr. 3 och 11 var sa pass sneda efter tryckvagen att de
maste riktas om for att de ska kunna koras igen.

Overtrycket frdn pannan gjorde s att
bultarna pa den sodra lastoljebrannaren
vanstra sida klipptes av och brannaren
flyttades c:a 5 cm

2013-03-19 Inspecta
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var sa pass sneda att de behtvde
riktas for att kunna anvandas igen.

Vaggboxarna vid sotare 3 och 11

Inspecta
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Vad var da orsaken till 6vertrycket?

Aven om inte trycket som bildats i pannan var tillrackligt hogt for att aktivera
Overtrycksvakten sa var det anda sa pass kraftigt att orsaka alla dessa skador.

Det kom information om s.k. pocornbildning vid I6phalen, vilket kunde tyda pa
vattenlackage hos nagon eller nagra av loprannorna, da rannorna kyls med vatten
som har ett litet 6vertryck kdndes detta som en mojlig orsak.

Samtliga I6prannor var nyligen utbytta och de hade endast varit i drift en vecka.
Loprannorna lyftes bort och provtrycktes men inget lackage kunde upptackas.



TRUST & QUALITY www.inspecta.com

}l Skog 2013: Sodapannehaveri efter lackage i bottentub

« Den morka flacken i botten pa pannan som setts pa baddkameran trodde samtliga
berodde pa ett ras fran vaggen, Metso Power hade personal pa plats som holl pa
att trimma in pannan de hade ocksa sett flacken och da kontrollerat alla askredlar
men inte upptackt nagot misstankt.

« For att kunna gora en battre avsyning utifran belystes flacken fran
lutspruteéppningarna och da kunde man se att var en grop med véatska i.

 Ett skyddstak monterades och nar badden stelnat erforderlig tid vattentvattades
omradet for att mojliggora okulargranskning av bottentuberna.

* Med hjélp av det statiska trycket, i det har fallet ca. 8 meter, gick det bra att hitta
lackaget.
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Med hjalp av belysning fran lutspruteéppningar kunde man konstatera att det fanns vatska i gropen.
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RS

Med hjalp av ett statiskt tryck p& 8 meter sdg man en jamn vattenstrale fran en av
bottentuberna.

2013-03-19




TRUST & QUALITY www.inspecta.com

}l Skog 2013: Sodapannehaveri efter lackage i bottentub

Lackaget kom fran ett omrade mellan studdingen.
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Har kan man misstanka att det sulttit ett stift (studding) som brutits loss med lackage som foljd
men fortsatt undersokning skulle visa pa nagot helt annat.
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Nu nar felet var upptackt vad hande sedan?

Man kapade bottentuben 350 mm fran skadan at bada hallen och ersatte den med
ny tub bit.

Tuben bredvid hade fatt sekundarskador fran lackaget sa den ersattes ocksa med
en i samma langd.

Samtliga frilagda bottentuber okulargranskades 100 % utan att nagra nya defekter
hittades.

Nar de skadade tuberna kapades ut granskades de kvarvarande tuberna med
rorkamera invandigt tillsammans med Metso Powers kontrollant for att se sa att det
inte fanns nagra andra skador invandigt i dessa tuber men de var utan
anmarkning.

Da pannan inte har nagot svagt horn granskades vaggtuberna fran botten och fran
stallning samt Overhettartuber och 6vre vaggtuber granskades via manluckor. Inga
synliga skador upptacktes.

Utvandigt pa pannan isolerade man av stagbalkarna runt pannan pa tva vaningar,
dessa var raka och hakarna som haller balkarna kontrollerades med en
ytprovningsmetod for att se sa att det inte fanns nagra sprickor mot tuberna.
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De nya tuberna i botten insvetsade och rontgenkontrollerade.

2013-03-19 Inspecta
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« De tre raderna med krumma rokgasplatar inne i konvektion atgardades.

« Den deformerade stagbalken i bjornidet lamnades da den inte skulle utgéra nagon
forsamring av konstruktionen hos konvektion.

« Askfickan atgardades sa gatt det gick men ar fortfarande lite bagaktig men med
nya tvarstag.

« Casingplaten ovanfor taktuberna i det s.k. penthouse svetsrepades men aven

dessa lamnades med de deformationer som uppstatt, vilket inte kommer att
paverka konstruktionen i Gvrigt.

« Lastoljebrannaren som flyttades reparerades provisoriskt och kommer att atgardas
fullt ut vid arets underhallsstopp.

» Vaggboxarna for sotare 3 och 11 riktades om, de dvriga var intakta.

» Avslutningsvis provtrycktes pannan med matarvattentryck av 90 baric:a 1 %2
timme utan att nagot 6vrigt lackage kunde konstateras och pannan godkandes for
drift.

« Overtrycksvakten kontrollerades och den var ratt installd.
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Avslutningsvis kan man konstatera att sodapannan utsatts for ett 6vertryck, men om
det berodde pa en vatten/smaélta explosion eller gasexplosion orsakat av lackaget
fran bottentuben vet vi inte i dagslaget men man kan konstatera att &ven om det ror
sig om mindre dvertryck sa blir skadorna stora........
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Tack for er uppmarksamhet och nu dver till min
kollega Jan Wale fér mera fakta om skadan.
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