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« Korrosionen patuberna i ugnen pa sodapannorna ar inte har for att
stanna......... den Okar.

 Korrosionen forekommer oftast pa de undanbockade tuberna vid luft-och
brannarportar.

« Det yttre skyddande austenitiska skiktet pa compoundtuberna korroderar bort och
vid stoppen dar tiden for det mesta &r knapp pasvetsar man dessa skador men vad
hander med materialet?

« Det visar sig ocksa att har man val borjat pasvetsa en tub sa fortsatter korrosionen
i detta omrade ar efter ar.
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Tillverkare: Gotaverken/Tampella
Tillverkningar: 1978/1985
Utgdende anga: 450°C
Drifttryck: 70,0/ 78,5 bar
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Gjutjarnsdysorna som sitter i luftportarna "brinner” upp och luften smiter mellan tub
och skadad gjutjarnsdysa, i dessa omraden korroderar tuberna och
compoundskiktet forsvinner vilket leder till att kolstalet blir blottlagt.

De flesta skadorna ar i 6ver- och underkant i undanbockningarna vid
trekantsplatarna.

Pa denna panna ar det bakvaggen som ar mest utsatt, bade primar- och
sekundarnivan.

Dessa skador brukar man reparera genom pasvetsning med "blandtrad” men vad
hander med materialet i tuberna? Ofta ar det skador pa samma omrade ar efter ar
och svetsreparation utfors varje ar.

Vid stoppet 2012 togs ett par tuber ut for att skickas pa analys, dessa tuber har
pasvetsats 3-4 ganger.
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« Vad hander med materialet efter svetsreparation pa samma stalle efter 3’e, 4’e, 5'e
eller &nnu fler ganger?

« Malet var att en gang for alla fa ett svar om man kan pasvetsa en tub en eller ett
par ganger eller skall man byta ut tuben vid forsta basta tillfalle?

 Gar det att sakerstall att man kan anvanda tuben som vattenférande i ugnen pa en
sodapanna, vad sager tillverkaren av tuben?
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Gjutjarnsdysa kraftigt brand i nedre delen
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Gjutjarnsdysa brand i dverkant och korrosion pa tuben.
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En del skador ar ganska djupa.
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Det finns flera andra pannnor med liknande skador.
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Det finns flera andra pannnor med liknande skador.
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Sa vad gor vi och hur ofta?
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Vad sager Janne om den har
Kluringen?
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