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}l ATEX: Lagar och foreskrifter — Tva delar

Direktiv 94/9/EG
Beslutade 23 mars 1994
Produktdirektivet - Tillverkare

7\

Direktiv 1999/92/EG
Beslutade 16 december 1999
Anvandardirektivet - Anldggningséagare

S\

AFS 1995:5

Utrustningar for

Beslutade 24 oktober
1995

explosionsfarlig miljo.

ELSAK-FS 1995:6

Elektriska utrustningar for
explosionsfarlig milj6.

Beslutade 15 november 1995

AFS 2003:3

Arbete i explosionsfarlig
miljo.

Beslutade 22 maj 2003

SRVFS 2004:7
Statens raddningsverks
foreskrifter om
explosionsfarlig milj6 vid
hantering av brandfarliga
gaser och vatskor.

Beslutade 12 februari
2004




}l ATEX: ”Anvandardirektivet”

Implementering av direktivet i Sverige

Borjade galla 30 juni 2003

Overgangsperiod p& 3 &r => tvingande fran 1 juli 2006

AV och MSB tillsynsmyndighet




}l ATEX: ”Anvandardirektivet”

AFS 2003:3 Arbete i Explosionsfarlig milj6

« Foreskriften galler dar nagon i arbetet kan utsattas for fara orsakad av

explosionsfarlig miljo. (i byggnader, lokaler, utrustningar eller andra tekniska anordningar och pa
arbetsplatser i ovrigt dar explosionsfarlig miljo kan férekomma)

 Utrustningar, installationer, skyddssystem, komponenter, anordningar, verktyg och

material skall:
— vara riskbedémda och lampliga f6r den explosiva atmosfar de anvands i och
— underhallas sa att avsett explosionsskydd uppratthalls.

« Explosionsfarliga omraden eller lokaler skall klassas i zoner
(efter hur ofta explosiv atmosfar uppstar och hur lange denna varar)

» FOr arbetsplatser dar explosionsrisk foreligger skall arbetsgivaren innan arbete
paborjas uppratta ett explosionsskyddsdokument, baserat pa riskbedémningen.



}l ATEX: Forutsattningar

For en brand kravs:

-
* Syre Brandfarli

« Bransle | g > Brand!
. Tandkalla atmosfar!

Tandkalla

Bransle

2013-03-19



}l ATEX: Forutsattningar

FOr en explosion kravs: . N

e Syre

Bransle Explosiv
Blandning

> :
Begransning atmosfar!
Tandkalla

P

Blandning

Bransle

>~ Explosion!

Tandkalla

Begransning

2013-03-19



)l ATEX: Branslen

-
Brannbar Gas
Brannbar vatska + Luft > Blandning ~ Tandkalla
Damm/pulver
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)l ATEX: Bransle - klassindelning

Brandfarlig gas

Kan antandas vid
20°C

Acetylen, Gasol,
Vétgas

2013-03-19
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Brandfarlig vatska

Klass 3
55-100°C

Klass 2 b
30-55°C

Klass 2 a
21-30°C

Klass 1
< 21°C

Motorbréannolja (diesel), eldningsolja
och tandvatskor

Fotogen nafta produkter, terpentinolja

Xylen, vissa farger (snabbtorkande)
och rostskyddsfarger

Bensin, aceton,
etanol

Inspecta




>| ATEX
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)l Bransle - Damm

Ansamlingar av damm — en stor risk
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Ventilationskanaler

Lysrorsarmaturer

Undertak

Kabelstegar

Elskap

2013-03-19 Inspecta




)l Bransle - Damm

« Ett 1 mm tjockt dammlager kan vara tillrackligt for att fylla ett utrymme med explosiv atmosfar
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}l ATEX: Bransle - Dammkarakterisering Kst

Klass
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Karaktéar

Ej explosionsfarligt
Svagt explosionsfarligt

Starkt explosionsfarligt
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)l Film - Sojamjol

» Testi Norge

« 1 m3sojamjol lyfts av initial explosion och sedan intraffar en stor sekundar
explosion - "
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sojamjöl.mpg

}l Zonklassning

3 zoner beroende pa "farlighetsgrad”

Damm: 20, 21, 22

Gas eller vatska: 0, 1, 2

Varningsskyltar skall finnas

O
D0 _ .
O Sérskilda krav galler i
Zon U ex-klassat riskomrade
Tillstand kravs fér arbete
SoooDoOo inom riskomradet
000000 Riskomradets utstrackning se
> AN e =7 explosionskyddsdokument
LonN 2V LON £ LON £Z

Farlighetsgrad — hur ofta och hur lange explosiv atmosfar uppstar och varar



>| Vanliga tandkallor

Heta ytor Elektriska anlaggningar

Lagor och heta gaser Kemiska reaktioner

Statisk elektricitet

Heta arbeten

Glodrester

Mekaniskt alstrade gnistor
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}l Tandkallor och energier

« ENERGIER FRAN OLIKA KALLOR

En uppladdad person kan ge upp till 60 mJ

— Gnistor fran slipning kan ge mer &n 10 mJ
Svetsloppor, ljusbage fran en elkontakt kan ge flera J
En tandsticka ger 5 kJ tills man branner sig

« ANTANDNINGSENERGI FOR NAGRA AMNEN

Damm/pulver

— Felodipin (kemiindustrin) 1-3mJ

— Metylcellulosa (fértjockningsmedel) 10-30 mJ
= Aluminiumpulver ca 200 mJ
— Pulver av PVC > 2000 mJ
Gas/vatska

- Flertalet brannbara gaser 0,1-0,3 mJ

— Vatgas, acetylen och koldisulfid 0,01-0,03 mJ



)l SKOG 2013 - Inspektionsrapport fran AV
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}l SKOG 2013 - Inspektionsrapport fran AV

Nagra slutsatser fran rapporten:
 Brister angaende uppgifter i riskbedémning
 Brister angaende nodvandig utbildning, klassningsplaner och dokumentering

« Manga arbetsgivare inte kant till att reglerna finns eller att de haft svart att avgotra
om deras hantering ar sadan att de omfattas av foreskrifterna.

« Vid 70 av arbetsstéallena har det bedomts rada sadana brister att det varit
nodvandigt att formulera krav i inspektionsmeddelanden

« Vid hela 35 arbetsstéllen har atalsanmalningar sants till aklagarmyndigheten.






}l SKOG 2013 - Pelletsfabrik i brand efter en explosion 2006
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Tack for visat intresse



