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Vad ar Kritikalitetsanalys?

= Kritikalitetsanalysens syfte ar att klassificera
anlaggningsobjekt utifran vilken inverkan de har pa
sakerhet, miljo och produktion vid eventuell
funktionsstorning.

= De tre huvudklasser som SCA underhall anvander
* A - HOg paverkan (produktion/miljé/personsékerhet)
+ B - Medel paverkan (produktion/kvalitet/underhall)
+ C - Lag paverkan
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= Vi har identifierat Ostrands alla
funktionsobjekt som finns i IFS
separat under denna vag,
totalt ca 27500stycken.

= Klassificeringen innebar att
funktionsobjekt granskas utifran
fastslagna kriterier for att sedan
grupperas utifran "kritikalitet”

+ Miljo och sakerhet

+ Tillganglighet (T)

+ Anlaggningsutnyttjande (A)
¢ Kvalitet (K)

¢+ Felfrekvens

* Underhallsmassighet
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634MU0Q148 Vattenlas

+ A-sm - klassad SCA

+ Yttre miljopaverkan i form av lukt och olie
produktionsbegransande for Indunstningen.

634PU0168 Kondensatpump fran Indunstning
¢+ Aklassad

+ Paverkar produktion och véra fabriksmaél
omgaende men ej miljo
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634PU0019 Vakuumpump for Indunstning 4
¢ [ klassad

¢ Vakuumpumpen ar dyr och direkt avgérande
for produktion och vara fabriksmal, men vi har
tva och en star startberedd darav klassningen.




Klassificering

Va

Objekt ID Objektbeskrivning
634MU0148 Vattenlas
Kondensatpump
634PU0168 fran Indunstning
634PU0019 Vakuumpump for

Indunstning 4

Skydd/Miljé

Produktion
(funktionsfel i
produktions
processen)

Paverkar
produktionen men
inte de arliga malen
(mojlig att aterta)

Utnyttjandeniva
(tidsbehov for
maskin)

mer &n 8 men
mindre &n 16
timmar per dag.
Inkluderar
installerade
reservmaskiner
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Kvalité

Paverkar kvalitén
och intern kund (ex
RM) (paverkar inte

extern kund)

Felfrekvens
(Hur ofta
intraffar fel)

En per ar

Underhalls
paverkan (Tid och
reparationskostnad

Tid for repmellan 2

till 4 dagar och/eller

kostnad mellan 100
och 350 Tkr

Kritika
litet

SCA Forest Products
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*Klassningen arvs ned till underobjekt

*Resultatet fors over till resp. objekt i IFS
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