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}l Haveri pa huvudangledning
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)l Grunddata

« Huvudangledning DN250 i 13CrMo4-5 (SS2216)
« Stick DN200 till angreducering 59/37 bar
* Drifttemperatur 475°C och Dirifttryck 56 bar

e Drifttid 39 ar och ca 95 000 timmar

Stig Eriksson/Jan Storesund K o V 2012 l“SpECta
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}l IU i Januari 2007

Stig Eriksson/Jan Storesund K o V 2012
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Haveri September 2012
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}l Havererat T-stycke for undersdkning
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}l Undersokning av brottytor

Driftinducerad spricktillvaxt vid pilar Slat brottyta Hackig brottyta
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}l Metallografisk undersdkning

Driftinducerad brottyta pa Snitt for metallografisk
anslutande rordel undersdkning, brottkanten I6per
ca 2 mm fran svetsens smaltgrans

2013-03-19
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Interkristallina mikrosprickor i anslutning till brottet Rikligt med krypkaviteter i korngranser

i omraden nara ytterytan
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}l Metallografisk undersdkning

Interkristallina mikrosprickor och kaviteter vid brottkant - brottet har orsakats av
krypning. Mer frekvent kavitetsbildning mot rérets ytteryta.

En bit ned i godset forekommer inslag av kraftigt deformerade korn, dvs. slutbrott
har skett i detta omrade.

Krypsprickor (typ V) har bildats och vaxt fran rorets utsida.

Typ IV-sprickor indikerar férhdjda axiella spanningar.
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}l Krypanalys

« Uppmatt vaggtjocklek = 7 mm, skulle vara 8,8 mm enligt ritning
* Nominell ringspéanning = 92 MPa

» Granstemperatur for krypdimensionering (Rkm100000) = 478°C, dvs.
drifttemperaturen har varit pa gransen till krypomradet.

» Krypdata for 13CrMo4-5 vid 480°C: 198 MPa kravs for att krypbrott ska ske efter
100 000 timmar.

» En stor andel restbrott pekar hbga spanningar. Spanningar upp mot 200 MPa kan
sannolikt forekomma vid T-styckets "sadelpunkter” dar krypsprickorna startade. En
spanningsanalys skulle kunna verifiera detta.
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}l Sammanfattning

» Krypning har orsakat rorbrottet trots att kryplivslangden borde vara avsevart langre
an 95 000 timmar vid 475°C.

« HOga spanningar pga. klen vaggtjocklek i det anslutande roret till
huvudangledningen och att T-stycket har bestatt av ett insvetsat ror i stallet for ett
formstycke har majliggjort krypbrottet.
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