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Branslealternativ

Mesaugnar eldas i huvudsak med:

- Flytande bransle  ca10,5-11 MW/ton
- Eldningsoljas
- Eldningsolja 6
- Tallolja
- Beckolja (retur fran talloljeraffinering)
- Naturgas eller forgasat fastbransle
- Metanol/terpentin-blandning , 5-15 % av behov

- Fasta branslen 4,7-5,8 MW/t
- Trapulver fran pellets
- Trapulver fran sagspan
- Barkpulver
- Lignin (inga k&nda referenser)
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_ Flytande bransle

Fordel - Latt att hantera i befintliga transportsystem
- Inget speciellt ATEX-direktiv for vanliga oljor forutom
Metanol/terpentin och Svavelgaser
- Latt att reglera

Nackdel - Ho6g kostnad
- Hogt CO,-utslap
- Vid tallolja och beckolja syrafast material i ror,
annars kolstal

Fasta branslen

Fordel - Lagre kostnad
- Lagt CO,-utslapp
- Oljeoberoende

Nackdel - Svart att hantera i befintliga transportsystem
- platskravande utrustning
- Speciellt ATEX-direktiv for pulversystem,
explosionsrisk
- Svarare att reglera
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* Pulverbransle

« Fran pellets, (sallad och torkad, >90%TS)
- Mottagningsficka for pellets och malning till pulver,

malningslinje med hammarkvarn.

= Fran sagspan, (40-50% TS)

- Mottagningsficka for sagspan, spantork (bandtork vanlig)

och malning till pulver med hammarkvarn

= Pulvertransport, lagring

- Pneumatisk pulvertransport till lager vanligast, beror pa layout

= Dosering till férbranning,
- Pneumatisk transport for pulver till forbranning i:

—Mesaugn, kombibrannare for pulver/olja, ofta aven med flytande
Metanol/terpentin samt Svavelgaser (typ svavelvate och metylmerkaptan)

—Bark-/Kraftvarmepanna: kombibrannare for pulver/olja
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Principschema sagspan-pulver
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Principschema Pellets-pulver
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Bransledata pulver

Material Trapulver Barkpulver Ligninpulver
Energivarde, MWh/ton 4,6-4,9 5,3-5,5 barr 7-7,5

5,5-5,8 bjork
Kst-varde. Bar*m/s 105 121 Ca 300
Volymvikt, kg/dm3 250 320 barrbark 650 (bulkdensitet)

550 bjorkbark

ATEX-klassningszoner:

- Pelletssystem, invandigt zon 21, 22

- Pulver ut fran pelletssystem, invandigt stup till cellmatare zon 20

- Invandigt i silos ovan lagniva samt i filtret: dammexplosiv miljé zon 20.

- Invandigt i silon under lagniva samt i spjall och doserare, och utlastningsskruv: dammexplosiv
miljé zon 22.

- | utloppsschakt, cyklonfilter, massflodesmatare, cellmatare och transportledningar: zon 20.

- Inom 1 m cyklonfilter och lodrétt ner till tak eller mark: zon 22.

- F.6. i maskinrummet och utanfor silon: ej dammexplosiv radie runt sdkerhetsventilens,
dammfiltrets och lackluftsfilternas utlopp (oklassat).
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Byggnad for mottagningsficka pellets Mottagningsficka pellets
och malning till pulver
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Hammarkvarn for malning till pulver
och cyklonavskiljare luft/pulver
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Blasmaskiner foér pneumatisk transport
av pulver till lagersilo
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Pulverledningar fran malning till lagersilo

Pulverdosering fran silo till forbranning
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Brannare for trapulver, olja och svavelgas
I Mesaugn
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Brannare for trapulver och oljai bark-
och kraftvdrmepannor
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Referenser

SCA Ostrand Pellets ->pulver, forbranning i mesaugn
och barkpanna, Totalt 110 MW

SCA Ortviken  Pellets ->pulver, konvertering av 2 st
oljepannor till pulvereldning, totalt 118 MW
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