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gor cellulosa for
klader?
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Domsjos huvudprodukt




Typ specifikation for dissolving

Viskositet (ml/g, DP, CP etc.)
Foradlingsgrad (alfa, beta, gamma, R18, R10)
Ljushet (ISO,%)
Reaktivitet (Fock)
Renhet (askamnen, metaller, extraktivdmnen)
Fysikaliska parametrar (ytvikt, densitet, matt, fukt)

Dimensioner (bal/rulle, matt)
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Dessa analyser ar oftast tillrackliga for att producera
ratt cellulosa kvalitet till en viss kund.

Men de ar inte tillrackliga om man vill utvardera
problem i viskosbruket som kan harledas till cellulosan.

Inte heller tillrdckliga om man vill optimera cellulosan
for viskosproducenten m.a.p. utbyte,
produktionshastighet och produktkvalitet.

Da behovs ytterliga analyser.
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Marknaden for dissolvingscellulosa
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Domsjo0 cellulosas kundapplikationer
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Specifikation viskositet

Domsjo producerar dissolvingcellulosa med olika
viskositetsspecifikationer (SCAN method, ml/g). Viskositeten styrs i koket.

410-470
420-480
480-580
500-600
510-550
510-560
510-570
525-575
530-570
540-600
550-600
555-595
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Varfor dr det viktigt med

rdtt och jdmn viskositet till

kunden?
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Specifikation foradlingsgrad

Domsjo producerar dissolving cellulosa med olika
specifikationer m.a.p. foéradlingsgrad (R18, R10, alfa).
Foradlingsgraden styrs i blekeriet.
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R18, % ISO 699:1982 >9
R10, % ISO 699:1982 88 91
Alfa,% Tappi 203 91 93

Varfor dr det viktigt med
rdtt och jdmnt R18-vdrde?
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Viskosprocessen

Pulp 16-18% NaOH
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Fran vedfiber till cellulosakedjor

Makrofibriller Miceller
Mikrofibriller

Secondary wall —‘ Compound

(3 layers) middle lamellae
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0.6 um diameter 35 nm diameter 3.5 nm diameter

40-60 mirofibriller 5 um langa 4-5 pm langa,
8-10 miceller 36 cellulosakedjor
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Spinning/Regenerering

Vid tillverkning av trad matas fardig viskoslosning till spinnmaskiner och pressas ut
genom ultrafina dysor i ett spinnbad. Resultatet blir trad som lindas upp pa rullar i olika
mangder.

Av ett trad kan man tillverka 1500 mil trad. Vid tillverkning av korvskinn (av enbart
cellulosa) byts halen i dysorna ut mot cirkelformade springor i kanterna vilket formar

Nn cA leallad calliilneatarm

= Viskositet

= Filtrerbarhet (olésta fibrer, gel
partiklar, hartsdmnen)

" Gamma tal
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Regenererad fiber

Viskositet

Dimension

MWD

Tenacitet, vat/torr
Tojbarhet
Defibrillering/noppighet
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