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}l Vilka behov?

BEHOV = Livstidsforlangning

Onskan att forlinga den tekniska livsldngden hos
utrustningen/anldggningen

BEHOV = Okad Tillgianglighet

Okande produktionskrav stdller hégre krav pé utnyttjande

BEHOV = Forebygga skador

Oplanerade stopp mycket kostsamt
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)l Service Life Extension

Designad livslangd
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}l Tankbara atgarder

Riktat program for aterkommande
kontroller?

Andrad belastning?
*Omkonstruktion?
«Annan atgard?

En kombination?



}l Vad vinner man?

Okad tillganglighet
«Skadekontroll

*Undviker oplanerade stopp
*Undviker reparationskostnader
Hanterar personrisker
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Kontrollmetoder — Of6rstorande provning — Ratt metod for ratt
problem

 OFP — Val av metod med ratt precision
— Magnetpulverprovning (MT)
— Penetrantprovning (PT)
— RoOntgenprovning (RT)
— Ultraljudsprovning (UT)
— Visuell kontroll (VT)
— Virvelstomsprovning (ET) o
- Etc ‘ o
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}l Sakerhetsfaktorer — Krav pa hog och kontrollerad sakerhetsniva

— — ~Load
Strength

Probability density
S
-

Strength/Load

Statistical analysis = Pr(§ < L) =

Integrerad analys av alla bidrag till
spridning och osakerhet

— Precision OFP-metod

— Materialspridning

— Driftsvariationer

— Komponentvariationer

— Osékerhet i lastmatning

— Oséakerhet i berakningsmodell
- Etc
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Berakning av spanningar och tojningar med tillracklig noggrannhet-

FEM
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)l Lastanalys - Matning

« Tojningar

» Kraft

» Deformationer
« Tryck

» Accelerationer
 Kalibrering

* Modellverifiering

» Etc.
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)l Skadehantering - Lagerhus
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)l Skadehantering - Lagerhus

» Huset belastades med domkraft x och y-led foljt av avlastning (3 repetitioner)
« Tojningsresponsen itre punkter mattes kontinuerligt under férsdken
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Skadehantering - Lagerhus
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}l Skadehantering - Lagerhus
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)l Méatning under drift

« Driftsmatningen pagick under ca. tre veckor
— Huset belastas av en "statisk” last och en overlagrad hogfrekvent dynamisk last
- Forekomsten av och storleken pa dynamisk last hade inte kunnat forutses utan
matning
- Lastkdnnedomen var helt avgorande for atgardsplanen
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}l Analys

« Aktuellt material ar grajarn C130 (lamellartad grafit)
- Materialet innehaller inneslutna spricklika defekter och upptrader
mycket sprott
— Brottmekanisk utvardering dar man tar hansyn till inneslutna defekter
og/h den Ia:/g{a brottse;gheten
i \

Acceptabel sprickstorlek | Kritisk sprickstorlek

0.6 mm 2.7 mm

(Lagerhus 188)
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Tojningsomfang [um/m]

Ackumulerat antal cykler

Troskelstorlek for tillvaxt [mm]

5.0
(Lagerhus 188)
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}l Analys

« Matningen gav oss information om lasten som var kritisk for
resultatet av analysen

- Nivan

- Antalet cykler

- Riktningen

- Spridningen

- Exceptionella handelser

« Materialanalys
 FEM-analys
 Brottmekanisk analys
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)l Fortsatt Arbete

Ett risktal konstruerades

 Risktalet baseras pa ett fatal enkelt matbara parametrar
Prioriteringsordning

Ratingtal
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}l Summering

« Aterkommande kontroller &r inte en mdéjlig l6sning
 Forstarkning pa plats ar inte moijligt
 En signifikant haveririsk ar eliminerad

« Vare sig berédkning eller matning enskilt hade kunnat |0sa
problemet.

 Ett utbytesprogram av de mest kritiska lagerhusen ar basta
|0sningen
« Ett utbytesprogram baserad pa ett risktal togs fram

* Nya lagerhus med normalsegt material har forsumbar brottrisk,
dvs sannolikheten for nya totalhaverier &r mycket lag.
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)l Det har slipper vi se i framtiden!
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}l Varfor Inspecta?

*Exklusiv kompetens

*Vetenskapligt dokumenterade
metoder

*Helhetsperspektiv med overgripande
sakerhetskontroll
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Stort tack till SCA Ortviken!

Magnus Dahlberg, Inspecta Technology
Magnus.dahlberg@inspecta.com

070-5154311

Robert Peterson, Inspecta Technology
Robert.peterson@inspecta.com

070-2731770
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