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Forst lite information om hur en batchkokare fungerar
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Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren
med flis, vitlut och svartlut.

Kokvatskan som dras av genom silar cirkuleras
med en pump till en vvx, dar vatskan varms med
anga, och sedan tillbaka till kokaren.

Temperaturen hdjs till mellan 150-170°C efter ett
kokschema som ar anpassat till massakvalitet
och vedravara.

Nar kokningen ar klar 6ppnar man en ventil i
botten av kokaren och den toms (blases) till
en blastank.

Kokaren satsas sedan pa nytt och en ny
kokcykel paborjas.
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Batchkokaren som det géaller har foljande data

« Tillverkad 1966 av Hedemora Verkstader.
« Kokaren har en total volym av 125 m3.

» Beraknings tryck: 10,5 bar i topp.

» Beraknings temperatur: 185 °C.

» |nvandig diameter 3800 mm.

* HGjd ~14800 mm.

« Material: SS 1430 (tryckkarlsstal).
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Pa grund av kraftig korrosion i mantelns nedre del sa
byttes den ar 2000 fran montageskarven ovanfor silplat
och hela vagen ner till duplex (Avesta 2205, 1.4462).

Da kokarna ursprunligen inte varit beraknad for
utmattning sa gjorde inte tillverkarna nagon
berékning avseende detta denna gang heller.

Aren gick och hosten 2013 strax fore den
aterkommande besiktningen av kokaren noterades det
ett lutlackage fran isoleringen vid det ena stddet.

Kokaren stélldes av och blindades bort fran évriga
anlaggningen och darefter byggdes en stéllning
utvandigt och man boérjade att avisolera

Manteln. Nar bruket inte visste var lackaget kom ifran
bestamde man sig for att kla av kokaren helt och hallet.
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Efter avisolering och rengoring boérjade
sprickjakten. Men trots skarpa 6gon
och forstarkt besiktning i form av
penetrantprovning upptacktes inga
sprickor.

| samrad med driften vattenfylldes
kokaren for att mojliggora en
provtryckning och pa sa satt upptéacka
varifran lackaget kom.

Vid 5 bars vattentryck upptacktes ett
lackage fran nedre radien hos den
Ostra avvaxlingsplaten.
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) : e
Lackaget kom fran en spricka i den nedre radien hos avvaxlingsplaten.
Sprickan foljde den varmepaverkade zonen for svetsen mellan plat och mantel.

6 2014-03-19 Inspecta
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Efter det att man tomt kokaren pa vatten slipades svetsen
ner och en penetranprovning utférdes for att:

1. fa en uppskattning av
spricklangden. Den var
c:a 300 mm lang.

2. Bekrafta orienteringen hos
sprickan. Vilken foljde den
varmepaverkade zonen
hela tiden.
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| kokeriet har man bytt ut batchkokarnas nedre delar till duplex i tva omgangar, forsta
omgangen var ar 1999-2000 och den andra 2009-2010.

 Ingen utmattningsberékning utférdes 1999/2000.

« Efter det omtalade Oxelosundsfallet 2006 dar en syrgasbehallare exploderade pa
grund av utmattningssprickor blev det lite mer fart pa anlaggningsagarna att
begara utmattningsberakning av nya tryckkarl. Samtidigt tittade man pa de
tryckkarl som redan var i drift som arbetar med tryck och temperaturvaxlingar som
exempelvis batchkokare.

« Dar tittade man pa kolstalsmantelns delar som varit i drift sedan bérjan pa 60-talet
utan att hitta nagra utmattningssprickor, trots att vissa gatt runt 90 000 last- och
temperaturvaxlingar.

« Nar man ar 2009 fortsatte bytet av nederdelar till duplex pa kokarna borjade man
begara utmattningsberakningar pa dessa och gransen efter berakning sattes till
max 20 000 lastvaxlingar.
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Tillsammans med kokeriets driftingenjorer gjordes en berakning pa antalet tryck och
temperaturvaxlingar som de forsta duplexkokarna varit utsatta for sedan ar 2000 och
da hamnade man pa strax over 20 500 véaxlingar.

Nar man pratar om utmattningsskador vad &r det da som hander?
« Utmattning ar ett fenomen som uppkommer i framfor allt metalliska material.

« Utmattning uppkommer vid aterkommande belastningsforandringar och leder till att
sprickor initierats och borjar vaxa i materialet.

* Sprickorna vaxer efter ytterligare belastningsforandringar tills ett restbrott sker pa
grund av 6verbelastning i det kvarvarande materialet.

Hur manga belastningsforandringar som ett material tal beror bl.a. pa:

1. Materialets grundegenskaper.

2. Konstruktionens geometriska form.

3. Hur stor belastningsférandringen ar.

4. Hur stor den storsta belastningen ar i forhallande till materialets strackgrans.
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 Duplexa stal har ett mycket hogre berakningsvarde jamfort med kolstal vilket
medfor att att man kan anvanda en tunnare plat.

« Den ursprungliga kolstalsmanteln i detta omrade var 36 mm.
« Nar man sedan bytte till duplex rackte det med en 18 mm tjock mantel.

 Problemet &r att nar man skulle svetsa in avvaxlingsplatarna (4 st) anvande man
den gamla kolstalsmanteln som var 36 mm.

« Nar man sedan boérjade anvanda kokaren som da arbetar fran 0-10 bars tryck och
en temperatur som véaxlade mellan 50-150 °C sa fick man extra spanningar runt
dessa avvaxlingsplatar.
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For att klarlagga vilka krafter som paverkade dessa avvaxlingsplatar utfordes
berakningar utifran data fran kokeriets driftingenjorer.

Berakningen ar gjord i tva steg.

1) Vilken temperaturfordelning far vi under uppvarmning av kokaren ?
Forutsattningar berakning 1:
« Mantel och forstarkningsplat modellerade. Konsol och upplagsbalk utelamnade.

+ Insidan mantel varms med 6kande temp fran 70 till 150 °C under 1 timma ,
varmeovergangstal = 2000 W/m2*K.

« Utsidan kyls via 200 mm isolering till omgivande luft med 30 °C; "effektivt”
varmeovergangstal = 0,2 W/m2*K.
» Spalt mellan mantel och platta har ingen metallkontakt, och ar 2 mm bred.

Resultat berakning 1:

« Temperaturen efter avslutad uppvarmning (1 tim) ar i manteln 150 °C, och mitt pa
platen 95 °C.
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Vid kokcykelns start far kokarmanteln
en temperaturen invandigt av 150°C och
utvandigt pa avvaxlingsplaten mot
isoleringen ar temperaturen da 30°C.

Beskrivande bild dver
temperaturskillnaden pa manteln och
forstarkningsplaten.
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De hdga spanningarna som uppkommer
precis i omradet dar sprickorna
lokaliserats beror till stor del av
materialens olika tjocklek och
varmeutvidgningkoefficienter.

Inspecta
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Forutsattningar berakning 2:

« Temperaturfordelningen fran berakning 1 kombineras med,

* Inre tryck, och axiell last av inre tryck och egenvikt.

« Ovre och undre rand last radiellt for att inte manteln ska "flaka” sig.
» Forstarkningsplaten last i vertikalled i h6jd med konsolens "basplan”

Resultat av berdkning 2:

Storsta huvudspanning (dragspanning)
uppgar till 518 MPa och upptrader i
manteln exakt dar den aktuella sprickan
finns.

Dessutom ar dragspéanningen riktat i
stort sett vinkratt mot svetstan dar
sprickan ar.

Huvudspanningsriktningar
Dragspanning = Rdda pilar

2014-03-19 Inspecta
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Vad gjordes sedan?

For att fa en uppfattning om hur det sag ut pa samtliga avvaxlingsplatar polerades
ett 150 mm brett falt upp runt om i omradet mellan évergangen avvaxlingsplat och
mantelplat pa insidan av kokaren samt svets och varmepaverkad zon pa utsidan.

 Sedan utférdes 100 % ultraljudsprovning av omradet pa insidan och
penetrantprovning av svets och varmepaverkad zon utvandigt.

« Pa samtliga 4 stycken avvaxlingsplatars nedre radier registrerades kraftig
sprickbildning som annu inte gatt igenom mantelplaten.

- Aven i de Ovre radierna upptacktes nagra mindre linjara indikationer, men dessa
kunde avlagsnas genom slipning och i nagot fall fick man pasvetsa efter slipning.

« Under samtliga avvaxlingsplatars nedre del blev man tvungen att ersatta manteln
med ny duplexplat.

« Nya avvaxlingsplatar och stdd tillverkades av 20 mm duplex for att minska
pakanningarna runt radierna.
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Denna bild &r tagen inuti kokaren. Har ser man att mantelplaten som
spruckit aven ar deformerad vid den nedre radien hos avvéaxlingsplaten.
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Har har man skurit loss en del av duplexmanteln som ar bakom
avvaxlingsplaten vid det ena stodet. Kraftiga sprickor upptéacktes
i bada nedre radierna med penetrantprovning vid samtliga stod.
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Narbild pa en av sprickorna efter utférd penetrantprovning
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Den skadade mantelplaten byttes ut vid samtliga stod
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Inpassning av den nya duplexplaten.

2014-03-19 Inspecta
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Aven nya avvaxlingsplatar
svetsades in. Denna gang
tillverkade av samma material dvs
duplex med en tjocklek av 20 mm.

Aven stdden tillverkades av samma
material och tjocklek.

Hoga visuella krav sattes pa
svetsen och dvergangarna mellan
svets och mantel.

Samtliga insvetsade mantelplatar
rontgades 100%.

De kalsvetsade avvaxlingsplatarna
penetrantprovades 100 %.

Avslutningsvis provtrycktes kokaren

och avsynades med godkant
resultat.
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 Fram till idag har vi registrerat och atgardat samma skador pa annu en
batchkokare.

« Vi har fyra stycken kokare till som gjordes om till duplex ar 2000 .

« Med all sannolikhet kommer vi att hitta denna typ av skador aven pa de resterande
kokarna.

* Hur ar det med era batchkokare????

 FOr oss fortsatter jakten pa utmattningssprickor.
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Tack for att ni lyssnade
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