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)l Introduktion - Statusbestamning

Statusbedémningen av ett maskinstativ fran presspartiet.

Syftet med understkningen var att bedémma och dokumentera befintligt stativ
infor modernisering av maskinen.

En forsta klassificering av balkarna har
utforts av personalen.

Visuell undersdkning samt tjockleksmatningar
| vatskefyllda balkar.

Denna presentation syftar till att
uppmarksamma nagra av vara observationer.
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)l Vatskefyllda balkar — Tvarbalk ovanfor Transfervals

« Nagra av de tvargaende balkarna var vatskefyllda. For att kontrollera statusen pa
dessa utfordes tjockleksmatningar i flera linjer per sida.

« Den balk som var mest utsatt bedomdes som en langt gangen skada med
allvarliga konsekvenser.

» Vaggtjockleken varierade mellan 10 och 18 mm.
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}I Vatskefyllda balkar — Tvarbalk ovanfor Combivals

« Kraftig vaggfortunning uppmattes i ett omrade dar en aluminiumplat var
fastskruvad. 9 mm jamfort med cirka 18 mm.

 Aven denna balk bedémdes som en langt gdngen skada med allvarliga
konsekvenser.
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)l Stag pa ovre vaningen, drivsidan

« Genom korroderat stag pa drivsidan.

« Vatska har sannolikt runnit fran rannan ner
Over staget.

« Observera det olika utseendet pa kanterna
av rannan.

Efter tjockleksmatning
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Flagnad farg i kombination
med kraftig oxidation
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)l Ombyggnation — Olika material
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)l Galvanisk korrosion

« Liten anodarea (kolstal) och stor katodarea (rostfritt stal).
* Risk att forspanningen tappas i bultférband.

» Kontrollera férbanden genom knackning. Bor bytas ut om forspanningen tappats.
Undvik helst att blanda olika material.
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)l Begransad atkomlighet

Vissa delar hade djupa angrepp i spalten
som behdvde atgardas.

Svart att halla rent

Svart att underhalla

Om mojligt placera ror och ledningar langre
fran balken for att undvika spalter.
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}I Rengoring

* Prioritera rengoring for basta
resultat.

» Fuktig massa oOkar risken for
flagnad farg och darmed
korrosion.
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}l | en ideal varld...

« Utfor tjockleksmatningar pa balkar innehallande véatska.

« Prioritera forarbetet vid underhall. Avlagsna samtliga korrosionsprodukter innan
ommalning.

« Hitta ett malningssystem som ar tillfredsstallande.
* Undvik att blanda olika material.
« Rengor delarna ofta och speciellt de omraden dar fuktiga fibrer samlas.

« Om mojligt placera ledningar och ror sa att underhall och rengéring ar moéijlig att
utfora.
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