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Korrosion — En introduktion till de mest kritiska parametrarna
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)l Innehall - Vilka ar de mest kritiska parametrarna?

« Temperatur
° pH

« Salter
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}l Polarisationskurvor

» Experimentell metod dar man sveper potentialen och mater strommen.

« Utseendet pa kurvan beror av material, elektrolyt och temperatur.
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Potential Vs SCE

>| Potentialmatningar

* OCP - Open Circuit Potential
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« Kan presenteras i form av kurva med potentialen mot en tidsaxel.
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>| Kritiska parametrar — pH

Polarisationskurvans utseende andras

Pourbaix diagram Fe —H,O
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>| Kritiska parametrar — temperatur

- Okad temperatur ger snabbare katod
och anod reaktioner vilket innebar
hdgre korrosionshastighet.

Polarisationskurva
Natriumhydroxid innehallande sulfider

Polarisationskurvans utseende andras
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>| Kritiska parametrar — Klorider Polarisationskurvans utseende andras

-

Vid forekomst av klorider kan rostfritt stal
kan vara kansligt mot punktfratning och

spaltkorrosion.
» Risken ar storre ju hogre halt klorider.

With C”
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 Kloriderna bryter ner passivskiktet.
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)l Klorider — Exempelfall med fratgropar

» Generatorkylare

« Vatten fran en alv som renats
med hypoklorit

« Rostfritt stal 316-typ (syrafast)
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