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Fran vapen, flygplan mm till
papper & energi-branchen

1946: Flera finska statliga bolag slas samman
Valtion Metallitehtaat bildas. (Betala krigsskadestand)

1951: Valmet Oy bildas tillverkningen innefattar nu &ven
batar,traktorer, vapen och pappersmaskiner

80, 90 —talet: Fokus mer pa pappersindustrin

1999: Valmet och Rauma slass ihop och Metso bildas

Matti Kéhkdnen, Metso Pasi Laine, Valmet 2006: PU|ping och Power delen kbpS in frén
President, CEO President, CEO Aker Kvaerner

2013-12-31: Metso delas i bolagen Valmet och Metso.
Mining och Automation ar kvar i Metso medans Pulping,
Paper och Power blir nya Valmet.
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Haver! Europa,tublacka i primarluftsniva

*Tublackan, ca 200mm utan rostfritt skikt.
« Symmetri i skadebilden runt berérda portar
« Stora omraden utan rostfritt skikt
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Haver! Europa,tublacka i primarluftsniva

Vad blev f6ljderna?

«Overhettade tuber
Liknande fenomen aven pa ovriga vaggar
*Erosion / Korrosion
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«Totalt byttes ca 200 tuber i
paneler om 4st tuber.
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Haver! Europa,tublacka i primariuftsniva

Invandlg belaggnlng
¥ N ' Orsaker till lackaget
« Hog varmebelastning pa tuberna
- FOrbranning av lut for nara tuberna

* Belaggningar pa vattensidan

« Kombinationen mix av svartlut fran
olika anlaggningar. Lut fran
sulfitprocess, hogt hydroxidinnehall.

« Lagt tryck pa luften i priméarportarna.
- Samre kontroll av badden

« Manuell spettning av portar i
primarnivan (flera igensatt under drift)
ojamnt luftflode.

W
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Valmets insats

* Lackan upptacks
* 1:.a besotket den 15/12-2013
* Inspektion 17/12 - 20/12-2013

4 bt
* Paneler tillverkas, 44st a 4 tuber | | 1 ik il | ?‘;
- Montage start 27/12-2013 ‘“;ta-& Eﬁ,f*ﬂ! || i
 Montage slut 8/1-2014 I {

* 404st Kompound skarvar utfors
» Totala stopptiden 25 dygn
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Explosion | Asien, oOlja i sodalosartanken

Konsekvenser / Foljder

{
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Explosion | Asien, oOlja i sodalosartanken

Startbrénnare:

-Dalig automatiserings anga,
kondensat fallor fungerade daligt.
-Slitna munstycken

-Ej korrekt justerade flamvakter
-Daligt fungerande styrsystem.
Forbranningsluft:

-Eftersatt underhall av roddingskar
Vilket ger dalig styrning av primarluften,
badden i ugnen och smaltaflodet
paverkas

Sodal6sartanken:

-Stoppar omroérare for att forbattra
uttransport av olja fran tanken.

Orsaker till haveriet

ol i L -Densiteten okar, 1st omrd@rare trippar,
;TR smaltan kristalliserar.
4 - Under lang tid tillsatts ingen svaglut
Operatorer:

-Kunskapsbrist, lag erfarenhet
-Forstaelse for processen i pannan och
sodaldsartanken.
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Explosion | Asien, oOlja i sodalosartanken

Vad blev resultatet
———

-Komplett nytt tak pa tanken

-Nastan helt nytt kylsystem for [6prannor
-Infastning till tankens omroérare
reparerades.

- Kontroll och kalibrering av
nivd/densitetsmatare.

- Ej fullgott underhall utférdes pa rodding
och brannare.

- Stort fokus pa operatorer

o Skriftliga prov

« Utbildningar

o Instruktioner togs fram

» Valmet medverkade vid
igdngkorningen.
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Valmets insats

e 20/9 Valmet informeras om
skadan.

» 22/9 Valmet reser till siten

* 24/9 Inspektion av skadat
omrade startar

* 30/9 Reparationsarbetet klart

» 30/9 Utcheckning av
Instrumentering startar

e 2/10 05:30 Startar lutsprutorna
* Total stopptid 13 dygn
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Tack for mig !!

SKOG 2014
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