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BILLERUDKORSNAS

BILLERUDKORSNAS — FAKTA OCH SIFFROR

KOMBINERAD

NETTOOMSATTNING
(2012)

20

Miljarder SEK

KOMBINERAT
RORELSERESULTAT
(2012)

.3

Miljarder SEK

8

PRODUKTIONS-
ANLAGGNINGAR

(packaging paper, consumer board,

containerboard och massa)

Beetham
Frovi/Rockhammar
Gruvéon

Gavle

Karlsborg
Pietarsaari
Skarblacka
Tervasaari

4 400

Antal medarbetare
i 13 lander

AFFARSOMRADEN

39%

PACKAGING PAPER
Andel av kombinerad
nettoomsattning (2012)

34%

CONSUMER BOARD
Andel av kombinerad
nettoomsattning (2012)

169%

CONTAINERBOARD
Andel av kombinerad
nettoomsattning (2012)

EN STARK PLATTFORM
FOR TILLVAXT OCH
LONSAMHET

FOKUS PA KUNDVARDE,

INNOVATION OCH
HALLBARHET

NATVERKSBYGGANDE
MED OPPET SINNE

7\
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BILLERUDKORSNAS

FYRA NYCKELSEGMENT:

SL )

MAT & DRYCK INDUSTRI KONSUMENT- & LAKEMEDEL &
LYXVAROR HYGIEN
5 ; % 26 % 1 1 % %
av forsaljningen* av forsaljningen* av forsaljningen*® av forsaljningen®

*Siffror 2012



m ..
BILLERUDKORSNAS

VARA FABRIKER

ktons

BEETHAM 45
FROVI/ROCKHAMMAR 430

GRUVON 685

GAVLE 700

PIETARSAARI 200

KARLSBORG 300

: SKARBLACKA 400
‘"gawm TERVASAARI 100
Total 2,860

LATGRAN 400

Total 400

United Kingdom Latvia



BILLERUDKORSNAS

SKARBLACKAS PROCESS

En indunstning, en sodapanna, gronlutsklarnare,
vitlutsfiltrering och tva mesaugnar

(]

© Renseri

© Tva fiberlinjer (satsvis och kontinuerlig kokning)

© Blekeri for massa fran satsvist kokeri

© Tre pappersmaskiner och en torkmaskin for sulfatmassa& i

© NSSC-kc:keri med egen pappersmaskin. “Cross 2’ F_
recovery”, 8

© Barkpanna, BFB och en angturbin
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BILLERUDKORSNAS

SKARBLACKAS HISTORIA

Massatillverkning sedan 1872

1962
1975
1977
1986
1997
1998
2000
2005

Helt ny sulfatfabrik och tva pappersmaskiner startades
Ny fiberlinje, pappersmaskin och sodapanna

Luftad damm

Okad massaproduktion och ny torkmaskin
Ombyggnad av tre pappersmaskiner och sodapanna
Biologisk reningsanlaggning (LAS)

Nytt renseri

Ombyggnad barkpanna och ny angturbin

2012-13 Recovery 2012



BILLERUDKORSNAS

FORE RECOVERY 2012
© Stoftutslapp 6ver IPPCs direktiv (100-200 mg/Nm3)

© Energieffektivitet samre &n normal “standard”
> Indunstningar med 5 och 6 effekter
> Tjocklutstorrhalt 62-64%
> Forbranning av fossil olja (barkpanna, oljepanna and starkgaspannor)

© Indunstning och sodapanna var flaskhals for produktionen

© Hoga underhallskostnader
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RECOVERY 2012 - MAL

Stoftutslapp fran sodapanna enligt BAT

Angforbrukning indunstning fréan 600 till 400 MJ/ton

Reducera kostnad for externt biobransle med 50%

Okad massaproduktion (10 000 Adt/ar)

Reducera forbrukningen av fossil olja

Minska underhallskostnaden

Okad tillganglighet pa sodapannan (en i stallet for tva vattentvattar per ar)

Stalla av oljepannan



BILLERUDKORSNAS

/

OMFATTNING *» Huvuddelar

» Ny indunstning

» Ombyggd sodapanna

» Ny och ombyggda elfilterkammare
» Ny skrubber och skorsten

-

% Mindre delar
Ny trycksatt brannlutstank
Flytt av lossningsplatser
Ombyggd cisternpark
Ombyggd gasdestruktion
Okad elgenerering
Ombyggad av mandverrum

o0k WNPE



BILLERUDKORSNAS

PROJEKTHISTORIA OCH TIDPLAN

Forstudier i omgangar

Forprojekt

Nytt miljotillstand och styrelsebeslut
Signering av kontrakt for huvudmaskineri
Inkopplingsarbete under normalt UH-stopp
lgangkorning nytt elfilter

lgangkorning ombyggda elfilter
lgangkorning ny indunstning

Stopp for ombyggnad sodapanna
Garantiprov

Rivning gammal skorsten och indunstning

1997, 2004, 2008
Oktober 2010 — maj 2011
December 2011

Nov-dec 2011
September 2012 (en vecka)
December 2012

April and juli 2013
2013-05-22

2013-08-31 — 2013-10-15
Februari 2014

Varen 2014
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BILLERUDKORSNAS

HUVUDLEVERANTORER

©

Elfilter; FLSmith
Indunstning; Metso Power

Sodapanna och skrubber; Metso Power

Cisterner; OMV
Skorsten; VL Staal
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BILLERUDKORSNAS

HUVUDLEVERANTORERS OMFATTNING

Mekanisk turn-key med funktionsansvar
Faltinstrument och reglerventiler

Stalstrukturer

Ej inkluderat:

Bygg, anslutande rér, DCS, sakerhetssystem, el- och
instrumentinstallation, ventilation



BILLERUDKORSNAS

OVRIGA LEVERANTORER

O © © © © © © © © o o o

Tunnlutssil
Mellanspanningsstallverk
Lagspannings MCC
Transformatorer
Frekvensomr, mellanspanning o motorer
DCS

Ventilation
MAVA-pumpar
Processpumpar
Reglerventiler
Instrument

Handventiler

AFT
ABB
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
FTX
KSB

Sulzer och Processpumpar
Metso automation

Omniprocess, ABB, Fagerberg, Axel Larsson

KSB och Procab



BILLERUDKORSNAS

KONSULTER OCH ENTREPRENORER

© Huvudkonsult Poyry
© Byggkonstruktion Sweco
© Montagekontroll/tillstand Ramboll
© Bygg Peab

© ROr Orab, Caverion -
© Elmontage Bravida

© Instrumentmontage Caverion

© Stallningar Heab




BILLERUDKORSNAS

INSTRUMENTERING

© Faltinstrument enl Profibus PA for att mojliggéra diagnosticering
© Instrument | sédkerhetssystem enl 4-20 mA.

© El- och instrumentutcheckning av BillerudKorsnas




it
BILLERUDKORSNAS

INDUNSTNING
© 7 effekter © Design:

_ > Indunstningskapacitet 500 t/h
© Integrerad stripper > Brannlutstorrhalt 75%

© Metanolsystem > Stripperkapacitet 110 t/h




.m.

BILLERUDKORSNAS

INDUNSTNING

Tjocklut
755

Farskdng-
kondensat

!

—

I

!_ |r IF + Hetvatten
Kallvatten
- ﬁ
* —d

Fortjockningslut

Wi
tank
—=H
Stripper

Tunnlut 14,1%

Smutskondensat

= Renat kondensat




BILLERUDKORSNAS

SODAPANNA

YV V. V V VYV V V V V V V V

Nytt panntak

Ny primaroverhettare

Ombyggd sekundardverhettare
Nytt vattenscreen

Ny economizer 5

Nya luftsystem (sekundar+tertiar)
Nytt lutssystem med sex sprutor
Ny mixtank

Nya oljebrannare

Imgaser fran losare till tertiarluft
Ombyggda askredler

Nya MAVA-pumpar

18



BILLERUDKORSNAS

PRESTANDA SODAPANNA

© Torrsubstansflode 2060 tds/d
© Angtemperatur 470°C
© Angtryck 56 bar(g)




BILLERUDKORSNAS

CISTERNINVALLNING

© Miljotillstandet kraver invallning av nya tankar
® 2,4 m hog betongmur byggdes
© 3400 m3

20
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ERFARENHETER FRAN STOPPET

Stopp 6 veckor
Omfattande utbildningspaket

Tveksamheter angaende hur LAS-anlaggningen skulle klara sig, men snabbt
bra aktivitet

Storsta problemet var orenheter i vattensystemen efter igangkorning
Prickproblem i produkterna

Sodapannan snabbt uppe i kapacitet



BILLERUDKORSNAS

LARDOMAR

Battre samarbete mellan byggkonstruktion och 6vriga discipliner
© Ombyggnader kraver mycket tid pa plats |
Bygg och piping i samma 3-D modell

© Sodapannan reagerar inte snabbt, vilket
andra erfarit

© Smaltagenombrott pga lut ur primarportar

Uppbranda sekundarportar efter 4 man drift g BRONIRY |

T LY s wmamm

Bada MAVA-ventilerna havererade






