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-- En frEn frååga om precision ga om precision --

underhåll   kalibrering   mätteknik

HistorikHistorikHistorik

Intertechna AB grundades 1985, jobbar inom följande områden:

Tekniska mjukvaror – För ökad produktion

Kalibrering - Lab - System - Instrument.

Mät & Styrsystem - Hybrid Control System
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System för operatörsunderhållSystem System fföörr operatoperatöörsunderhrsunderhåållll

IntelaTrac

IntelaTrac Auditor

IntelaTrac Web Reports
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 Organisera instrumentinformation

 Automatiska tester med kalibratorer

 Inspektion & testning med handdatorer 
(ATEX) 

 Rapporter, trender & analyser

 Koppling till UH system (SAP, etc.)

 DocuMintRx för läkemedelsindustri

DocuMint mjukvara för test & KalibreringDocuMint DocuMint mjukvaramjukvara fföörr test & test & KalibreringKalibrering
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Center för DocuMint EuropaCenter Center fföörr DocuMintDocuMint EuropaEuropa

= Product Flow

= Feedback Flow

Intertechna är DocuMint försäljnings och supportcenter för Europa
• Support till distributörer
• Teknisk support
• Support till kunder

• Installationer och utbildningar hos kunder

Honeywell UK´s

= Products

Spain

Germany

NetherlandsFranceOther
areas

Intertechna

= Feedback
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Fluke Process ToolsFluke Process ToolsFluke Process Tools

Fluke process & test tools
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Fluke Process ToolsFluke Process ToolsFluke Process Tools

Värmekameror                    El Kvalitet                       ScopeMeter
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RTP Hybrid Control SystemRTP Hybrid Control SystemRTP Hybrid Control System
RTP redundanta- & säkerhetssystem

 Stoppar aldrig
 Enkelt

 Redundant

 Tre-Redundant

 Snabbt
 Snabb skanning

 Snabb reglering

 Noggrant
 Mycket noggrann analog reglering

 Hög isolation
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 Ethernet Switch & omvandlare

 200 år MTBF

 -40 till + 80 °C 

 Tål vibration

 Finns med IP67

 ESD/ Surge Protection

N-Tron, Industriella NätverkNN--TronTron, , IndustriellaIndustriella NNäätverktverk
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Kalibrering.

Per Nordvall

Robin Bäckstrand

Metrology Lab

Ackrediterat enligt
EN ISO/IEC 17025:2000 

för kalibrering av tryck

Certifiering för livsmedel
bl.a. McDonalds

Kalibrering med full spårbarhet:
Tryck

Temperatur
Elektriska enheter

Labbet för kalibreringLabbetLabbet fföörr kalibreringkalibrering
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Support / SoftwareSupport / SoftwareSupport / Software

Supportgruppens uppgifter

Datakonvertering

Helpdesk & Support Kontrakt

Utbildningar

Anpassningar av mjukvara

Service och uppgraderingar

Installation och service hos kund

Integrering till  CMS (SAP; Maximo, etc)

Applikationsarbeten enligt GMP

Software / Support

Marcus Warnqvist
Mattias Joelsson

Anita Enqvist
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KunderKunder

Marknader:
 Kärnkraft
 Kraftbolag 
 Papper & Massa
 Läkemedelsindustri 
 Kemisk industri
 Raffinaderier
 Fordonsindustri
 Konsult & systemleverantörer
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Några av våra kunderNNåågra av vgra av vååra kunderra kunder
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-- En partner fEn partner föör sr sääkerhet, tillgkerhet, tillgäänglighet & kalibrering nglighet & kalibrering --

Intertechna ABIntertechna AB
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IntelaTracIntelaTracIntelaTrac

Ett Intelligent Rondsystem…

Ökar produktionen
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Automatiserade Automatiserade 
ronder pronder pååverkar verkar 

alla fem av alla fem av 
dessa omrdessa områådenden

De fem viktigaste problem-områdena för industrinDe fem viktigaste De fem viktigaste problemproblem--omrområådenadena fföör industrinr industrin

Hälsa & Säkerhet

Utrustningens funktion

Öka anläggningens tillgänglighet

Bättre kvalité

Minska miljöpåverkan

92

88

85

83

Delvis viktigt

Mycket viktigt

Procent

88

Source: Maintenance Technology, October 2002, Maintenance and Reliability Practices Study, Editor
http://www.mt-online.com/articles/1002_rockwellsurvey.cfm#fig6article

16
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19

20

18

76

73

69

65

65
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Ett fåtal utrustningstyper orsakar ca. 80% 
av alla driftsproblem. 

Pumpar / Motorer
Pannor / Brännare

Värmeväxlare

Reglerventiler

Kompressorer

Inspektioner och ronderInspektioner och ronderInspektioner och ronder
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Ett rondsystem
fungerar som

katalysator för
implementering

av nya arbets-
metoder hos fält-

personal

Nya arbets-
metoder ändrar

beteende

Nytt
beteende

ändrar
kultur

EttEtt rondsystemrondsystem::
 AccelererarAccelererar processfprocessföörbrbäättringarttringar

 HjHjäälperlper till till attatt uppruppräätthtthåållalla
processfprocessföörbrbäättringarttringar

 SnabbSnabb ååterbetalningstidterbetalningstid

Tändvätska för effektivare ronderTTäändvndväätskatska fföörr effektivareeffektivare ronderronder

Med ett intelligent rondystem kan nya effektivare 
arbetsmetoder införas och upprätthållas!
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Till att börja med kompenserar 
DCS för fel på utrustning. 
När larmet kommer är det ofta sent.    

DCS
Larm

Vikten av att hitta avvikelser tidigtVikten av att hitta avvikelser tidigtVikten av att hitta avvikelser tidigt
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PC
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Teknik
förbättringar

Outnyttjade
möjligheter till 
förbättringar

Konsoller

Blyertspenna Bläckpenna

Mobil lösningVal

Operatören viktigare för tillgängligheten

Fokus har varit på styrsystemFokusFokus harhar varitvarit ppåå styrsystemstyrsystem

Paneler
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Felaktig skyddsutrustning kan få
katastrofala följder 

Nödduschar
Brandsläckare

Gasvarnare

Varningsskyltar

Brandvarnare

Miljö och säkerhetMiljMiljöö och soch sääkerhetkerhet
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IntelaTrac system för ronder…

 Hjälpmedel för fältoperatör
 Insamling av mätvärden

 Rondning, övervakning

 På / Av-ställningsinstruktioner

 Kunskapsdatabas

 Inspektion av alla typer av utrustningar:
 Mekanisk

 El / ATEX

 Instrument

 Processutrustning

 Övrigt
 Säkerhetsinspektioner

 Analysatorer, procedurer för kalibrering 

 Operatörsutbildning

Testning, Inspektion & RondningTestning, Inspektion & Testning, Inspektion & RondningRondning
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ArbetsflödeArbetsflArbetsflöödede

Insamlad information kan 
analyseras i olika system

Analys

Rapporter

Automatisk felanmälan (IFS, SAP/ Maximo, etc.)

Processhistorik                
(PLA, PHD, PI, IP21, IPX)

Byggverktyg
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Olika användarprofiler av rondsystemOlika anvOlika anväändarprofiler av rondsystemndarprofiler av rondsystem

2). Analysera Information
- Vidta åtgärder för att förhindra 
upprepning av driftstörningar

1). Samla in information från fält
- Utföra korrekta och snabba åtgärder vid 
avvikelser som upptäcks

3). Skapa procedurer
- Bygga in ”intelligens” i ronder för att 
assistera operatörer 
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1). Jobbet i Handdatorn1). Jobbet i Handdatorn1). Jobbet i Handdatorn

 Operatören får en lista 
med ronder som ska 
utföras.

 Ronderna kan 
grupperas på:

 Datum
 Skiftkalender
 Typ av operatör
 Processavsnitt

Öppna

Radera

Synkronisera

Loggbok

Procedur på begäran

Felanmälningar
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Teknikern i fält använder
handdator

Jobbet i Handdatorn Jobbet i Handdatorn Jobbet i Handdatorn 

Identifiering
• RFID
• Streckkod
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Operatörens rondOperatOperatöörens rondrens rond

 Operatören anger status eller mätvärde i 
handdatorn

 Vid avvikelse får operatören korrekta 
instruktioner för snabb åtgärd

 En felanmälan kan göras direkt i 
Handdatorn, den kan sedan automatiskt 
överföras till SAP (eller Maximo, IFS, etc)Notera vad som 

låter onormalt och
byt till reservpumpHög vibration!

Felanmälan skickas...
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Smarta tillbehör:Smarta tillbehSmarta tillbehöör:r:

 VIBTOOL

 vibrationer (RMS)

 lagerkondition

 varvtal

 temperatur

 pumpkavitation

 IR termometer

 område:  -30°C - 900°C

 öppninsvinkel: 60:1

 lasersikte

BLBLÅÅTANDTAND
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Handdatorn Handdatorn Handdatorn 

 Det går även att få
historik, trender och 
dokument direkt i 
Handdatorn
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AnalyserAnalyserAnalyser

 Här kan alla utförda 
jobb analyseras. 

 Alla resultat som har 
anmärkning är 
färgmarkerade.

 Här kan även resultat 
godkännas

Baser Filter

Datum

Sökresultat

Rapport

Trendgrafer

Korrigering
Avvikelse
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RapporterRapporterRapporter

 Rapporter kan 
publiceras med Web 
format

 Ingen installation på
arbetsstationer

 Enkel export av data  
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Att bygga ronder Att bygga ronder Att bygga ronder 

 En rond består av:

 Procedur

 Grupp av 
uppgifter (Task 
Group)

 Uppgift (Task)

 Åtgärd (Action)
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Procedurer Procedurer Procedurer 

 Proceduren 
byggs upp i 
steg

 Gränser kan 
läggas in för 
åtgärd
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Schemaläggning av ronderSchemalSchemalääggning av ronderggning av ronder

 Snabb överblick

 Drag och släpp ronder

 Status med färger

 Schemalägg efter 
arbetslag 
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SkiftlagSkiftlagSkiftlag
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Drift rondering PM1
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Mot Uppsatta Mål Mot Uppsatta MMot Uppsatta Måål l 

 Start hösten 2005

 Många oplanerade stopp

 Alla UH grupper under luppen

 Driften prioriterade underhållsinsatserna

 Fu listor justerades

 Driften tog över vissa punkter
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Mot uppsatta mål
Rondering -06
Mot uppsatta mMot uppsatta mååll
RonderingRondering --0606

 Driftrondering med rondbok

 Drift FU-listor från IFS

 Stopp FU-listor från IFS

 Listorna genererar arbetsordrar

 Begränsningar, boken är svår att ändra och fu-
ronderna blir inte naturliga med det långa intervallet

 Svårt att säkerställa kontinuitet

 Svårigheter att hitta rutiner för uppföljning
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Studiebesök Billerud GruvönStudiebesStudiebesöök Billerud Gruvk Billerud Gruvöönn

 Tittade på deras driftsäkerhets projekt

 Förbättra tillgängligheten

 Ronder via handdator

 Sinnena är viktiga instrument
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Efter studiebesöketEfter studiebesEfter studiebesööketket

 Samlade en mindre gruppering för diskussion

 Vad är en rond?

 Vad är maskinnära?

 Vad är en allmänrond?

 Kan dessa ronder kombineras?

 Handdator eller pappersform?
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Målbeskrivning 
rondering via handdator
MMåålbeskrivning lbeskrivning 
ronderingrondering via handdatorvia handdator

 Dagligrond (boken)

 FU rond stopp

 FU rond drift

 FLT rond

 Ge ett mervärde mot dagens system

 Lätt att bygga/ändra ronder

 Strukturerade inspektioner av vitala objekt

 Utvärdera om handdator är rätt verktyg
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Utvärdering efter 8 veckorUtvUtväärdering efter 8 veckorrdering efter 8 veckor

Fördelar
 Bra historik

 Kommer ur kuren

 Lärande

 Larmar utifrån erfarenhet

 Krav skapas

 Framtida möjligheter

 Flexibelt system

 Strukturerade ronder

 Lätt att skapa/ändra
ronder

Nackdelar

 Avskärmande

 Nytt analysverktyg

 Svårt att se

 Besvärlig teknik(vissa)

 Dålig vilja(vissa)

 Dåliga rapporter
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Slutsats efter utvärdering.SlutsatsSlutsats efterefter utvutväärderingrdering..

 Handdator före pappersform

 Skapar ett mervärde genom strukturerade 
ronder som inte endast består av den 
maskinnära ronden. Det finns nu FU-ronder på
många maskinobjekt

 Alla skift ville behålla detta system, förutsatt att 
driftproblemen kan lösas och koppling sker mot 
IFS
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Server installation 1/10-07Server installation 1/10Server installation 1/10--0707

 Kör sedan början av oktober via en server

 Tappade historiken från starten

 Två stationer är i drift, torränden och våtänden

 Analyser kan utföras på varje station

 Systemet är integrerat mot IFS
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underhåll   kalibrering   mätteknik
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SummeringSummeringSummering

 Självgående sedan hösten 07

 Sedan starten ett snitt på ca 100st ronder/månad

 6000 kontrollpunkter/månad

 Varav 600st inspektioner mot specifika objekt 

 Alla är inte intresserade

 Gliringar från pm2 skapar problem på vissa skift

 Tydligare krav från ledningen

 Skapar maskinkänsla

 Objekt inspektioner blir utförda 

 Lätt att skapa rutiner för uppföljning

 Uppstart pågår av två nya enheter
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Verkningsgrad PM1Verkningsgrad PM1Verkningsgrad PM1
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Petrokemisk industri
Introducerades 1998

Petrokemisk industri
IntroduceradesIntroducerades 19981998

Westlake Group

Point Lisas
Nitrogen

Kemisk industri
IntroduceradesIntroducerades in 2002in 2002
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Kraftindustri
IntroduceradesIntroducerades 20052005

Pappers & massa industri
IntroduceradesIntroducerades 20052005
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SammanfattningSammanfattningSammanfattning

 Ett mycket kraftfullt och flexibelt system for inspektion och ronder

 Lätt att använda

 Hjälper operatören att ta korrekt beslut i rätt ögonblick

 Ger information om möjliga produktionsstörningar

 Enkel konfigurering för att bygga upp systemet

 Ingen begränsning i antal användare, ronder, objekt eller historik

 Väl beprövat system som används på mycket stora anläggningar 
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Frågor ?
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Koppling mot andra systemKoppling mot andra systemKoppling mot andra system

Historiska Databaser

• Honeywell PHD

• OSI Soft PI

• Aspen IP21 / IPX

• Yokogawa Exaquantum

Ekonomi & Underhåll

• Honeywell Alert Manager

• SAP PM

• MRO Maximo

• Assetpoint Tabware
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Koppling mot andra systemKoppling mot andra systemKoppling mot andra system

Real-time Data Historians

• Honeywell PHD

• OSI Soft PI

• Aspen IP21 / IPX

• Yokogawa Exaquantum

Decision Support Systems

• Honeywell Alert Manager

• SAP PM

• MRO Maximo

• Assetpoint TabwareFIC-100-FT
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IFS IntelaTrac

Lut & ÅngaMassa

Rapporter och handdator

SYSTEM
WinMOPS

Pappersbruk Fluting
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WinMOPS

IntelaTrac

CSI Machinery
Health Manager

Mops används för analyser 
med andra mätdata.

IntelaTrac används främst för 
ronder, inspektion, 
felanmälan och rapporter.  
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Koppling till PLAKoppling till PLAKoppling till PLA

IntelaTrac

IntelaTrac Web 
Interface

PLA

Avvikelser & 
mätvärden

underhåll   kalibrering   mätteknik
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IntelaTrac Sync Server IntelaTrac Database Server

IntelaTrac Work Station
(All functions)

IntelaTrac Work Station
(All functions)

LOCAL INSTALLATION WITH SYNC SERVERAND DB SERVER
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IntelaTrac Sync Server IntelaTrac Database Server

IntelaTrac Work Station
CITRIX Client
All functions

IntelaTrac Work Station
Load and unload hand held

Builder and Auditor will work
slower with remote database
server. Citrix is a 
recommended solution

Syncronisation will work
without Citrix.

Sync Server and Database server are recommended
to be located on the same network for best 
performance

REMOTE DATABASE AND SYNC SERVER LAYOUT
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Prestanda på ServerPrestanda pPrestanda påå ServerServer

Per our discussion, one machine to host both the database and server 
application:

For a small pilot program, the standard server specs
including integrations and Web Reports will work fine:
-------------------------
 P4 2GHz
 2 GB RAM
 40 GB 10k RPM
-------------------------------

If you want a machine that will be able to meet the customer's needs on a 
more long term basis - the specs below would give you an adequate
machine:
-----------------------------------
 3+GHz
 3G RAM
 120+G Hard Drive
 Dual Processor with mirroring
----------------------------------


