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)l C4 — Pump. Skada 2009-05-17

» En genomgaende spricka upptacktes i pumphus

Ca: 30 mm
lang.

)l Spricka sedd fran insidan av pumpen

Spricklangd
insida ca
150 mm




)l Spricka sedd fran utsidan
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)l Atgard

« Reparation av spricka

Riskbedémning

Avsparrning

Overvakning

Berakning av tillsatslaster fran rorsystem
Orsak till skadan, férmodligen utmattning.
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Nytt haveri efter tre veckors drift!
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Vid kontrollen noterades aven haveri pa handventil efter C4-
pumpen.
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)l Atgarder

« Reparation av sprickor.

Tillsatsmaterial Elga Cromarod Duplex. Pa grund av laget (PC) var
det svart att komma upp i tankt strackenergi. Strackenergier runt
0,5-0,7 noterades. Reparationen strangades upp for att i
mojligaste man reducera svetsegenspanningar.

« Reparation av handventil.
Alla bultar byttes.

* Fornyad Riskbeddmning.

)l Problem!!!

Hogtryckskik
» HOga utmattningslaster Fix punkt
» Hoga tillsatslaster fran
rorsystem

¢ Ink6p av nytt pumphus

C4-pump




)l Nytt haveri i mitten av juli - pumphus utbyttes

« Sprickor lokaliserade i samma omrade som vid tidigare
reparationer.

Sprickor sedd
utifrdn
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)l Sprickor sedd fran insidan
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Forsta veckan i september gjordes en ombyggnad av rorsystemet (V 36).
Haveri efter en veckas drift.

Pos loch2

2010-03-22

)l Lackage rérledning

Pos 3
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)l Lackage rérledning

Dl Orsak?

Misstankt utmattning

Peaking, 30-40 mm
plant pa bagge sidorna
av langsgaende

svets
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Beraknat S-min ca: 3,5 mm




)l Atgard

« Samtliga nya ror utbytta mot rér
med béttre rundhet.

« Defekta ror skickade pa analys.
(vantar pa svar)
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)l Haveri "nya” pumphuset vecka 42

 Sprickor i samma
omrade som pa gamla
pumpen

&

bx

~ Langd

sid 95 mm

Langd utsida 50 mm
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)l Utredningar och slutsatser

Under stoppet 2008 kopplades impregneringskarlet (fimpen) in. Vilket medfort att
systemet blivit stummare, dvs. ingen angkudde.

Utredning visar att vissa varvtal pd hogtryckskiken ger stora tryckvariationer i
systemet. Tre kritiska varvtal noterade. Man kan se att pumpgaveln "flamtar” vid
drift inom dessa varvtalsomraden.

I dag kors driften inom s& kallade sakra omraden. Vilket s& Iangt verkar ha
fungerat.

Den 15 december stoppades pumpen, den gamla reparerade pumpen
demonterades och den nyreparerade "nya” pumpen monterades. Den gamla
pumpen sprickundersoktes, s vitt synligt utan sprickor, trots 8 veckors drift.
Fortsatt utredning och analys pagar.

Facit sa langt: Totalt 3 haverier pa gamla pumpen, ett haveri pa nya pumpen
samt tva haverier parorledningen.
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)l Slutsats

« Stora utmattningslaster

» Se dver systemen. Vid tex. flanslackage,
kontrollera om eventuellt ytterligare skador finns i
pump, ventil eller rorsystem.
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