SKOG 2010
Sodapanna, screentubskada
Sven Bergstedt

)l Nomenklatur

« Tillverkningséar: 1969
« Drifttryck: 65 bar
« Utg. &ngtemp: 450°C

* Ombyggd 1997: utdkad ugn, nytt vattenscreen, tertiaréverhettare




’l Film

Véaggtub fran férdelningslada

)l Skador

« Krypskador
« Korngransseparation
» Skalning

« Termisk utmattning




)l Krypskador

« Sprickor som normalt utvecklas vid en temperatur som ar vasentligt hogre én
designtemperaturen.

« Kan ha foljande utseende

)l Krypskador




)l Krypskador

)l Korngransseparation

» Uppkommer vid materialtemperaturer éver 400°C

» Kan ocksa uppsta av vatebildning i samband med kraftig korrosion pa vattensidan.
Vatet bildar vatgas och/eller metan med kolet i korngransarna varvid kornen trycks
isar

e Kan i varsta fall ha féljande utseende




)l Korngransseparation
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)l Korngransseparation
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)l Skalning

« Korrosion vid hég temperatur.
» S&g i detta fall ut s& har.

11 2010-03-22 inspecta

)l Skalning
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)l Skalning

)l Termisk utmattning

Kan utvecklas vid temperaturvariationer i tuben. Nar angblasor bildas stiger
temperaturen . N&r vattnet aterkommer kyls tuben. Efter tillrackligt manga cykler
kan utmattningssprickor utvecklas.

Kan se ut sa har.

.
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)l Termisk utmattning
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)l Orsaker

« HOg varmebelastning
« Cirkulation
 Vattensidig belaggning (vattenkvalitet)
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)l Vad gora?

« Finns det hogt varmebelastade omraden?
« Finns delar med Iag vattencirkulation?

Verifiera genom :
» Kontroll med fiberoptik

e Ta ut tubprov

Och/eller
» Kemisk rengérning
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