SKOG 2010
Korrosionskador pa kolstalstuber frontvagg — Ulf-Géran Broms
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Vattentvatt pagar
samtidigt invandigt
och utvandigt av
tuberna pa
frontvaggen!
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Korrosionen ar/ nagot svarbedomd!
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Tub nr. Matlinje "A" Matlinje "B"
4015 4,5 4,7
4016 4,7 4,6
4017 4,6 4,7
4018 4,6 4,7
4019 4,7 4,6
4020 4,9 4,8
4021 4,7 4,8
4022 4,9 4,7
4023 4,5 4,6
4024 4,9 4,8

Matlinje A - C korrosiongropar med ett djup av 1-1,5 mm
Matlinje D - G korrosiongropar med ett djup av ca 2,0 mm
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Niva 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 | 4026 | 4027 4117 | 4119 [ 4122
Matlinje A-C | 3,70 3,91 3,88 3,68 3,40 4,04 4,25 3,50 4,14 3,88 3,00
3,08 3,80 4,04
3,75 3,12
Matlinje C-G 3,55 3,87 3,95 3,84 3,48 3,0 2,79 4,5 3,52 3,30 3,16
3,60 3,76 3,23 3,69 4,00
3,60 4,30

De lagsta uppmaétta vardena konstaterade vi pa
tub 4025 dar vi uppmatte 2,8 mm, pasvetsades
lokalt.

)l Sammanfattning av korrosionskadorna

« Uppmatt godstjocklekar som understiger Smin enligt
berakningarna.

» Sodapannan togs i drift 1979 d.v.s. den &r nu 30 ar.

« En snabb 6verslagsberékning visar att Sodapannan har varit
avstalld ca 52 veckor under hela sin drifttid och korrosionskadorna
har uppstatt under dessa stoppveckor.

» Dessa korrosionskador har uppkommit under de arliga
driftstoppen péa grund av vattentvatten.
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