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Korrosion av rostfria” stal i massabruk Urban Andersson
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Korrosion av Rostfria Stal - innehall

v" Introduktion
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v’ Korrosionstyper
v' Cellulosaindustri — nagra exempel pa skadefall
v "Nya” duplexa stél

v P&gaende arbete - Kimab
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Rostfria stal — Hur borjade det?

U Det borjade med ett forsok att hoja livslangden
(minska slitaget) pa kanonror

QO Stal som legeras med > 11% Cr motstér korrosion:
- ett tunt, tatt och genomskinlig ytskikt med
kromoxid bildas (stalytan blir "passiverad”)

Q Ar rostfria stal helt rostfria ?
Det beror pa miljon, "korrosionstroga stal”
ar ett battre uttryck. Rostfria stal maste valjas utifran
aktuell miljo — stalets egenskaper beror av kemisk
sammansattning och mikrostruktur
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Rostfria Stal

Rostfria stal kan delas upp i huvudgrupper
utifran mikrostruktur - exempel

0 Austenitiska 0 Austenit-Ferritiska (Duplexa)
o Ferritiska o Martensit-Austenitiska
0 Martensitiska

Huvudfasen bestdammer namnet / namnordningen
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Rostfria stal

e Strukturen beror pa den
kemiska sammansattningen

* Vanliga legeringsdmnen

— Ferritbildare: Cr, Mo, Si, Nb
— Austenitbildare: Ni, C, N, Mn
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Rostfria Stal

Austenitiska RF stal

* Mycket god svetsbarhet
» Krypbestandiga

» HOg temperatur

» Syrabestandiga

« God duktilitet (aven vid lag temp)

» Kansliga for spanningskorrosion i vissa miljoer
Applikationer:

» Varmevaxlare

» Karl och ror for kemisk, livsmedel- och kraftindustri.
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Rostfria Stal

Ferritiska RF stal
» Relativt god svetsbarhet.
» Magnetiskt

o Motstar atmosfarisk
korrosion

» LA&gre duktilitet jmf austeniter

Applikationer
» Avgassystem
« Hushall (Ikea)
e El-industrin
; swerea|KiMAB

Rostfria Stal

Martensitiska RF stal

« Dalig-acceptabel svetsbarhet
* Magnetiskt

» Hog hallfasthet och hardhet
 Lag duktilitet och slagseghet
Applikationer

* Verktyg

» Maskindelar

e Turbiner
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Rostfria Stal
Austenit-Ferritiska
Duplexa RF stal

* God svetsbarhet

 Bra korrosionsegenskaper, !
aven spalt, grop och
spanningskorrosion

* Bra mekaniska
egenskaper:
hallfasthet & duktilitet

« Applikationer
» Tryckkarl

* Olja, gas och kemisk
industri
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Korrosionstyper

» Gropfratning — lokala angrepp, ofta initierad av
klorider

» Spaltkorrosion — geometriberoende, ofta initierad av
klorider

» Allmankorrosion — mycket aggressiv miljo
* Spanningskorrosion — statisk dragspanning i
kombination med korrosiv miljo

» Korngransfratning — kromkarbider i korngranser i
kombination med korrosiv miljo

» Korrosionsutmattning — en kombination av cyklisk
belastning och (mild) korrosiv miljé

« Galvanisk korrosion — vid sammankoppling av tva

olika metaller eller metall och annat elektronledande
material
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Gropfratning - lagertank
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Spanningskorrosion - indunstare
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Spanningskorrosion - indunstare

swerea|KimAB

Indunstning av lut

% NaOH in water
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SODIUM HYDROXIDE
Temperature, °C
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Indunstning av svartlut, laboratorieutrustning
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Gropfratning/Zallméankorrosion - kalorisator

.- Wsa;cirn_.normali monterad vertikalt.

Koklut in

Ny familj duplexmaterial

LDX 2101
UR 2202

ATI 2102
o ?

Source: LME. Including January 2009.
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Lagringstankar i LDX 2101 (EN 1.4162)

Blandlutstank, Pited

Bild: Outokumpu ¢ Lagringstankar, Midsunds
Bruk, Norway

Bild: Outokumpu
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Pagaende korrosionsprojekt inom KIMABSs
cellulosaprogram

» Duplexa stl i kokare
— Faltforsok
— Laboratorieférsok i genomstromningsautoklaver

» Duplexa stal i indunstare
— Forsoksutrustning — metodik

« Korrosion i sulfaminsyra
— Inledande laboratorieforsok

e Material i kontakt med smalta och blekerilinjekorrosion
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