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Skyddstak i sodapannor 
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Skyddstak i sodapannor

1. Förvaring av skyddstaksbalkar när 
pannan är i drift

2. Montage av skyddstaksbalkar
3. Är balkarna rätt monterade?
4. Demontage

Låt oss se vad som kan hända här!
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4. Skador på undanbockade tuber när balkarna demonteras
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4. Skador på undanbockade tuber när balkarna demonteras
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2. Skador på undanbockade tuber när balkarna monteras
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2. Skador på undanbockade tuber när balkarna monteras
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1. Förvaring av balkar när pannan är i drift
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1. Förvaring av balkar när pannan är i drift
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2. Skada när en balk monteras
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2. Skada när en balk monteras, eller
Var kom alla gubbarna ifrån?
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2. Skada när en balk monteras, eller
Så ska det gå till
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3. Är balkarna rätt monterade?
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3. Är balkarna rätt monterade?
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3. Är balkarna rätt monterade?
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Lärdomar

• Ta det lite lugnt när skyddstaksbalkarna ska monteras.

• Lyft balken på plats, om den är för låg i förhållande till stativet på ”utloppssidan”. 
Justera stativen på ”inloppssidan” vid behov.

• Undersök de undanbockade tuberna. Kan göras från utsidan, med skyddstaket på
plats, om ställning saknas.

• Ta det lite lugnt när skyddstaksbalkarna ska demonteras. Undersök som ovan.

• Kontrollera att balkarna är rätt monterade, innan skyddstaksplankor och inträde 
tillåts.

• Beläggning i balkarna?
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