wisax
Kemisk systemrengoring

» Varfér kemisk rengoring?

Kréver ofta mindre resurser &n mekanisk/manuell rengéring

Rengoring majlig i slutna utrymmen och pa svaratkomliga platser

Forbéttrad arbetsmiljo

Sparar tid och ger battre totalekonomi




—WIBAX
\/ Vanliga rengoringskemikalier

H
* Sulfaminsyra Nx o )<

Loser ofta inkruster och avséttningar bra

Vanligtvis behdvs korrosionsinhibitor

Icke kompatibel med oxiderande amnen, HNO,, Cl,. Reagerar

valdsamt med baser

Alternativ till mineralsyror

wiBaxX
Andra syrabaserade kemikalier

Mineralsyror, organiska syror, blandningar darav
(inte HNO3:HCI som i férhéllande 1:3 ger Aqua Regia)

— Funktion beroende pa typ av avsattning

— Kan behdva korrosionsinhibitor eller andra hjalpkemikalier

— Reaktionsbiprodukter??




V Alkaliska kemikalier

NaOH, vitlut etc.

— | regel "snéllare” mot materialet

— Funktion beroende pa typ av avsattning

— Tillsatskemikalier kan behdvas

wisax
Att rengoéra indunstare
* Rengoring med cirka 7M HNO,
— Sex timmars tvatt med rundpumpning

— NO,-emission

— Avsparrningar under tvatt

— Onskemal om tvattkemikalie med samma eller béattre effekt, med

reducerad eller ingen NO,-emission
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Processdata
fore, under och efter tvatt

RV till skrubber, venbilage
Flade cirkulation lut WH
Tryck cirkulation ut sarg 4
Fiode uigdende lut
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wisax
Att reng0dra dest.torn

* Rengo6ring med hogtrycksspolning
— Cirka sex timmars rengoring

— Tva dagars aterstallande av klockor

« Onskemal om ett "snallt”, effektivt och miljévanligt
rengoringsmedel.







» Lopande, periodisk rengéring

Mindre avsattningar

Snabbare rengdéring

Uppratthaller processkapaciteten

God totalekonomi




wiBaxX
Problem med belaggningar och/eller
avsattningar??

+ Kontakta

Wibax AB, Batterigatan 12, 941 47 Pited
Stefan Isaksson, 0911-250278

Ingemar Berglund, 0911-250219




