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Skoghalls Bruk

- en del av affarsomradet Packaging

Total leveransvolym (2009)
730 000 ton

Antal anstallda
ca 1025 personer

Produktionskapacitet
Skoghall: 735 000 ton

Forshaga: 115 000 ton

Karlstad Research Centre
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Fakta om blekeriet

» Huskroppen som tanken har
flugit 6ver & 23 m hog och
15 m bred pa hogsta delen.

 Totalt har den flugit ca 35 m

tvéars over huset, fran

fundament over till lagdelen pa

andra sidan blekeriet.

» Vateperoxidtanken
— Volym 300 m3
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Riskanalys enligt Seveso gjord tidigare
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Vateperoxidtank ramnar

» Vateperoxid &r en blekkemikalie och
lagringstanken skulle kunna ramna
vid ett hastigt sonderfall med
temperaturdkning och gasutveckling
till foljd.

» Enstaka doda och flera allvarliga
personskador inom anlaggningen
p g a kringflygande delar.

» Begransade effekter yttre miljo.
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Overglende
lindriga obehag

Enstaka
skadade,
Kiga

varakiig:
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Enstakadoda  Flera doda eller
ellerflera svért  10-tals svért
skadade skadade

Vateperoxidtanken havererade 14 juli 2009

&
STORAENSO)




STORAENSO( 2

Handelseforlopp
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Handelseforlopp

0008714

» Vateperoxidtanken » Bildades stora volymer syrgas snabbt
— Volym 300 m3 ¢ Avluftningsror och avlastningslucka
— ca 30 m3vateperoxid inte tillrackligt for tryckavlastningen
— ca 9 m® komplexbildare varfor tanken till sist skot i vdag som
en raket.

tillférdes innan lossningen avbrots

» Sondefalls- och
neutralisationsreaktionen
varmeutvecklande > okade
sonderfallshastigheten s

« Ca en timme fran det att lossningen
bdrjade till att tanken havererade
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VP-sdonderfall i en tank,
Champagne-effekt?

Avgasning

Langsam gasutveckling, lagt gasinnehall

Snabb gasutveckling, betydande gasinnehall
Mycket snabb gasutveckling, ofullstandig separation

Avgasning begransas av design och/eller gas-vatske
separationen

A
ugas,vent = ugas,Tank —Tn 20 T cf’
Aent O O O O
O O O
trtttttitttt] | © o0aO5 0
+4++4+444°444 O OOOOOO Ooboobo°bo
O ooo °oo°°o O ooOoOOOOO
© o O o % % % % % % % )
. eka
9
STORAENSO()

Tanken pa taket
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Tanken pa taket
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Orsaker till olyckan

Felaktigt handhavande

» Komplexbildare lossades felaktigt till
vateperoxidtanken

Kemikaliernas egenskaper
» Vateperoxid, 49%
— Mycket reaktiv

— Sonderfaller till syrgas och vatten under
varmeutveckling

— Stabil vid lagt pH

— Fororeningar sdsom organiskt material och
metall katalyserar s6nderfallsreaktionen

— Tillférsel av alkali 6kar sénderfallshastigheten

— Fordubbling av reaktionshastigheten vid
temperaturokning pa 10°C

» Komplexbildaren, DTPA
— pHcall-12
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Vidtagna akuta atgarder

» Lossningen avbréts p g a
temperaturhdjningen

« Arbete paborjades for att forsoka kyla
tanken genom

— inspadning av vatten
— utvandig kylning

» Larmning enligt beredskapsplanen —
raddningstjansten Karlstadregionen,
interna insatsstyrkan

» Massafabriken stédngdes kontrollerat

+ Raddningstjansten spolade omradet som
var kontaminerat med véateperoxid i syfte
att spada till ofarlig koncentration
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Konsekvenser for produktion
» Produktionsstopp mindre an ett dygn /r
] v
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+ Ovriga materiella skador

— lacka klordioxidledning
— medieledningar

— hdégspanningskabel

— tak byggnad
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Vidtagna forbattringsatgarder

Riskbeddmning av samtliga bulkkemikalier
m a p lossning

Forbattrad skyltning vid lossningsstationerna

— Handelnamn och kemikalietyp ska tydligt

framga
— UN-nummer for farligt gods ska framga

— Forbud mot byte av slanganslutning utan
kontakt med driftsledning eller
skiftingenjor

Oversyn och férandring i lossningsrutinen
— Dubbla I&s pa "sarskilt farliga”

lossningsstationer

Okade utbildningsinsatser for de som hanterar
sarskilt farliga kemiska produkter
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Utférda atgarder VP-hanteringen

» Andrade larmgranser fér temperatur

— Information pa skarmen om
atgarder vid temperaturlarm

* Installation av fast anslutning for
kylning genom inspédning av vatten

» Mojliggjort n6dtémning av cisternen
inifrén blekeribyggnaden
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Haveri Spillutscisternen
Den 20 november 2009 04.00
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Data
* Data

— Tankvolym 3500 m3

— Diameter/hojd 17m/16m

— Material i mantel EN 1.4362/EN 1.4301 (3 m nedre/13m)

— Design tryck -0,0065/0,03 (barG)

— Design temp 110 °C

Ansluten till ett svagassystem via en avluftningsstuds DN 200
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Orsaker

» Haveriorsak

— Efter uppfdljning av handelseférlopp samt invandig besiktning av
cistern med dess inloppsrér anser vi att orsaken ar cisternen sugits
in eller s k imploderat p g a undertryck.

» Det plétsliga undertrycket i cisternen ar skapat av ett antal handelser
som samspelat och vart en forutséattning for skadan

— Cisternen har fyllts med vattendnga ovanfor befintlig véatskeniva

— Inloppet i botten av spillutcistern via s k inloppsroret har varit
begransat/blockerat

— Péafylining av kylande vatska som orsakat kondensering av
vattenangan och undertryck i spillutcistern
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Funktion spillutscistern

¢ Unik funktion
J J ¢ Ca 10 st olika medier tillfors.
Inlopps ‘ ‘ * Medierna varierar i temperatur och
roér \ méangd samt kontinuitet

Haverthal

\ e For att undvika problem tillférs alla
vatskor under vatskenivan i cisternen

med ett s.k inloppsror.
Vi har indikationer att anga bildats
—Skador ovanfor vastkeytan.

» Skador pd inloppsror har identifierats
i efterhand.
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Konsekvenser

 Indunstningens cisternpark &r uppbyggd for att kéra utan denna cistern.
« Kan innebéra lite oroligare drift
 Det finns mindre tillganglig spillvolym. Mer &n en halvering

« P.g.a av den mindre volymen blir fabriken mer kénslig for stérningar i
indunstningen. Kokeriet maste stoppa fortare nar indunstningen far
stopp.
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Slutord

« Haveriet av vateperoxidtanken — en signal om att sdkerhetsarbetet
maste lyftas till en ny niva.

» Haveriet pa spillutscisternen - dimensioneringsgrunder och korsatt ska
ses over.

» Fortsatta att forbattra och forfina skyddsanordningar, skriva och efter
behov revidera instruktioner, utbilda och éva personal.

« Manga tillbud, skador och olyckor beror pa vara beteenden
» Ratt beteenden ska gora att vi kan lamna tur och otur bakom oss.
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www.storaenso.com/skoghall/se
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