SKOG 2010
Kontinuerlig barrkokare — spricka i en stuts nedre toppcirkulation retur till C 4 pumpen
Ulf-Géran Broms
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Dar uppe var lackaget!!
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< Under drift konstaterades ett lackage kring stutsen till Nedre
Toppcirkulation Barrkokaren. Denna stuts ar utloppstutsen fran
Barrkokaren till C 4 pumpen.

« Lackaget var en spricka vid kanten av den yttre kdlsvetsen mot
stutsen, i dverkant av denna stuts.

¢ Stutsen har dimensionen DN 300 och ar utférd i 10 mm
godstjocklek och i material SS 2333.

4 2010-03-22 inspecta




)l Kontinuerlig barrkokare

2010-03-22

)l Kontinuerlig barrkokare

-

-—

2010-03-22




)l Kontinuerlig barrkokare

\
SPRICKA

Toppcirkulation
Retur till C 4 Pumpen —

MANTEL

SN

7 2010-03-22 inspecta

)l Kontinuerlig barrkokare

Spricka
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« Vi utférde darefter en sprickundersékning PT - Provning av stutsen och
kunde d& konstatera att den genomgéaende sprickan i 6verkant av stutsen
stréckte sig mellan kl. 08:00 - 16:00. Vid denna provning fann vi
ytterligare en spricka pa undersidan av stutsen som inte var
genomgaende men som hade ett djup av 5-6 mm.

DN 300 Stuts
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)l Sammanfattning

» Men en genomgaende spricka pa 2/3 av omkretsen samt
ytterligare en spricka i underkant av stutsen var det inte fragan
om, utan nar stutsen skulle ha spruckit helt av.

« Troligtvis beror denna skada pa utmattning som kan harledas till
vibrationer i rérledningen under drift.

 En plan haller pa att laggas upp for att utfora en
sprickundersokning av 6vriga stutsar pa Barrkokaren under en 3-
ars period.
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